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l. CZESC OPISOWA

—

Podstawa opracowania

Podstawg_opracowania jest:
Umowa nr IR — 686/2012 pomiedzy Gming Michatowice a Zespotem Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430),
pomiary i obserwacje w terenie.
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Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu przebudowy ul. Akacjowej w Komorowie.

Zakres przebudowy obejmuje:

rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz konstrukcji zjazdow i doj$¢ do furtek

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej z jednostronny Sciekiem
przykraweznikowym z kostki brukowej,

wykonanie nawierzchni zjazdow,

wykonanie doj$¢ do furtek,

wykonanie progow zwalniajacych z kostki brukowe;.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa ulica potozona jest w Komorowie, gmina Michatowice.

Jest to droga klasy D o nawierzchni asfaltowej. Szerokos¢ istniejacego pasa ruchu wynosi okoto 3,5m. Ruch
pojazdéw odbywa sie dwukierunkowo. Pas, w ktorego granicach zlokalizowana jest droga, ma szeroko$¢ 7.0-8.0m.
Jego granice wyznaczajg, istniejgce ogrodzenia sasiadujacych dziatek. Wokdt przedmiotowej ulicy wystepuje
zabudowa jednorodzinna. Istniejace zjazdy indywidualne posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej, betonu
cementowego lub o nawierzchni asfaltowej. W ciggu ulicy zlokalizowane sg progi zwalniajace wykonane z kostki
brukowej. W pasie zieleni miedzy jezdnia a ogrodzeniami wystepujg drzewa.

Obecnie ulica nie posiada systemu odwodnienia.

Istniejacy teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, elekiroenergetyczng eN i eW, teletechniczng, gazowg
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe ulicy polegajaca na rozebraniu istniejacej konstrukcji, wykonaniu koryta na petng
gtebokoS¢ projektowanej konstrukciji oraz wykonanie nowej konstrukcji 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowe;
wibroprasowanej. Przedmiotowg ulice projektuje sie jako ciag pieszo-jezdny o szerokosci 4,0m. Pochylenie
poprzeczne ciggu projektuje si¢ jako jednostronne ku lewej stronie, o wartosci 2,0%.

Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdow.

Dojscia do furtek nalezy wykonaé szerokosci 1,0m. Obramowanie nawierzchni powinno by¢ wykonane z
obrzezy 6x20cm

Projektowane progi zwalniajace nalezy wykonaC o konstrukcji nawierzchni analogicznej do konstrukcii
projektowanego ciagu pieszo-jezdnego. Wyniesienie progu powinno wynosi¢ 10cm, dtugo$¢ 2,0m. Skos najazdowy
nalezy wykona¢ na dtugosci 1,0m. Krawedz progu wzdtuz $cieku nalezy wyprowadzi¢ od zewnetrznej krawedzi
$cieku (20cm od czota kraweznika) wykonujac taczenie z wyniesieniem na dtugosci 30cm.



Prawa strona ciggu ograniczona jest opornikiem betonowym 12x25cm, potgczonym na réwno z
nawierzchnig. Strona lewa jest ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22cm z wyniesieniem 4cm wzgledem
dna projektowanego Scieku przykraweznikowego. Obramowanie nawierzchni zjazdéw nalezy wykona¢ z obrzezy
betonowych 8x30cm, natomiast obramowanie nawierzchni doj$¢ do furtek z obrzezy 6x20cm.

Zakres przewidzianych rob6t przedstawiono na rysunkach zamieszczonych w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

a) Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka grysowa 2-5mm 3cm

*  Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 20cm

«  Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa 15¢cm
46cm

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

*  Podsypka grysowa 2-5mm 3cm

*  Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 20cm

«  Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 10cm
41cm

¢) Konstrukcja nawierzchni doj$cia do furtki:

»  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

«  Warstwa piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=1,5MPa 10cm
23cm

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objetg opracowaniem sktadajq sie:

> nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8cm ok. 1213,60m?
> nawierzchnia progu zwalniajacego ok. 45,60

> nawierzchnia Scieku przykraweznikowego z kostki betonowe; ok. 68,95m?
> nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej gr. 8cm ok. 161,60m?
> nawierzchnia doj$¢ do furtek ok. 144,50m?
> nawierzchnia chodnika do przetozenia ok. 10,65m?
taczna powierzchnia objeta opracowaniem ok. 1644,40m?

Elementy uliczne objete opracowaniem:

» opornik betonowy 12x25x100cm ok. 345,00m
» kraweznik najazdowy 15x22x100cm ok. 352,70m
» obrzeze betonowe 8x30x100cm ok. 95,50m
> obrzeze betonowe 6x20x100m ok. 57,20m



6. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z wiw ulicy bedg odprowadzane do systemu odwadniajacego ztozonego z
studni chtonnych, studni osadnikowych, rowdw krytych wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi (tj. wpusty
deszczowe z osadnikiem szlamowym).

Projektowany uktad odwodnienia sktada sie z:

- rowow krytych z zastosowaniem rur perforowanych DN 300 o obliczeniowej dtugo$ci L= 12,00m;
- rowdw krytych z zastosowaniem rur petnych DN 300 o obliczeniowej dtugo$ci L= 215,30m;

- studni chtonnych DN 1200 (5 szt.)

- studni rewizyjnych - osadnikowych DN600 (7 szt.) DN1000 (1 szt.)

- wpustéw deszczowych DN 500 (6 szt.).

Szczegotowe informacje zostaty zawarte w drugiej cze$ci opracowania pt. Branza Drogowa - Odwodnienie.

7. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na przebudowywane;j ulicy brak jest kolizji z uzbrojeniem terenu.

Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne przechodzace poprzecznie przez jezdnie nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowych dwudzielng z PCW o $rednicy: 110/5mm - dla kabli telekomunikacyjnych i energetycznych niskiego
napiecia; 160/5mm — dla kabli energetycznych wysokiego napiecia, oraz dodatkowo na nich nalezy wykona¢ tawe
betonowg z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=5.0MPa, ograniczong kraweznikami pochodzacymi z rozbiérki.
Rury powinny by¢ wypuszczone ok. 0,5m poza kraweznik. Zasypke rury nalezy wykonac z piasku.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie Srodowiska
Przedmiotowa ulica nie figuruje w rejestrze zabytkow.

Przedmiotowa ulica potozona jest w Strefie Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.



Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania: Przebudowa ul. Akacjowej w Komorowie.
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WYKAZ DOKUMENTOW

1.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych terenu potozonego w Komoréw Osiedle,
ul. Akacjowa, skala 1:500

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Michatowice "Komoréw -
czes¢ | obejmujgca fragmenty osiedla Komoréw, wsi Komorow, wsi Granica, wsi Nowa Wie$ ",
(Uch. Rady Gminy Michatowice LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r.) (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Mazowieckiego z 2002r. Nr 232, poz. 5913).

Opinia ZUDP wydana przez Staroste Powiatu Pruszkowskiego Zespdt Uzgodnien Dokumentacii
Projektowe;

Pozwolenie wodno-prawne wydana przez Staroste Pruszkowskiego

Warunki techniczne zabezpieczenia kabli energetycznych przebiegajacych w pasie drogowym ulicy
Lipowej, Zwirowej, Klonowej, Akacjowej w miejscowosci Komordw a takze w ulicy Partyzantow w
miejscowo$ci Michatowice gmina Michatowice.

Techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang z przebudowg
ul. Akacjowa w miejscowo$ci Komordw.

Techniczne warunki dotyczace zmiany stanu (w tym zabezpieczenia) oraz przefozenia sieci
gazowych znajdujacych sie w zasiegu inwestycji dotyczacej przebudowy ukiadu drogowego
ul. Akacjowej, ul. Klonowej, ul. Lipowej, ul. Zwirowej w miejscowo$ci Komoréw oraz ul. Partyzantéw
w miejscowosci Michatowice.
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. CZESC OPISOWA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowa ulica potozona jest w miejscowosci Komordw gmina Michatowice.
Projektowana ulica poprawi bezpieczenstwo oraz zwiekszy komfort uzytkowania.

2. Rozwiazanie w planie

Projektuje sie przebudowe ulicy polegajaca na rozebraniu istniejacej konstrukcji, wykonaniu koryta na petng
gteboko$¢ projektowanej konstrukciji oraz wykonanie nowej konstrukcji 0 nawierzchni z kostki brukowej betonowe;
wibroprasowanej. Przedmiotowa ulice projektuje sie jako ciag pieszo-jezdny o szerokosci 4,0m. Pochylenie
poprzeczne ciggu projektuje si¢ jako jednostronne ku lewej stronie, o wartosci 2,0%.

Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdow.

W miejscach potaczenia zjazdu z jezdnig nalezy wykonaé kraweznik najazdowy 15x22cm wyniesiony 4cm
ponad nawierzchnig (lewa strona ciggu pieszo-jezdnego) badz opornik betonowy bez wyniesienia(prawa strona).

Dojscia do furtek nalezy wykonaé szerokosci 1,0m. Obramowanie nawierzchni powinno by¢ wykonane z
obrzezy 6x20cm

Projektowane progi zwalniajace nalezy wykonaC o konstrukcji nawierzchni analogicznej do konstrukcji
projektowanego ciagu pieszo-jezdnego. Wyniesienie progu powinno wynosi¢ 10cm, diugo$¢ 2,0m. Skos najazdowy
nalezy wykona¢ na dtugosci 1,0m. KrawedZ progu wzdtuz Scieku nalezy wyprowadzi¢ od zewnetrznej krawedzi
Scieku (20cm od czota kraweznika) wykonujac taczenie z wyniesieniem na dtugosci 30cm. Prawg krawedz progu
nalezy wyprowadzi¢ od opornika, wykonujac taczenie z wyniesieniem na dtugosci 30cm.

Prawa strona ciggu ograniczona jest opornikiem betonowym 12x25cm, potgczonym na réwno z
nawierzchnia. Strona lewa jest ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22c¢m z wyniesieniem 4cm wzgledem
dna projektowanego $cieku przykraweznikowego. Obramowanie nawierzchni zjazdow nalezy wykona¢ z obrzezy
betonowych 8x30cm, natomiast obramowanie nawierzchni dojs¢ do furtek z obrzezy 6x20cm.

3. Rozwiazanie wysokosciowe.

Niwelete poprowadzono po istniejgcym terenie w sposdb opisowy, dostosowujgc sie tym samym do
istniejacych rzednych zjazdow, ktdre byly gtownym wyznacznikiem przy projektowaniu niwelety. Niweleta sktada sie
z siedmiu odcinkow prostych o statym pochyleniu oraz z trzech odcinkéw krzywoliniowych: dwoch tukow kotowych
wklestych oraz jednego tuku kotowego wypuktego.

Odcinki proste:

- od km 0+003.00 do km 0+004.78, i=2.80%,
- od km 0+049.78 do km 0+079.72, i=1.00%,
- od km 0+079.72 do km 0+097,26, i=2.00%,
- od km 0+139.77 do km 0+193,30, i=0.30%,
- od km 0+193.30 do km 0+246.10, i=-0.30%,
- od km 0+288.00 do km 0+328.00, i=0.90%,
- od km 0+328.00 do km 0+361.26, i=1.24%.

Odcinki krzywoliniowe:

- 0od km 0+004.78 do km 0+049.78, R=2500m, tuk wklesty,
- od km 0+097.26 do km 0+139.77, R=2500m, tuk wklesty,
- od km 0+246.10 do km 0+288.00, R=3500m, tuk wypukty.



4.  Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano dla warunkéw ruchu lokalnego, dla drogi
klasy D.

a) Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego

»  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka grysowa 2-5mm 3cm

*  Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 20cm

*  Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15¢cm
46cm

b) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

«  Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka grysowa 2-5mm 3cm

*  Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 20cm

*  Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 10cm
41cm

c) Konstrukcja nawierzchni dojscia do furtki:

»  Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

»  Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa 10cm
23cm

5. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z w/w ulicy bedg odprowadzane do systemu odwadniajacego ztozonego z
studni chtonnych, studni osadnikowych, rowow krytych wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi (tj. wpusty
deszczowe z osadnikiem szlamowym).

Projektowany uktad odwodnienia sktada si¢ z:

- rowdw krytych z zastosowaniem rur perforowanych DN 300 o obliczeniowej dtugo$ci L= 12,00m;
- rowow krytych z zastosowaniem rur petnych DN 300 o obliczeniowej dtugo$ci L= 215,30m,;

- studni chtonnych DN 1200 (5 szt.)

- studni rewizyjnych - osadnikowych DN600 (7 szt.) DN1000 (1 szt.)

- wpustow deszczowych DN 500 (6 szt.).

Szczegotowe informacje zostaly zawarte w czesci opracowania pt. Branza Drogowa - Odwodnienie.

6. Rozwiazania w zakresie rob6t przygotowawczych i ziemnych

Roboty ziemne, zaleca sig wykona¢ w formie korytowania.
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Zatacznik nr.1 - Wykaz zjazdéw do przebudowy

ZJAZDY PRAWOSTRONNE

POWIERZCHNIA

LP KILOMETRAZ | SZEROKOSC [m] Projektowana nawierzchnia [m?] UWAGI

1 0+020,23 4,00 betonowa kostka brukowa 3,40 indywidualny
2 0+060,37 3,50 betonowa kostka brukowa 2,94 indywidualny
3 0+083,11 3,50 betonowa kostka brukowa 3,30 indywidualny
4 0+123,45 4,00 betonowa kostka brukowa 5,24 indywidualny
5 0+171,74 4,00 betonowa kostka brukowa 6,16 indywidualny
6 0+182,75 3,00 betonowa kostka brukowa 5,01 indywidualny
7 0+199,71 4,00 betonowa kostka brukowa 6,57 indywidualny
8 0+210,82 3,50 betonowa kostka brukowa 5,82 indywidualny
9 0+221,46 4,00 betonowa kostka brukowa 6,39 indywidualny
10 0+255,18 3,50 betonowa kostka brukowa 5,67 indywidualny
11 0+259,98 4,00 betonowa kostka brukowa 6,38 indywidualny
12 0+304,37 4,00 betonowa kostka brukowa 7,85 indywidualny
13 0+345,49 3,50 betonowa kostka brukowa 7,90 indywidualny

ZJAZDY LEWOSTRONNE

LP KILOMETRAZ | SZEROKOSC [m] Projektowana nawierzchnia POW'E[:?]%]CHN'A UWAGI

1 0+025,04 4,00 betonowa kostka brukowa 10,81 indywidualny
2 0+093,13 3,00 betonowa kostka brukowa 8,51 indywidualny
3 0+102,67 3,50 betonowa kostka brukowa 9,85 indywidualny
4 0+144,53 3,00 betonowa kostka brukowa 9,76 indywidualny
5 0+215,26 4,00 betonowa kostka brukowa 11,90 indywidualny
6 0+246,06 3,50 betonowa kostka brukowa 10,28 indywidualny
7 0+272,13 4,00 betonowa kostka brukowa 11,43 indywidualny
8 0+281,62 3,00 betonowa kostka brukowa 8,54 indywidualny
9 0+315,98 3,00 betonowa kostka brukowa 7,87 indywidualny
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