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REWIZYJNA

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać  łącznie
   z częścią technologiczną i Tabelą
2. Na etapie realizacji należy wykonać dla każdej studni

szkic roboczy uwzględniający :
  - wysokość studni
  - średnice kanałów (otworów)
  - usytuowanie kanałów w planie i profilu
3. Objaśnienia
  - N1 - rzędna terenu projektowanego dla studni rewizyjnej
  - N2 - rzędne zagłębienia dna kanału rozsączającego
  - N3 -  rzędna terenu projektowanego dla studni rewizyjnej
  - N4 -  rzędna dna przykalika w studnience wpustowej
  - N5 - rzędna wejścia przykanalika do studni rewizyjnej
  - L - długość przykalika [m]
  - i - spadek przykalika   [%]
  - Hs - zagłębienie kanału rozsączającego
  - Hso - wysokość osadnika studni rewizyjnej
  - Hw - wysokość wpustu (bez osadnika)
  - Ho - wysokość osadnika
  - h - wysokość wejścia przykanalika nad dnem kanału

SCHEMAT PODŁĄCZENIA PRZYKANALIKA DO STUDNI REWIZYJNEJ ZESTWAIENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW

BRANŻA DROGOWA - ODWODNIENIE

Schemat podłączenia przykanalika
 do studni rewizyjnej - osadnikowej
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