STUDNIA CHLONNA 91200

wiaz Zeliwny D400 typ ciezki

ZASYPKA WYKOPU

PIASKIEM Pr LUB Ps

ZAGESZCZONYM DO

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czescig technologiczng

2. Na etapie realizacji nalezy wykona¢ dla kazdej studni szkic roboczy uwzgledniajacy :

- wysokos¢ studni

- Srednice kanatéw (otwordw)

- usytuowanie kanatéw w planie i profilu

3. Objasnienia:

- D1 - $rednica kanatu rur petnych

- D2 - $rednica kanatu z rur perforowanych
- N1 - rzedna terenu wg profilu
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Zwir ptukany 30

- N2 - rzedna wlotu kanatu
- N3 - rzedna dna studni

4. Wszystkie elementy betonowe studni wykona¢ z betonu C35/45

5. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1

6. Przejscia szczelne nalezy zastosowaé systemowe rekomendowane

przez producenta systemu

INWESTYCJA :

,PRZEBUDOWA UL. AKACJOWEJ W KOMOROWIE"

INWESTOR :
GMINA MICHALOWICE
Reguty
ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej

Budownictwa Drogowego

"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spotka jawna

ul. Metgiewska 38B

20-234 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko data podpis
przi)sjgiiz::a inz. Mariusz Pradzynski 06.2013
sprawdzajacy mgrui;f.zgg/rﬂz/s;gus 06.2013
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BRANZA:

BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE

TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
7
Studnia chfonna 1200 SKALA:
1:25
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