STUDNIA REWIZYJNA - OSADNIKOWA @600 NIEWLAZOWA
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czescig technologiczng
2. Na etapie realizacji nalezy wykona¢ dla kazdej studni szkic roboczy uwzgledniajacy :
- wysokos¢ studni

- Srednice kanatéw (otwordw)

- usytuowanie kanatéw w planie i profilu

3. Objasnienia:

- D - $rednica kanatu

- D1 - $rednica przykanalika

- N1 - rzedna terenu wg profilu

- N6 - rzedna wlotu przykanalika

- N2 - rzedna dna kanatu

- N3 - rzedna dna studni

- PP - ptyta pokrywowa

- PF - plyta fundamentowa
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,PRZEBUDOWA UL. AKACJOWEJ W KOMOROWIE"

INWESTOR :
GMINA MICHALOWICE
Reguty
ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spétka jawna
ul. Melgiewska 38B
20-234 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja nazwisko data podpis

mgr inz. Marek Oleszczuk

projektant upr.LUB/0133/PWOD/04

06.2013

asystent

projekianta inz. Mariusz Pradzynski

06.2013

mgr inz. Tomasz Lis

sprawdzajacy upr.265/Lb/99

06.2013

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

BRANZA:

BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE

TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
5.1
Studnia rewizyjna - osadnikowa $600 SKALA:
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