Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania ,Przebudowa ulicy Akacjowej w Komorowie” - BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Charakterystyka inwestyciji

4. Szczegotowy opis konstrukcji
4.1. Warunki gruntowo-wodne
4.2 Roboty ziemne
4.3. Wykopy i posadowienie rur
4.4. Studnie pofgczeniowe @600
4.5. Studnia pofgczeniowa 1000
4.6. Wpusty deszczowe
4.7. Studnia chtonna
4.8. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

5. Regulacja wysokosciowa istniejgcych, naziemnych elementow uzbrojenia

6. Obliczenia hydrauliczne

7. Uwagi eksploatacyjne

8. Uwagi koncowe
Zatacznik 1

Il. Warunki, decyzje, uzgodnienia

lll. Czes$¢ graficzna

Orientacja

Zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Profil podtuzny sieci odwodnienia

Przekroj posadowienia rury w wykopie

Studnia rewizyjna osadnikowa - © 600

Studnia rewizyjna osadnikowa - © 1000
Whpust uliczny betonowy © 500 z osadnikiem
Studia chtonna 1200

Schemat podtaczenia przykanalika do
studni rewizyjnej - osadnikowe;

© ©° N o ok

10. Zatgczniki graficzne
10.1 Zabezpieczenie kolizji
10.2 Schemat zestawienia ptyt wykopowych

Rys 1 1:10 000
Rys 2 1:500
Rys 3 1:100/500
Rys 4 1:25

Rys 5.1 1:25

Rys 5.2 1:25

Rys 6 1:25

Rys 7 1:25

Rys 8 1:25

Zatgcznik 1.1-1.3
Zatgcznik 2



Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania ,Przebudowa ulicy Akacjowej w Komorowie” - BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE

1.

|. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

>

YV VYVYVY

\ A7

Umowa nr IR — 686/2012 pomigdzy Gming Michatowice a Zespotem Projektowania i Obstugi Inzynierskie]
Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Opinia ZUDP wydana przez Staroste Powiatu Pruszkowskiego Zespdt Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;
Pozwolenie wodno prawne wydana przez Staroste Pruszkowskiego Zespo6t Uzgodniet Dokumentacii
Projektowej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michatowice obszaru "Komordw - cze$¢ |
obejmujaca fragmenty osiedla Komordw, wsi Komoréw, wsi Granica, wsi Nowa Wie$ ", (Uch. Rady Gminy
Michatowice LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r.)

Obowigzujace normy i przepisy branzowe

Pomiary uzupetniajace

. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie przebudowywanej ul. Akacjowej w Komorowie.
Ze wzgledu na brak w rejonie ulicy Akacjowej kolektoréw i kanatéw deszczowych bedacych witasnoscig

Inwestora, zaplanowano odwodnienie przebudowywanej ulicy za pomocg systemu retencyjno-rozsaczajgcego.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Wykonanie rowdw krytych z zastosowaniem rur perforowanych DN 300 o obliczeniowe] dtugosci
L=12,00m;

Wykonanie rowow krytych z zastosowaniem rur petnych DN 300 o obliczeniowej dtugosci L= 215,30m;
Wykonanie studni chtonnych DN 1200 (5 szt.)

Wykonanie studni rewizyjnych - osadnikowych DN60O (7 szt.) DN1000 (1 szt.)

Wykonanie wpustow deszczowych z osadnikiem szlamowym (h=1,0m) spetniajacych zadanie
urzadzenia podczyszczajgcego) — 6szt.

oo™

Wody opadowe i roztopowe pochodzace ze zlewni odcinka (od km 0+000,00 do km 0+326,76)

przebudowywanej ulicy Akacjowej w Komorowie, bedg odprowadzone powierzchniowo do usytuowanych
w pasie drogowym wpustéw deszczowych z osadnikiem szlamowym (urzadzenie podczyszczajace) a nastepnie
poprzez projektowany systemy retencyjno-rozsaczajacy (rowy kryte z zastosowaniem rur perforowanych
utozonych w wykopie z warstwa filtracyjna oraz studnie chtonne) do ziemi.
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3. Charakterystyka inwestyc;ji

Zgodnie z obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michatowice
obszaru "Komoréw - cze$¢ | obejmujaca fragmenty osiedla Komoréw, wsi Komordw, wsi Granica, wsi Nowa
Wie$ ", (Uch. Rady Gminy Michatowice LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r.) w ulicy Akacjowej, ze wzgledu na
brak mozliwosci odprowadzenia $ciekéw deszczowych i roztopowych do kanalizacji zewnetrznej,
zaprojektowano system odwodnienia rowéw krytych wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi oraz studniami
chtonnymi.

Projektowana budowa w/w systemu warunkuje prawidtowe odwodnienie pasa drogowego projektowane;
ulicy, zabezpiecza przed podtopieniem posesji przylegtych do przebudowywanej ulicy.

W chwili obecnej wody opadowe, nieoczyszczone dostajg sie bezposrednio, do gruntu poprzez
nieutwardzong nawierzchnie pasa drogowego. Zastosowanie powierzchni utwardzonej nawierzchni oraz rowu
krytego z zastosowaniem rur perforowanych, rur petnych potaczonych z urzadzeniami podczyszczajgcymi
(osadniki szlamowe studzienek wpustowych) nie pogorszy jakosci woéd dotychczas wprowadzanych do ziemi.
Zaklada sie, ze ze wzgledu na zastosowanie urzadzen podczyszczajacych (osadnikdéw szlamowych) stopien
zanieczyszczenia wod wprowadzanych do ziemi zmniejszy sie - zanieczyszczenia state w 80%
przechwytywane bedg przez osadniki wpustéw deszczowych. Wptyw odprowadzanych Sciekéw opadowych na
odbiornik (Srodowisko gruntowe) bedzie rézny w zaleznosci od pory roku, intensywno$ci opadu, diugosci jego
trwania, itp. uwarunkowan. Wptyw $ciekow na odbiornik (Srodowisko gruntowe) bedzie wystepowat nie tylko w
chwili trwania opaddw atmosferycznych, ale rowniez po ich zakonczeniu, do chwili zakoriczenia przeptywu wody
W gruncie.

Projektowany ukfad retencyjno-rozsaczajacy skladat sie bedzie z systemu potgczonych rur retencyjno-
rozsaczajacych DN/ID 300 SN8 o tacznej diugosci Le=12,00 m (pomiedzy studniami chtonnymi) oraz rur
retencyjnych DN/ID 300 SN8, tworzacych wraz z studniami rewizyjno-osadnikowymi (DN600 - 7szt.,
DN1000 -1szt.) i wpustami deszczowymi betonowymi DNS0O (6szt.) jeden spojny system.

Projektowany row kryty z zastosowaniem perforowanych rur dwusciennych z PP owinietych specjalng
geowtdkning PP/PE uktadany bez spadku na 50 cm podsypce i obsypce ze zwiru 8-32mm i zasypce z piasku.
Zasypka dodatkowo zabezpieczona geowtdkning zabezpieczajacq warstwe infiltrujgca. Rury perforowane
posiadajg otwory o tak dobranych wymiarach (dtugo$¢ i szeroko$¢ szczelin) i ich rozstawie, aby uzyskac
optymalny efekt wprowadzania wody deszczowej do gruntu. Integralng czesé rur stanowi specjalna
geowtdknina dostarczana wraz z rura (specjalny rekaw z geowtdkniny jest fabrycznie natozony na rure)
zapewniajgca optymalne parametry infiltracji,_gramatura geowtékniny 230 g/m2.

Réw kryty z zastosowaniem rur petnych PVC DN 300, uktadane tworzg wraz ze studzienkami osadnikowymi
I wpustami deszczowymi DN500 jeden spojny system. Projektowane rury uktadane na 15 cm podsypce
piaskowej i 30cm zasypce. Projektowane rury stuzg do retencji wody.

W celu odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych z jezdni oraz ich podczyszczenia przed
wprowadzeniem ich do rowu krytego (retencyjno-rozsaczajacego), zaprojektowano 6 wpustéw deszczowych z
elementéw prefabrykowanych betonowych DN500 (z betonu min C35/45) z osadnikiem piasku o gtebokoSci
1,0m z mufg potaczeniowg , pierscieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym kotnierzowy klasy D400 z
zawiasem i ryglem. Wpusty deszczowe potgczone bedg z projektowanym kanatem za pomocg przykanalikow
wykonanych z rur PVC litych DN200x5,9 SN8 SDR34 klasy S kielichowych z wbudowang uszczelkg o taczne;
dtugosci L=21,35mb.

Wiaczenie przykanlikéw od wpustow deszczowych do projektowanych studni zaprojektowano za pomocg
przej$¢ szczelnych dla rur PVC DN200, wklejonych do studni przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej lub kleju na
bazie zywicy epoksydowej do wklejania przej$¢ szczelnych lub wbudowanych w przez dostawce kregdw
zelbetowych.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe podigczenia projektowanego kanatu i przykanalikow oraz wpustow
deszczowych, spadki, $rednice oraz rzedne dna kanatéw oraz przytaczy przedstawiono w czesci rysunkowej na
Zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia terenu w skali 1:500 — rys. 2 oraz na Profilu podtuzny sieci
odwodnienia w skali 1:100/500 - rys. 3 oraz Rys 8 wraz z zatgcznikiem (Zestawienie wpustow i przykanalikow)
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Regulacje wysokos$ciowq istniejacych, naziemnych elementéw uzbrojenia wod-kan usytuowanego w
projektowanej ulicy, nalezy wykona¢ na etapie realizacji nawierzchni w nawigzaniu
do projektowanej niwelety.
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4. Szczegotowy opis konstrukcji

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Projektowana ulica znajduje sie¢ w rejonie wystepowania piaskéw i namdtkow (pytéw) eluwialnych
zlodowacenia potnocnopolskiego oraz piaskéw wodnolodowcowych dolnych, miejscami zastoiskowych
stadiatu mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia Srodkowopolskiego.

Na trasie projektowanej ulicy w celu przeprowadzenia badan geologicznych, wykonano odwiert
gtebokosci 4,0m. Przeprowadzone badania geologiczne (odwiert nr 2) wykazaty, ze na trasie projektowane;
ulicy wierzchnig warstwe tworzy nasyp ziemno-gruzowy (piaszczytso-gliniasty) o grubosci do 0,8m. Ponizej
zalegajg grunty rodzime:

- piaski $rednie i drobne, biate do jasno - zottych, w stropie stabo - gliniaste (zaglinione) - migzszo$¢
warstwy 3,20 m,
Nie zaobserwowano wody gruntowej do gtebokosci 4,0m
Usredniony wskaznik wodoprzepuszczalnosci popranej probki wynosi k=0,000168 m/s.
Warunki wodne dobre.
Badania gruntowe wykonane dla potrzeb Zleceniodawcy majg charakter punktowy.

4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposéb trwaty trase projektowanego
systemu.

Wykopy pod projektowane rowy kryte, studnie, przykanaliki i wpusty deszczowe w catosci wykonywane
bedg na wywdz.

W miejscach skrzyzowan wykopdw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywaé nalezy
recznie, a istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robo6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesic w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Przyktadowe rozwigzania zabezpieczen podano
w zatgcznikach graficznych (Zatgczniki 1).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlone. Na barierkach winny
by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze ( gtebokie wykopy itp.).Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrycia
wykopdw ktadkami (pomostami) umozliwiajacymi dojscia do posesji prywatnych.

Wykopy, roboty zabezpieczajgce, umocnienia pionowych $Scian wykona¢ wg wymagan normy
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejacego uzbrojenia.

4.3. Wykopy i posadowienie rur

Wykopy pod rowy kryte i przytacza nalezy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o Scianach
pionowych umocnionych, a w migejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem recznie. Szeroko$¢ wykopu powinna
by¢ zgodna danymi zamieszczonymi w czesci rysunkowej (Rys 4).Obudowa wykopow powinna umozliwia¢ jej
podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca si¢ stosowanie do umocnienia $cian wykopdw szalunkdw
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np.:

» Obudowa szalunkowa $cian wykopdw

»  Ptyty wykopowe PW-261 i PW-131

» Ptyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudinger” - dystrybutor ,Budosprzet® Sp. z o.o0.

w Bytomiu.
»  Szalunki do wykopow ziemnych typu ,ZREMB”



Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania ,Przebudowa ulicy Akacjowej w Komorowie” - BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE

Dodatkowe, szczegdtowe informacje w zakresie szalunkdw mozna uzyska¢ u producenta lub dystrybutora
szalunku oraz w literaturze fachowe;:

- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopdw liniowych” - Energopol, Warszawa.

- ,Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek stelazowych” - Instytut
Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w ukfadzie poziomym.

Posadowienie rur w odpowiednio zageszczonej obsypce z piasku (badz zwiru) nalezy wykonaé
wg Rys 4. Gieboko$¢ posadowienia rury winna by¢ zgodna z profilem zatgczonym w czesci rysunkowe;
opracowania a przebieg zgodny z uzgodniong przez ZUDP trasa.

Dla rowu krytego z zastosowaniem rur perforowanych (retencyjno - rozsaczajacych) zaprojektowano
podsypke (toze) grubosci 50cm. Materiat podsypki i obsypki powinien zapewnia¢ odpowiednie parametry
przepuszczalnosci, poniewaz stanowi on réwniez warstwe infiltracyjng uktadu retencyjno-rozsaczajacego,
dlatego do podsypki i obsypki nalezy zastosowac¢ zwir o granulacji 8-32 mm. W celu zabezpieczenia warstwy
filtracyjnej przed zamulaniem, nad rurg na catej szeroko$ci warstwy filtracyjnej (S) nalezy utozy¢ pas
geowtokniny. Wymiary warstwy filtracyjnej (S-szeroko$¢ i W-wysoko$¢) podano w czesci rysunkowej — Rys 4.

Dla rowu krytego z zastosowaniem rur petnych oraz przykanalikdw zaprojektowano podsypke o
grubos$ci 15¢m, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku $rednioziarnistego
zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

Zasypka pozostatej czesci wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy podbudowy wykonywanej
nawierzchni) - piaskiem nienormowym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 (do Is =
1,00 SP bezpos$rednio pod podbudowa jezdni).

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunieta np. przez podciggniecie
do gory ptyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okre$lony metodq Proctora winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

4.4. Studnie potaczeniowe @600 (retencyjno-osdanikowe)

Na trasie projektowanego rowu krytego zaprojektowano studnie @600 wykonane z rury PP z dospawanym
ptaskim dnem z wspawanymi kru¢cami DN300. Konstrukcje studni przedstawiono w cze$ci graficznej Rys. 5.
W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:
— rury PP - wysoko$¢ zmienna wg czesci rysunkowe;
— plyty fundamentowej 1300/700
— plyty pokrywowej 1300/630
— wlazu zeliwnego klasy D400.

Bezpos$rednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 10cm warstwy wyréwnawczej z piasku.
4.5. Studnia potaczeniowa 21000 (retencyjno-osdanikowa)

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego zaprojektowano studnie @1000 betonowg, wykonang z
prefabrykowanych kregéw betonowych DN1000 z wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% i
mrozoodpornego F-150 betonu klasy min. C35/45, taczonych za pomocqg uszczelek. Konstrukcje studni

przedstawiono w czesci graficznej Rys. 5.

W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:
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— prefabrykowanej podstawy studni DN1000, h=1000 mm,

— kregow betonowych DN1000 h=250mm, h=500mm,

— plyty pokrywowej DN 1000x600,

— pierscien wyrownawczy DN 600x80mm,

— wiaz zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowany, osadzony na pierscieniu wyrbwnawczym

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm

— izolacja zewnetrznych powierzchni Scian i stropu za pomocg roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania
na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych —w
ilosci 1,0 - 0,5 kg/m2

— wzmocnienie powierzchni dna studni preparatem utwardzajacym a nastepnie utrwalajagcym w ilosci 0,5 I/m2,
Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu C8/10.

W Scianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych(przej$¢ szczelnych),

ewentualnie wbetonowac je w wytworni. Zaplanowano potaczenie podstawy, kregdw oraz piyty stropowe;

na uszczelke. Wszystkie elementy betonowe studni nalezy wykonac z betonu klasy min. C40/50.

4.6. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementow prefabrykowanych betonowych fi 500 z osadnikiem o
gtebokosci 1,0m z mufg potaczeniowg , zelbetowym pier§cieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym kotnierzowy
klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Konstrukcje wpustow przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. 6

W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:

- prefabrykowanej podstawy/osadnika studni DN500, h=500 mm,

- kregu betonowego DN500 h=500mm z otworem i przejSciem szczelnym

- kregdw betonowych DN500 h=300mm (1 szt. dla wpustéow W1-W3)

- kregow betonowych DN500 h=500mm (1 szt. dla wpustow W1-W3, 2 szt. dla wpustow W4-W5)

- pierécienia fundamentowego

- ptyty pokrywowe;

- wpust deszczowy zeliwny klasy D400.

Wysoko$C projektowanych wpustow wg. czesci rysunkowej. Wszystkie betonowe elementy wpustow
deszczowych nalezy wykonac z betonu min. C35/45. Podtaczenie zaprojektowanych wpustéw deszczowych do
studni wykonac przy zastosowaniu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych) dla rur PVCg200.

4.7. Studnie chtonne 21200

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego zaprojektowano studnie @1200 betonowg, wykonang z
prefabrykowanych kregéw betonowych DN1200 z wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% i
mrozoodpornego F-150 betonu klasy min. C35/45, taczonych za pomocqg uszczelek. Konstrukcje studni
przedstawiono w czesci graficznej Rys. 5.

W sktad studni chtonnych wchodza nastepujace elementy:

— kregdw betonowych DN1200 h=500mm, h=1000

— plyty pokrywowej DN 1200x600

— pierscien wyrownawczy DN 600x80mm.

— wiaz zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowany,

— stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm
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— izolacja zewnetrznych powierzchni Scian i stropu za pomocg roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania
na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych —w
ilosci 1,0 — 0,5 kg/m2

Zaplanowano potgczenie kregdw oraz ptyty stropowej na uszczelke. Wszystkie elementy betonowe studni

nalezy wykonac z betonu klasy min. C40/50.

4.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie.
Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym znajdujg sie:
- sie¢ wodociggowa
- przytacza wodociggowe
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- przytacze kanalizacji sanitarne]
- sieCiprzytacza gazowe
- napowietrzna sie¢ elektrotechniczna niskiego napiecia
- doziemne przytacza eN
- doziemna sie¢ telekomunikacyjna

Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne przechodzace poprzecznie przez jezdnie nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowych dwudzielng z PCW o $rednicy: 110/5mm - dla kabli telekomunikacyjnych i energetycznych
niskiego napiecia; 160/5mm - dla kabli energetycznych wysokiego napiecia, oraz dodatkowo na nich nalezy
wykona¢ fawe betonowg z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa, ograniczong kraweznikami
pochodzacymi z rozbidrki. Rury powinny by¢ wypuszczone ok. 0,5m poza kraweznik. Zasypke rury nalezy
wykonac z piasku.

Skrzyzowania z istniejacymi gazociggami wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania
gazociggdw z przeszkodami terenowymi” pod nadzorem pracownikéw Terenowej Jednostki Obstugi. Przewdd
kanalizacyjny nalezy oznaczy¢ przy pomocy stupkdéw znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi
umieszczonych nad rurg po obu stronach gazociggu.

Istniejacq rure gazowa po odstonieciu, nalezy zabezpieczy¢ (na czas budowy) skrzynkg zbitg
z desek, opartg na gruncie poza obrysem wykopu.

Przyktadowy sposdb rozwigzania skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem przestawiono w czesci rysunkowe;.
Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych.

5. Regulacja wysokosciowa istniejacych, naziemnych elementéw uzbrojenia

Regulacje wysoko$ciowg istniejacych, nadziemnych elementéw uzbrojenia wodociggowego i kanalizacii
sanitarnej, usytuowanego w pasie drogowym projektowanej ulicy, nalezy wykona¢ na etapie realizacji
nawierzchni w nawigzaniu do projektowanej niwelety.

Zagftebienie istniejacej sieci wodociggowej

Po przeanalizowaniu rzednych projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych istniejgcych sieci
wodociggowych znajdujacych sie w granicach pasa drogowego, ustalono, ze po wykonaniu projektowane;
nawierzchni zgodnie z zatozonymi rzednymi, sieC wodociggowa nie ulegnie wyptyceniu ponizej zagtebienia
normatywnego (ij. przykrycie istniejacej sieci wodociggowej wynosito bedzie min. 1,80m).

Regulacja istniejacych skrzynek do zasuw wodociggowych (4szt.)
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Istniejace skrzynki zasuw wodociggowych, nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanej
niwelety ulicy, poprzez podniesienie lub opuszczenie skrzynki wraz z ptyta podktadowa. W razie konieczno$ci
nalezy wymieni¢ istniejgce obudowy do zasuw na nowe teleskopowe.

Zagtebienie istniejqcej kanalizacji sanitarnej

Po przeanalizowaniu rzednych projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych istniejacych sieci kanalizacji
sanitarnej znajdujacej sie w granicach pasa drogowego, ustalono, Zze po wykonaniu projektowanej nawierzchni
zgodnie z zatozonymi rzednymi, sie¢ kanalizacji sanitarnej nie ulegnie wyplyceniu ponizej zagtebienia
normatywnego.

Regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej (11szt.)
Stropy istniejacych studni kanalizacji sanitarnej znajdujgcych sie w pasie drogowym projektowanej ulicy
nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety.



Projekt budowlany-wykonawczy dla zadania ,Przebudowa ulicy Akacjowej w Komorowie” - BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE

6. Obliczenia hydrauliczne

6.1 Bilans ilosci odprowadzanych Sciekow

Bilans $ciekdéw opadowych sporzadzono w oparciu 0 znajomo$¢:
- natezenia deszczy;
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
- wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=yxAxqx¢[dm3/s]

gdzie:

W — wspdiczynnik sptywu

A — powierzchnia odwadniana [ha]

q — miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]
¢ — wspotczynnik opoznienia

Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :

t = 15 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z
prawdopodobiefstwem p=50% i czestotliwoscig ¢ = 2, {j. raz na 2 lata
q15 =130 dm3/s x ha

Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego przyjeto w oparciu o PN-92/B-01707

w =0.90 - dla powierzchni brukowych (jezdnia)

w =0.80 — dla powierzchni brukowych (zjazdy, dojscia do furtek)

p =0.10 — dla terendw zielonych

A [ha] - powierzchnia zlewni (zestawienie powierzchni zlewni przedstawiono w formie tabeli)

Dla F<1,0 ha &1,0

ZLEWNIA 1 od km 0+000,00 do km 0+256,50

Rodzaj nawierzchni Powierchr;Le]n Zewni F
jezdnia kostka betonowa 1021
zjazdy, dojécia do furtek kostka betonowa 254
Zielen Zielen 692
RAZEM 1967

Sekundowy przeptyw wod opadowych:

Q1= Axyxq15x1=155 [dms]

Biorac pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego t=15 minut ilos¢ wdd deszczowych podczas deszczu
nawalnego wyniesie:

V1=Q1 x t x60 /1000= 13,9 m3
10
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ZLEWNIA 2 od km 0+256,50 do km 0+362,76

Rodzaj nawierzchni POWierZCFan]l Zewni F
jezdnia kostka betonowa 430
Zjazdy, dojscia do furtek kostka betonowa 73
Zielen Zielen 341
RAZEM 844

Sekundowy przeptyw wod opadowych:

Q2=Axyxq15x1=6,2[dm3s

Biorac pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego t=15 minut ilos¢ wéd deszczowych podczas deszczu
nawalnego wyniesie:

V2= Q2 x t x60 /1000= 5,6 m3

ZLEWNIA 3 odcinek ulicy 2wirowej od ul. Akacjowej do ul. Lipowej

S . Powierzchnia zlewni F
Rodzaj nawierzchni md]
jezdnia kostka betonowa 490
zielen zielen 140
RAZEM 630

Sekundowy przeptyw wod opadowych:

Q3=Axyxq15x1=5,9[dm3/s]

Biorac pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego t=15 minut ilos¢ wdd deszczowych podczas deszczu
nawalnego wyniesie:

V3= Q3 x t x60 /1000= 5,3 m3
6.2 Obliczenie wchtaniania przez system retencyjno-rozsaczajacy
Obliczenie minimalnej wymaganej pojemnosci systemu odwodnienia:

Niezbedna retencja wody:
Qi = Q1+Q2+Q3=15,5+6,2+5,9=27,6 dm3/s
Vi= Qi x t x60 /1000= 24,9 m3

11
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Zdolno$¢ chtonna studni:
Qf= 4*m *r*hs*kf
gdzie: r- promien studni [m]
hs - wysokos$¢ stupa wody [m]
kf - wsp. filtracji [m/s]
Qf= 4*m*0,6m*2,45m*0,000168m/s =3,10 dmd/s

Wymagana pojemno$¢ systemu:
Qs= (Qi-Qf*n)*t*60/1000 =10,91 m3

Projektowana pojemno$¢ czynna systemu:
Qsc= m*r2*n*(hw+(hf+hz)*0,3)+ld*qld

n - liczba studni chtonnych

hw - rzeczywista wysokos¢ stupa wody

hf, hZ - czynna wysoko$¢ studni wypetniona warstwami filtracyjnymi
Id - dtugos¢ rur perforowanych

qld - pojemno$¢ wody w rurach perforowanych w obsypce filtracyjne;

Qsc= 1*0,6m2*5*(1,65m+(0,3m+0,5m)*0,3)+12,0*0,24=13,56m3

Qsc=13,56 m3 Qs =10,91m?3
Qsc > Qs
Warunek spetniony

Poza studniami chtonnymi zaprojektowano rowy kryty z zastosowaniem rur perforowanych DN300 oraz
rowy kryte z rurami petnymi DN300.
Dodatkowg pojemno$¢ bedg stanowity studnie osadnikowe, przykanaliki wraz ze studzienkami
Sciekowymi pod wpustami deszczowymi.
Objeto$¢ kanalizacji deszczowej jest wieksza od ilosci wody deszczowej odprowadzanej do niej podczas
deszczu nawalnego. Wody deszczowe podczas deszczu nie wylejg sie na jezdnie ulicy. Zgromadzona woda w
kanalizacji bedzie po zakonczeniu deszczu infiltrowata do gruntu.

12
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7. Uwagi eksploatacyjne

Obowigzkiem Wiasciciela/Zarzadey projektowanego systemu odwodnienia jest zachowanie drozno$ci
poprzez regularne czyszczenie i ptukanie kanatu oraz osadnikow szlamowych. Ponadto zainstalowane
urzadzenia podczyszczajace tj. osadniki szlamowe nalezy okresowo sprawdza¢ (min. dwa razy w roku) pod
katem zalegania w nich osadu, a zgromadzone osady usuwac i wywozi¢ na specjalnie przygotowane
sktadowiska. Nalezy takze przeprowadzaé okresowe czyszczenie powierzchni utwardzonych (ciggi
komunikacyjne), w szczegdlino$ci kazdorazowo po intensywnych opadach oraz w czasie wiosennych roztopdw i
jesiennych deszczy oraz deszczy nawalnych.

Ze wzgledu na ochrone zasobow Srodowiska zaleca sie:

- uzytkowanie projektowanego systemu odowodnienia zgodnie z jego przeznaczeniem

- prowadzenie konserwacji, napraw urzadzenia w zalezno$ci od potrzeb,

- usuwanie awarii natychmiast po stwierdzeniu jej wystgpienia

UWAGA! Projektowany system odwodnienia ma za zadanie odprowadzenie wody z pasa drogowego
projektowanej ulicy Akacjowej. W obliczeniach pojemnosci systemu, nie brano pod uwage terenow
przylegtych do pasa drogowego, dlatego tez nie nalezy dokonywaé przytaczania do projektowanego
systemu, dodatkowych obiektébw lub posesji. Podiaczenie obiektow nie  objetych
opracowaniem(obliczeniami) moze spowodowac niesprawnos¢ lub uszkodzenie sytemu.

8. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia znajdujacego sie w obrebie wykonywanej inwestyciji.

Wykonanie sieci i przytaczy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9, COBRTI INSTAL, W-wa, sierpien 2003 oraz ze Szczeg6towa Specyfikacjg
Techniczng opracowang w ramach niniejszego zlecenia.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty
i opowiada¢ obowigzujacym normom.

Po wykonaniu sieci i przykanalikéw, a przed ich zasypaniem , nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
inwestora i wykonawcy.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie oraz
w katalogach i instrukcjach producentéw.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju
materiatu, sztywno$ci obwodowej, szczelnosci potaczen._Dopuszcza sie mozliwosé zmiany producenta
systemu po uprzednim wykonaniu stosownych obliczen, z zastrzezeniem zachowania rodzaju materiatu
rury, Srednicy oraz wymaganej pojemnosci systemu. Niniejsze dane nalezy przedstawi¢ do
zaakceptowania Inwestorowi.

13
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Wspohz edne projektowanych studni osadnikowych

Pkt/Nr

N

E

D1

52°09' 00,144"

20°48' 15,477"

D2

52°09' 01,124"

20°48' 15,195"

D3

52°09' 02,104"

20°48' 14,913"

D4

52°08' 03,090"

20°48' 14,619"

D5

52°08' 04,077"

20°48' 14,324"

D6

52°09' 04,225"

20°48' 14,200"

D7

52°09' 05,311"

20°48' 13,914"

D8

52°09' 07,374"

20°48' 13,333"

Wspo6hz edne projekto

wanych wpustéw

Pkt/Nr

N

E

w1l

52°08' 59,951"

20°48' 15,453"

W2

52°09' 02,005"

20°48' 14,858"

W3

52°09' 02,026"

20°48' 14,852"

W4

52°09' 07,346"

20°48' 13,034"

W5

52°09' 07,349"

20°48' 13,068"

W6

52°09' 07,417"

20°48' 13,724"

Wsp6trz edne projektowanych studni chtonnych

Pkt/Nr

N

E

S1

52°09' 06,745"

20°48' 13,505"

S2

52°09' 06,841"

20°48' 13,479"

S3

52°09' 06,937"

20°48' 13,453"

S4

52°09' 07,032"

20°48' 13,427"

S5

52°09' 07,129"

20°48' 13,400"

Zalacznik 1
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Zalacznik 2

PROJEKTOWANE URZADZENIA SYSTEMU ODWODNIENIA
ZESTAWIENIE ELEMENTOW D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7|D8|S1|S2|S3|S4|S5|{W1|W2|W3|W4|W5|W6|SUMA
wiaz zeliwny D400 1,111 |1({1}1|12 1|11 1]|1 13
wpust deszczowy zeliwny D400 111111 6
pierscien wyréwnujacy 600x80 111|111 6
ptyta pokrywowa 1000x600 1 1
pilyta pokrywowa 1200x600 11111 5
piyta pokrywowa 1300/630 17111111 7
ptyta pokrywowa 960x480 1 /1|11 (1]1 6
plyta fundamentowa 1300/700 1711111 1 6
ptyta fundamentowa 1240x640 1 /1|11 (1]1 6
krag 1000x250 1 1
krag 1000x500 1 1
krag 1200x500 111111 5
krag 1200x1000 3/3|3|3]|3 15
krag 500x300 1111 3
krag 500x500 11|12 |2]2 9
pierscien betonowy ¢ 500 z otworem 1|11 ]1])1]1 6
podstawa 1000x1000 1 1
dno studzienki @ 500 1111111 6
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Il. Warunki, decyzje, uzgodnieni
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lIl. Czes¢ graficzna

Orientacja

Zbiorcza plansza zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Profil podtuzny sieci odwodnienia

Przekr6j posadowienia rury w wykopie

Studnia rewizyjna osadnikowa - ¢ 600

Studnia rewizyjna osadnikowa - © 1000
Whpust uliczny betonowy ¢ 500 z osadnikiem
Studia chtonna & 1200

Schemat podtaczenia przykanalika do
studni rewizyjnej - osadnikowe;

© ©° N o g bk o=

10. Zataczniki graficzne
10.1 Zabezpieczenie kolizji

10.2 Schemat zestawienia ptyt wykopowych

Rys 1 1:10 000
Rys 2 1:500
Rys 3 1:100/500
Rys 4 1:25

Rys 5.1 1:25

Rys 5.2 1:25

Rys 6 1:25

Rys 7 1:25

Rys 8 1:25

Zatgcznik 1.1-1.3
Zatgeznik 2
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