PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI MODERNIZACJA | WYMIANA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
INWESTOR . Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA : 05-816 Michatowice, Reguty ul. Powstancéw Warszawy 1
BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL PRZEDMIAR :  Witold Pietrzak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 03.2018 R.

Data opracowania
03.2018 R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208-02 transportem urobku na odlegtosc ........ km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem ma-|m?2
0102-04 + |teriatu z rozbiorki na odl. do ......... km
KNNR 1
0208-02
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
3|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt |m?2
0201-01 rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
4/KNNR 6 Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementowej C1,5/2,0 z wytwérni |m2
0109-02 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
5/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
0113-06 czeniu 15 cm
1000 m?2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
0113-02 czeniu 20 cm
1200 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
7/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m?2
0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
8/KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 o gr. warstwy |m2
0204-02 po zageszczeniu 8 cm
Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC 22 P
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m?2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
10 KNR AT-03 |Warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwy bitumiczne m2
0203-01
320 m?2 320,000
RAZEM 320,000
11|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa m2
0301-04 wigzgca o gr.6 cm
Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
12|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa m2
0301-02 wigzgca o gr.4 cm
Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W
1700 m?2 1 700,000
RAZEM 1 700,000
13|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa m2
0302-02 Scieralna o gr. 4 cm
Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. AC 11 S
p0z.11+poz.12 m?2 3 700,000
RAZEM 3 700,000
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