Projektowane elementy ulicy

Remont nawierzchni ulicy Kaszubskiej w km 0+006,55 do km 0+163,30

w miejscowosci Komoréw, gmina Michatowice

Zatacznik nr 1

Wyszczegolnienie robét, lokalizacja, obliczenia Je.dn. llos¢ R'.az?[n
miary ilos¢é

Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,054 m2), podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubos¢ 4 cm.
strona lewa
1568,1+2,20+2,20+3,00+2,0+2,0+3,0+4,40+2*0,70+2,30+3,10 mb 183,70
2,40+2,05+2,10+4,20+4,0+2,20+2,10+3,90+2,30+2,30 mb 27,55
strona prawa
157,60+3,40+3,40+3,20+2,50+2,50+3,70+2,50+3,20+2,50+2,50+2,50 mb 189,50
3,70+2,10+2,20+5,40+2,30+2,30+3,50+2,30+2,30+2,90 mb 29,00
Zakonczenie ulicy
4,5 mb 4,50 434,25
Ustawienie obzerzy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,
podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubos$¢ 4 cm.
strona lewa
1,902+1,20+1,80*2+1,10+1,60*2+1,20 mb 14,10
strona prawa
2,10*2+1,10+1,80*2+0,910+2,20*2+1,40 mb 15,61 29,71
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szary). Jezdnia.
4,50%156,75 m? 705,38 705,38
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Zjazdy do posesji
strona lewa
3,3*%1,90+1,90*3+1*1+3,0%1,90+1*1 m2 19,67
1,90*3,90+1,0*1,0+4,0*1,90+1,0*1,0+1,90*3,30+1,0*1,0+1,90*3,10+1,0*1,0 m2 31,17
strona prawa
1,0*%1,0+3,20*2,60+1,0*1,0+3,70*2,80+1,1*1,1+3,20*2,10+1,0*1,0 m2 29,61
2,90*2,10+1,0*1,0+3,45*2,10+1,0*1,0+4,20*2,10+1,0*1,0+3,70*2,10 m2 32,93 93,71
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Dojscia do furtek
strona lewa
1,90*1,20+1,80*1,10+1,60*1,20+0,90*2,0+1,10%2,0 m? 10,18
strona prawa
2,10*1,05+1,80*0,90+2,20*1,40+1,10*2,10+2,30*1,0 m? 11,52 21,70
Wykonanie $cieku ulicznego plaskiego z kostki brukowej betonowej (szara), na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki gr. 6 cm na ptask.
oS jezdni
156,75*0,2 mb 31,35 31,35
Humusowanie
strona lewa
2,0*156,75-(10,18+19,67+31,17) m? 252,48
strona prawa
2,1*156,75-(11,52+29,61+32,93) m? 25512 507,60







