DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA ULICY
Ulica Kurpiowska w Komorowie

|. STAN ISTNIEJACY
1. Charakterystyka, przebieg, diugos¢ istniejacego ciagu drogowego, uksztattowanie terenu.
1.1. Przebieg ulicy: odcinek prosty.
1.2. Dtugo$c¢ ulicy: 156,75 mb.
1.3. Zabudowa: obustronna niska indywidualna.
1.4. Poczatek ulicy: krawedz ulicy Mazurskiej.

1.5. Koniec ulicy: krawedz al. Marii Dabrowskie;.

2. Przekrdj poprzeczny i normalny.
2.1. Szeroko$¢ elementdw korpusu ulicy:
a) pas drogowy: 8,00 m
b) jezdnia: 4,50 m
2.2. Rodzaj, konstrukcja i stan: nawierzchni, chodnikow i poboczy:
Nawierzchnia bitumiczna, zniszczona.
2.3. Odwodnienie: Brak.

3. Skrzyzowania:
SkrzyZzowanie z ul. Mazurska, i al. Marii Dgbrowskiej.

4. Urzadzenia towarzyszace:
Kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag, sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna.

5. Inne dane majace wplyw na projektowana droge:
Urzadzenia podziemne, szeroko$¢ pasa drogowego, istniejace drzewa.

Il. PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA
1. Wnioskowany charakter (rodzaj) robét: przebudowa ulicy
Projektowany odcinek od km 0+006,55 do km 0+163,30.

2. Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
2.1. Predko$¢ projektowa: V, = 30 km/godz.
2.2. Kategoria terenu: ptaski
2.3. Klasa drogi: D (dojazdowa)
2.4. Przekrdj poprzeczny: drogowy

Szerokos¢ jezdnia: 4,50 m
Przekrdj poprzeczny: - spadek obustronny do osi jezdni 2 %,

3. Konstrukcja (technologia) ciagu drogowego

Jezdnia:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo — piaskowe;
1:4 grubosci 4 ¢cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3, grubo$¢ warstwy 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C15,<4,0 MPa, grubo$¢ warstwy 28cm,

- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,

- obramowanie jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem (F=0,054m2) na podsypce cementowo — piaskowej 1;4 grubos¢ 5 cm,



Zjazdy indywidualne:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cogs3, grubo$¢ warstwy 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego , grubos¢ 10 cm,

- obramowanie zjazdu opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem (F=0,054m2) na podsypce cementowo — piaskowej 1;4 grubo$¢ 5 cm,

Dojscia do furtek :

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cogs3, grubo$¢ warstwy 10 cm,

- obramowanie doj$¢ do furtek, chodnikéw obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z

oporem (F=0,017m2) na podsypce cementowo — piaskowej 1;4 grubos¢ 5 cm,

3. Propozycje dotyczace odwodnienia drogi
Odwaodnienie bedzie polega¢ na budowie odcinka kanatu deszczowego ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami mostowymi.
Podtaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej.
Wody powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na projektowany sciek z kostki brukowej
betonowej ,Holland” gr. 6 cm, i dalej do projektowanych wpustéw mostowych bocznych zeliwnym typ ciezki a nastepnie do
studzienek rewizyjnych z kregdw betonowych érednicy 800 mm z osadnikiem bez syfonu.

4. Propozycje dotyczace budowy progéw zwalniajacych i skrzyzowan wyniesionych

5.1. Progi zwalniajgce: brak.

5.2. Skrzyzowania wyniesione: brak
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