Projekt zagospodarowania terenu — Remont nawierzchni ul. Kaszubskiej w Komorowie
na odcinku od km 0+006,55 do km 163,30

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR EWIDENCYJNY
749 W MIEJSCOWOSCI KOMOROW, GMINA MICHALOWICE

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni ulicy Kaszubskiej wraz z przebudowa w zakresie
odwodnienia od km 0+006,55 do km 163,30 w miejscowosci Komordw, gmina Michatowice, (dziatki nr ewid.
749).

Il. Stan istniejacy i przewidywane zmiany

Wiascicielem dziatki nr ewidencyjny 749 jest Gmina Michatowice. Poczatek ulicy Kaszubskiej w km 0+000,00
na krawedzi ulicy Mazurskiej, koniec na krawedzi al. Marii Dabrowskiej. Poczatek projektowanego odcinka w
km 0+006,55. Koniec projektowanego odcinka w km 163,30.

Na dziatce nr ewid. 749 pas drogowy ulicy Kaszubskiej, jezdnia z istniejacg nawierzchnig bitumiczng o
szeroko$ci Srednio 4,50 m.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna napowietrzna i
podziemna.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Brak.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu dziatek.

Remont istniejgcej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ulicy wraz z przebudowg
w zakresie odwodnienia.

Projektowany jest remont istniejacych zjazdow indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

lll. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o obowigzujace przepisy i uzgodnienia
umozliwiajgce ztozenie zgtoszenia zamiaru wykonywania robo6t budowlanych.

Zakres opracowania, branza drogowa:

- roboty rozbidrkowe,

- karczowanie drzew,

- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej,

- ustawienie obrzezy, opornikéw betonowych,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- regulacja pionowa wiazéw studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodnych

- umocnienie Scian wykopow,

- wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

- wykonanie kanatow z rur PVC,

- wykonanie betonowych studzienek rewizyjnych,

IV. PKOB i zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania dziatki

O zaliczeniu obiektu do Obiektow Inzynierii Ladowej i wodnej decyduje przeznaczenie i zwigzana z tym
konstrukcja. Zgodnie z Polskq Klasyfikacjg Obiektow Budowlanych projektowany cigg zakwalifikowany jest do
,Obiektow inzynierii Ladowej i wodnej ,, jako konstrukcja drogowa o nr PKOB 2112.

V. Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw i czy podlegaja ochronie.
Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie brak zabytkéw. Brak pomnikéw przyrody, brak zieleni
szczegolInie chronione;.
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V1. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdrniczej.
Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sgsiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi przepisami teren
gorniczy.

VII. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanej ulicy i jej otoczenia

Przedmiotowa realizacja projektu nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych, i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzigki poprawie ptynno$ci ruchu i zminimalizowaniu
wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow. W zwigzku z przebudowg ulicy nie przewiduje sie zagrozen dla
srodowiska i zdrowia uzytkownikdw ulicy i jej otoczenia.

VIIl. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania projektu i realizacji
inwestyciji.

Wykonano, grudzien 2016r.



