
Załącznik nr 2

    Średnia Nadmiar                    Suma

 Powierzchnia  Powierzchnia              Objętość Zużycie     Objętości   algebraiczna

Km Hkm wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp na wykop nasyp

+ - + - + - miejscu + - + -
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 + 6,55 2,78 0,12

2,77 0,12 24,05 66,62 2,89 2,89 63,73 0,00

0 + 30,60 2,76 0,12 63,73 0,00

3,12 0,06 22,55 70,36 1,35 1,35 69,01 0,00

0 + 53,15 3,47 0,00 69,01 0,00

3,47 0,00 22,05 76,51 0,00 0,00 76,51 0,00

0 + 75,20 3,47 0,00 145,52 0,00

3,29 0,02 23,65 77,81 0,47 0,47 77,34 0,00

0 + 98,85 3,11 0,04 222,86 0,00

3,66 0,02 22,65 82,90 0,45 0,45 82,45 0,00

0 + 121,50 4,20 0,00 305,31 0,00

3,90 0,02 20,80 81,12 0,42 0,42 80,70 0,00

0 + 142,30 3,60 0,03 386,01 0,00

3,21 0,06 21,00 67,41 1,26 1,26 66,15 0,00

0 + 163,30 2,82 0,09 452,16 0,00

456,11 3,95 3,95 452,16 0,00 452,16 m
3

-141,08 m
3

 1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na podbudowie Razem 311,08 m
3
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Tabela  robót  ziemnych
ulica Kaszubska w Komorowie

km  0+006,55 ÷ 0+163,30

156,75*4,50 = 705,38 m2

705,38*0,20 =141,08 m3


