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Remont nawierzchni ulicy Kaszubskiej wraz z przebudowg w zakresie odwodnienia od km 0+006,55 do km 0+



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
ul. Kaszubska
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 5 cm. Ul. Kaszub- |m
d.1/0101-02 ska
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 5 cm. Ulica Kaszubska
0803-04
(163.30-6.55-4.00)*4.50 m?2 687.38
RAZEM 687.38
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm. |m?2
d.1/0802-07 Ulica Kaszubska
0802-08
147.30*4.50 m?2 662.85
RAZEM 662.85
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem. 80 % materiatu do ponownego wykozystania.Zjazd z ul. Ma-
zurskiej
4.0*4.50 m?2 18.00
RAZEM 18.00
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wystajgcych 30x15 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0814-05 wej, dtugosc rozbiérki 4,00 m. Zjazd z ul. Mazurskiej
4.0*2 m 8.00
RAZEM 8.00
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu.Zjazd z ul. Mazurskiej m3
d.1/0812-03
4.0*2*0.054 m3 0.43
RAZEM 0.43
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 5 cm. Rozbiérki ul . Kaszubska
0803-04
5.30 m?2 5.30
RAZEM 5.30
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem.Rozbiorki ul . Kaszubska
63.58 m?2 63.58
RAZEM 63.58
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej. |m?2
d.1/0815-01 Rozbidrki ul . Kaszubska
5.15 m?2 5.15
RAZEM 5.15
10|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - roze- |m?2
d.1/0408-06 branie. Zjazdy indywidualne
11.08 m?2 11.08
RAZEM 11.08
11|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na odlegtos¢ |t
d.1/1507-05 do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
4*1.688 t 6.75
RAZEM 6.75
12|KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5- |t
d.1/1508-02 10t
Krotnosé = 18
6.75 t 6.75
RAZEM 6.75
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm.Rozbiérki |m2
d.1/0804-01 ul . Kaszubska
9.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
14|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy cm na podsypce cementowo-piaskowej. Rozbiorki ul . Ka- m
d.1/0814-05 szubska
80.40 m 80.40
RAZEM 80.40
15|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm |m?2
d.1/0805-01 na podsypce piaskowej. Rozbidrki ul . Kaszubska
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 9 km.
1103-05
147.30*4.30+4.0*4.50*0.2+4.0*2*0.30*0.15+4.0*2*0.054+63.58*0.08+5.15*0.05+ |m3 649.29
9.0*0.15+80.40*0.12*0.25+30.0*0.08
RAZEM 649.29
17|KNR 4-04 Wywiezienie destruktu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9 km.
1103-05
(163.30-6.55-4.0)*4.50+5.30 m3 692.68
RAZEM 692.68
2/45111300-1 |Roboty przygotowawcze
18|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.2|0104-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
0.17 km 0.17
RAZEM 0.17
3]/45111000-8 |Roboty ziemne
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi.Tabela rob6t ziemnych.
311.08 m3 311.08
RAZEM 311.08
4145233000-9 |Oporniki i obrze za
20|/KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem |m
d.4/0403-03 (F=0,054), spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Obramowanie jezdni ze
zjazdami indywidualnymi.Tabela projektowanych elementéw ulicy.
434.25 m 434.25
RAZEM 434.25
21/KNNR 6 Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem m
d.4/0404-03 (F=0,017), spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Obramowanie dojs¢ do fur-
zalgcznik nr 3|tek.Tabela projektowanych elementéw ulicy.
29.71 m 29.71
RAZEM 29.71
22|/KNR 2-31 tawa pod $ciek uliczny, betonowa zwykta. Beton C12/15 (F=0,045 m3). m3
d.4|0402-03
0.30*0.15*156.75 m3 7.05
RAZEM 7.05
5/45253000-9 |Podbudowy
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m?2
d.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia. Tabela projektowanych ele-
mentow ulicy.
156.75*2*0.32+705.38 m?2 805.70
RAZEM 805.70
24|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?2
d.5/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy indywidualne. Tabela projektowanych
elementéw ulicy.
118.05*0.32+79.61 m?2 117.39
RAZEM 117.39
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pod |m?2
d.5/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Dojscia do furtek. Tabela projektowanych ele-
mentow ulicy.
36.40*0.20+26.95 m?2 34.23
RAZEM 34.23
26|/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c"3/4<6, |m?2
d.5/0109-01 0 MPa,dolna warstwa o grubosci 16 cm. Jezdnia. Tabela projektowanych elemen-
téw ulicy.
Krotnos¢ = 1.6
156.75*2*0.32+705.38 m?2 805.70
RAZEM 805.70
27/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c"3/4<6, |m?2
d.5/0109-01 0 MPa,gérna warstwa o grubosci 12 cm. Jezdnia. Tabela projektowanych elemen-
téw ulicy.
Krotnosé = 1.2
156.75*2*0.32+705.38 m?2 805.70
RAZEM 805.70
28|/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos$¢ war-|m?2
d.5/0113-06 stwy 20 cm. Jezdnia. Tabela projektowanych element6w ulicy.
Krotnosé = 1.33
705.38 m?2 705.38
RAZEM 705.38
29/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos$c war- |m?2
d.5/0113-06 stwy 15 cm. Zjazdy indywidualne. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
93.71 m?2 93.71
RAZEM 93.71
30/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos$¢ war- | m?2
d.5/0113-05 stwy 10 cm. Dojscia do furtek. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
21.10 m?2 21.10
RAZEM 21.10
31|/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm. Zjazdy indywidual- |m?2
d.5/0104-01 ne do posesji. Tabela projektowanych elementow ulicy
93.71 m?2 93.71
RAZEM 93.71
6|45233000-9 |Nawierzchnie
32|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na podsypce ce- |m?2
d.6/0502-03 mentowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.jezdnia, bez
Scieku z uwzgledzieniem 20 % nowej kostki na zjezdzie z ul. Mazurskiej.Tabela
projektowanych elementéw ulicy.
705.38-4.0*4.50*0.8 m?2 690.98
RAZEM 690.98
33|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.6/0502-03 cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.Jezdnia.
Materiat w 80 % z rozbidrki.
4.40*4.50*0.8 m?2 15.84
RAZEM 15.84
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34|/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na podsypce ce- |m?2
d.6/0502-03 mentowo-piaskowej 1:4 grubosé 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.Zjazdy indy-
widualne do posesji. Tabela projektowanych elementow ulicy.
93.71 m?2 93.71
RAZEM 93.71
35/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na podsypce ce- |m?2
d.6/0502-03 mentowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.Dojscia do
furtek. Tabela projektowanych elementow ulicy.
21.10 m?2 21.10
RAZEM 21.10
36/KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 6 cm (szara) na  |m
d.6/0607-04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 6 cm, 2 rzedy kostki na ptask.
156.75 m 156.75
RAZEM 156.75
7/45111300-1 |Roboty remontowe
37|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych przy objetosci betonu w |szt
d.7/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3. Studnie teleskopowe z wlazem.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
38|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych przy objetosci betonu w |szt
d.7/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i liniowych.
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
8/45233100-0 |Roboty wyko Aczeniowe
39|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.Tabela pro- |m2
d.8/0507-01 jektowanych elementéw ulicy.
507.60 m?2 507.60
RAZEM 507.60
9/45233290-8 |Oznakowanie pionowe
40|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.9|0808-08
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedynczych. szt.
d.9|0702-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.9|0702-08
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia Il gene- |szt.
d.9|0702-05 racji. B-44 1 szt.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10(45232130-2 |Kanalizacja deszczowa
10.1/45111000-8 |Roboty ziemne
44|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.10./0202-08 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzchni
1/0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi.80 % rob6t catosciowych
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 250mm>1.05*58.0%(1.90+0.2-0.60) 91.35
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 315mm>30.30*1.10%(2.20+0.2-0.60) 59.99
<Studnie betonowe 800>2.0*2.0*(3.0+0.1-0.60)*3 30.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
181.34
poz.44A*0.80 m3 145.07
RAZEM 145.07
45/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.10.|0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku. 20 % roboét ca-
1 tosciowych
181.34*0.20 m3 36.27
RAZEM 36.27
46 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopéw |m3
d.10.|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu
1 -1l
181.34-20.0-12.18-0.41-6.67-18.27-0.62-30.0-0.9*2.30*0.16-58.00*1.05*0.25- ms3 66.97
30.30*1.10*0.32
RAZEM 66.97
47|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.10.|0322-02 w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg
1
8.0*3.0*3+58.0*2*1.50+30.30*2*1.90+2.30*2*2.20+2*2.20*5.50 m?2 395.46
RAZEM 395.46
10.2|45232410-9 |Roboty monta zowe kanalizacji
48|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm.Warstwa podsypki |m3
d.10.|0511-03 pod rurg.
2
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 250mm>0.20*58.0*1.05 m3 12.18
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 160mm>0.20*2.30*0.90 m3 0.41
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 315mm>0.20*30.30*1.10 m3 6.67
RAZEM 19.26
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49|KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatow sypkich grub. 30 cm.Warstwa zasypki m3
d.10.|0511-04/03 |nad rurg.
2
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 250mm>0.3*58.0*1.05 m3 18.27
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 160mm>0.3*2.30*0.9 m3 0.62
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 315mm>0.3*30.30*1.10 m3 10.00
RAZEM 28.89
50|KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatéw sypkich gr. 16 cm. Zasypka wokét rury.  |m3
d.10.]0511-02/03
2
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 160mm>0.16*0.9*2.30-3.14*0.08*0.08*2.30 |m3 0.28
RAZEM 0.28
51|KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatéw sypkich grub. 25 cm.Zasypka wokol rury. |m3
d.10.|0511-04
2
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 250mm>58.00*1.05*0.25-3.14*0.125*0.125* \m3 12.38
58.00
RAZEM 12.38
52|KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatéw sypkich gr. 32 cm . Zasypka wokét rury . |m3
d.10./0511-04/03
2
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 315mm>30.30*1.10*0.32-3.14-0.1575* m3 6.77
0.1575*30.30
RAZEM 6.77
53|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm z betonu klasy C20/25 wy- |stud.
d.10.{1413-01 sokosci 50 cm w gotowym wykopie o gtebok. 2,95 m. Lawa fundamentowa gr. 15
2 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Pierscien od-
cigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr.
15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wiaz kanatowy typu ciezkiego.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
54/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm z betonu klasy C20/25 wy- |stud.
d.10.{1413-01 sokosci 50 cm w gotowym wykopie o glebok. 2,95 m. Lawa fundamentowa gr. 15
2 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Pierscien od-
cigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr.
15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wiaz kanatowy typu ciezkiego.Studnia
bez osadnika.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
55|kalkulacja Wpust mostowy z odptywem bocznym - ukosny w kierunku poprzecznym oraz szt.
d.10.|/wtasna osadnikiem zanieczyszczen. Krata 500x300 mm. Klasa obcigzenia D400. Lawa
2 fundamentowa z betonu C16/20.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-18 |Zasypka studzienek rewizyjnych DN 800 mm z materiatéw sypkich. m3
d.10.|0511-04
2
((3.00-0.60)*2.0*2.0-3.14*0.5*0.5*2.40)*3 m3 23.15
RAZEM 23.15
57/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.10.|0408-02
2|2.52.3.4.
9908
2.30 m 2.30
RAZEM 2.30
58/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.10.0408-04
2|2.52.3.4.
9908
58.00 m 58.00
RAZEM 58.00
59|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.10.0408-05
2|2.52.3.4.
9908
30.30 m 30.30
RAZEM 30.30
60 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.10./0804-01
2
2.30 m 2.30
RAZEM 2.30
61 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.10.{0804-03
2
58.00 m 58.00
RAZEM 58.00
62 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.10.|0804-04
2
30.30 m 30.30
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