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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot opracowania

Zakres robot

wykonanie odcinka sieci wodociggowej DN100 (D110 % 6,6mm) z rur PE100
SDR17 klasy PN10 o dlugosci L=247m,

wykonanie zasuw DN100 i DN150 liniowych kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego
z miekkim uszczelnieniem trzpienia,
wykonanie 2 hydrantéw pozarowych DN80 typu podziemnego z zeliwa wg
PN-EN14339:2005,
wykonanie 3 betonowych blokdéw oporowych.

]

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany jest w ulicach: Kamelskiego
i Stokrotek w Nowej Wsi.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociagowej wystgpuje Budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Kamelskiego posiada nawierzchnig z kostki
betonowej natomiast ulica Stokrotek nawierzchnie z thucznia i plyt zelbetowych. W
pasie drogowym obydwu ulic wystgpuje nastgpujace uzbrojenie: kanaly sanitarne z
przylgczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociggowe z przytgezami, przewody
gazowe z przylgczami, kable energetyczne n.n., kable telefoniczne oraz napowietrzne
linie telefoniczne i energetyczne NN,

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek sieci wodociagowej zlokalizowany zostat w liniach
rozgraniczajacych ulic: Kamelskiego i Stokrotek na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 219; 100/12 i 106/2 obreb 0007 Nowa Wies w jednostce ewidencyjnej
142104 2 Michalowice.

Zestawienie powierzchni projekiowanego zagospodarowania ferenu

Projektowany odcinek sieci wodociagowej zajmuje powierzchnig F=24,17m*

Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Zgodnie z opisem w.decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dzialki, na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie sa wpisane do
rejestru zabytkdw i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Wholyw eksploatacji goérniczej

Nie dotyczy.
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Informacje o wplywie inwestvcji na Srodewisko, higiene

i zdrowie uzyvtkownikow

Ze wzgledu na zastosowanie materialéw zapewnigjacych stuprocentows szczelnosé
nie przewiduje sie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko. Jak wynika =z
przeprowadzonych badaft gruntowych projektowany odcinek sieci wodociggowej
posadowiony bedzie w gruntach nie wymagajacych odwodnienia wykopu.

~ Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla otoczenia $rodowiska

naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw.

Inne dane dofyczace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.

Dane dotyczace budvykéw

Nie dotyczy.

10. Obszar oddzialvwania proj. obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziaiki, na
ktorej zlokalizowana jest proj. inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 1 art. 28 ust.
2).
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