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1

B. OPIS _TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI KANALIZACJ] SANITARNEJ

L CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach Kamelskiego i Stokrotek w Nowej Wsi.

Sieé kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- kanal sanitarny ©0,20 (D200x5,9mm) L=203m,

- 4 odceinki sieci kanalizacji sanitarnej 90,15 (D160 x 4,7mm) L~26,4m.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzgd Gminy Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy |
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-970/2017 zawarta w dn. 19.10.2017r.

3.2. Warunki techni¢zne do projektowania do projektowania sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami w ulicy Stokrotek w Nowej Wsi wydane przez
Urzad Gminy Michatowice znak: IR,7011.183.2017 z dn. 22.11.2017 ¢.

3.3. Decyzja Nr 2/2018/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wiéjta Gminy Michalowice —~ znak: UA.6733.1.2018 z dn. 15.02.2018r.

3.4. Wypisy z wykazu dzialek i wykazu podmiotéw z dn. 23.01.2018r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego — znaki: WGN.6621.473.1.2018

3.5. Zgoda Urzedu Gminy Michalowice na zlokalizowanie odcinka sieci
wodociggowe] na czesci dzialki o nr ew. 106/2 w Nowej Wsi — znak:
GR.6847.25.2017 z dn. 31.01.2018r.

3.6. Decyzja Nr 42.2018 wydana przez Wéjta Gminy Michalowice znak:
GK.6853.22.2018 z dn. 29.01.2018r.

3.7. Zgoda Urzedu Gminy Michalowice na zlokalizowanie odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej na dz. o nr ew. 652 — znak: GX.6853.20.2018 z dn. 29.01.2018r.

3.8. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badah podioza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w
ul. Stokrotek w migjscowosdci Nowa Wies, gm. Michatowice opracowane przez
Pracownig Badan Geotechnicznych ,GEObud” s.c. w styczniu 2018r.
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3.9. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Stokrotek w miejscowosci Nowa Wies, gm. Michatowice opracowany przez
Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w styczniu 2018z

3.10.Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.11. Pomiary uzupeiniajace w terenie wykonane przez projektanta.

4. Wykaz uzgodnieh

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw ul. Michata Drzymaty 30 Protokoél z
narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.199.2018 w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 08.03.2018r.

4.2. Wgjt Gminy Michatowice. 05-816 Michatowice , Reguly, ul. Powstaficéw
Warszawy 1 - zarzadca drog.

4.3. Urzad Gminy Michalowice, 05-816 Michalowice , Reguty, ul. Powstafcow
Warszawy 1- uzytkownik

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

i.

Trasa projektowanego kanalu i odcinkow sieci kanalizaciji sanitarnej

Trasy proj. kanalu 1 4 odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej zostaly ustalone przez
projektanta, akceptowane przez Inwestora, zarzadce drog oraz uzgodnione przez
Starost¢ Pruszkowskiego protokdlem z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.21.2018
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 21.02.2018t.
Projektowany kanal sanitarny, odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane
zostaly w istn. jezdni ulicy Kamelskiego (dz. nr ew. 219) oraz w proj. jezdni i
poboczu ulicy Stokrotek (dz. nr ew. 106/2 i 652 obreb 0007).

Charakterystvka wymiarowa proj. kanalu i odcinkéw sieci kanalizacii

sanitarnej

2.1. Kanal sanitarny (odc. S1 + S5)

- S$rednica 90,20 m (D200 x 5,9 mm),

- dlugo$é L =203 m,

- spadek dnai= 5 %o,

-~ material —~ rury PVC klasy ,,S” (SN>8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna,
- zagiebienia dna od 1,79m do 3,31m p.p.t. istn.

2.2.  Odcinki sieci kanalizacii sanitarnej (odc. W1 - 1; 83.2: §4 -3 i W2-4)

- $rednica d=0,15 m (D160 x 4,7 mm),
- dhugosé catkowita L, =26,4 m,
- spadki dna i = 20 %o; 31%o; 55%e;
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- materiat — rury PVC klasy ,,S” (SN=8; SDR34) ze Scianky litg jednorodna
- zaglebienia dna od 2,02m do 2,73m p.p.t. istn.

3. Opis projektowanego rozwiagzania

Zadaniem projektowanego kanah: sanitarnego i odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
bedzie odprowadzenie §ciekéw z frzech istn. budynkow mieszkalnych
jednorodzimnych i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego
zlokalizowanych wzdluz ulicy Stokrotek do istniejacego kanatu sanitarnego @0,30 w
ulicy Kamelskiego.

4. Istniejacy stan uzbrojenia terenu wzdiuz tras projektowanego kanalu i
odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej

Oceng stanu uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego kanalu i odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej oparto na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500
oraz pomiarach uzupelniajgcych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kanaly sanitarna z przylaczami kanalizacji
sanitarnej, przewody wodociggowe z przylaczami, przewody gazowe z przylgczami,
kable energetyczne n.n., kable telefoniczne oraz napowietrzne linie telefoniczne i
energetyczne N.N. Na profilach podluznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione
na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z
projektowanym kanalem i odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem na czas wykonywania rob6t ziemnych i
instalacyinych. Fakt przystapienia do robodt ziemnych nalezy zglosi¢ do odpowiednich
shuzb eksploatacyinych istn. uzbrojenie i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywaé roboty ziemne. W irakcie wykonywania robét ziemnych mogg byé
ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w
trakcie wykonywania robot powinny by¢ réwniez odpowiediio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. _Roboty ziemne

Projektowany kanat sanitarny i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wykonywane beda
w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami plytowymi. Roboty
wykonywane beda mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie i 20% recznie). Na
calej dlugodci urobek 2z wykonywanych wykopéw bedzie odkladany obok. Ze
wzgledu na zlokalizowanie kanatu i odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w istn,
jezdni ulicy Kamelskiego i proj. jezdni ulicy Stokrotek nalezy zwrdcié szczegblng
dbatos¢ przy zasypywaniu wykopdéw. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami z
dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszezenia grunta wg CBR >
0,98). W czasie wykonywania rob6t teren wokét wykopow nalezy zabezpieczyé
barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla koloru zoltego
zapalonymi od zmierzchu do $witu. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy
wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy
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otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”, Odbidr robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma
PN-EN1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. W czasie
prowadzenia robdt nalezy przestrzegad uwag i zalecen zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.21.2018 w  gsprawie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 21.02.2018r. ( pkt 1+10).

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinil
geotechnicznej wraz z dokumentacia badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotek w
miejscowosci Nowa Wies, gm. Michalowice opracowanych przez Pracownie Badah
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w styczniu 2018r. Wzdluz tras projektowanego
kanalu sanitarnego i odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej przypowierzchniows
warstwe tworza holoceniskie grunty nasypowe zbudowane z mieszaniny piaskow
roznoziarnistych, glin oraz humusowej substancji organicznej o miazszosei od
0,3+0,7m. Bezposrednie podioze osadéw nasypowych stanowig grunty zastoiskowe,
wyksztalcone w postaci naprzemianleglych osaddéw sypkich, reprezentowanych przez
piaski drobne i pylaste oraz osady spoiste, reprezentowane przez pyly piaszczyste.
Yaczna migzszoéé utwordw o genezie zastoiskowej waha sie od 0,6 do 1,3m. W
polnocnej czedci przedmiotowego terenu piaski zastoiskowe sg podscielone przez
sypkie osady fluwioglacjalne wyksztalcone w postaci piask6w réznoziarnistych,
miejscami z domieszkg Zwirdéw. Ich strop nawiercono na gigbokosci 0.9m p.p.t..
Grubos¢ serii piaskéw wodnolodowcowych przekracza 2,1m. W poludniowe] czesci
omawianego terenu bezposrednie podloze osaddw zastoiskowych kompleks spoistych
gruntdw morenowych reprezentowanych gléwnie przez gliny piaszezyste z domieszka
zwiréw, wiréd ktérych na réznych glebokosciach spotyka si¢ izolowane przetawicenia
zaglinionych piaskéw drobnoziarnistych. Grubo$é przewarstwienn piaszczystych
rozpoznanych w obrebie kompleksu glin zwalowych nie przekracza 0,20m. Strop
spoistych gruntéw morenowych nawiercono w otw. 1 na glebokosei 2,0m p.p.t., a ich
miazszo$¢ przekracza 2,0m. W podiozu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
strefie glebokosci do 4,0m p.p.t. rozpoznano jedng nieciagly warstweg wodono$ng.
Zwierciadlo wod podziemnych ma charakter naporowy a warstwe napinajaca buduja
polprzepuszczalne, spoiste osady lodowcowe. Po nawierceniu zwierciadlo wod
gruntowych ustabilizowalo si¢  na glebokoéci 2,85m p.pt. Jak wynika z
przeprowadzonej analizy posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej w odniesieniu do
wykonanych badan gruntowych, roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
wykonywane bedg w gruntach nienawodnionych w wykopie nie wymagajacym
odwodnienia. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. U,
2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu 0 wykonang opinie geotechniczna stwierdza sie, ze
w podlozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechniczne;j.
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II._CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanatu sanitarnego 90,20 i odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej @0,15
przewidziano rury PVC klasy ,,S” (SN>8; SDR34) D200x5,9mm i D160x4,7mm ze
$cianka litg jednorodna spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN1401:1999,
faczone przy pomocy uszezelek gumowych. Rury PVC nalezy ukladaé na 20 cm
podsypee z piasku z zasypka wykopu do wysokosci 30cm ponad wierzeh rur piaskiem
pozbawionym kamieni i recznym zageszezeniem. Studzienki kanalizacyijne rewizyjne:
przelotows, przepadowa i polgczeniowe o drednicy @31,20m zaprojektowano w
oparciu o Polskg Norme PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”
Phyty i §ciany w dolnej czedei studzienek nalezy wykona¢ w formie gotowych
prefabrykatow z betonu B-35/45. W gornej czedei studzienki nalezy wykonaé z
typowych kregéw zelbetowych wg normy branzowej  BN-86/8971-01. Piyty
pokrywowe zZelbetowe nalezy oprzeé¢ na Zzelbetowym pier§cieniu odeigzajacym. Na
plytach pokrywowych nalezy ustawi¢ wlazy kanalizacyjne Zeliwne zatrzaskowe na
zawiasach typu clezkiego DO 600 wg Polskiej Normy PN:EN124:2000 o
wytrzymalosci na obciazenie probne 400 kN i zabezpieczy¢ je przez obetonowanie, W
celu zamontowania kanaléw doplywowych i odplywowych oraz odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy w dolnej czesci studzienek {prefabrykaty) zabetonowaé
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejécia przez Sciane).
Niedopuszezalne jest zabetonowywanie bezposrednio w $cianach studzienek bogych
koncowek rur kanalizacyjnych z PVC. Piyty pokrywowe nalezy ustawiaé na zaprawie
cementowej 1:3 ,,na weisk”. Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowac.
Kinety o glebokosei h=16cm nalezy wykonaé z betonu kl. C20/25. Dolng czesé
studzienek (prefabrykaty) nalezy posadowi¢ na podlozu z betonu ki. C12/15 i
grubosci h=5cm. Uzbrojenie kanatu stanowia réwniez 2 studzienki inspekcyjne
D425mm z PP. Zewnetrzne powierzchnie dcian studzienek nalezy zaizolowal przez
smarowanie abizolem R + 2 x KL, Roboty budowlane i ziemne nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-6050.
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