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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

I _CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociagowej DN100 (D110x6,6mm) L=247m w ulicach: Kamelskiego i Stokrotek w
Nowej Wsi, gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguly ul. Al¢ja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly ul. Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-970/2017 zawarta w dn. 19.10.2017r.
3.2. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej wraz z przylaczami w
“ulicy Stokrotek w Nowej Wsi wydane przez Urzad Gminy Michalowice znak:
IR.7011.183.2017 zdn. 22.11.2017 1.

3.3. Decyzja Nr 2/2018/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wéjta Gminy Michatowice — znak: UA.6733.1.2018 z dn. 15.02.2018r.

3.4. Wypisy z wykazu dzialek i wykazu podmiotéw z dn. 23.01.2018r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego - znaki: WGN.6621.473.1.2018

3.5. Zgoda Urzedu Gminy Michatowice na zlokalizowanie odcinka sieci
wodociagowej na czesci dziatki o nr ew, 106/2 w Nowej Wsi — znak:
GR.6847.25.2017 z dn. 31.01.201 8.

3.6. Decyzja Nr 42.2018 wydana przez Wojta Gminy Michalowice znak:
GK.6853.22.2018 z dn. 29.01.2018r.

3.7. Zgoda Urzedu Gminy Michalowice na zlokalizowanie odcinka sieci
wodociagowej na dz. o nr ew. 100/12 — znak: GK.6853.20.2018 z dn.
29.01.2018r.

3.8. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacig badan podioza gruntowege dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w
ul. Stokrotek w miejscowosci Nowa Wies, gm. Michalowice opracowane przez
Pracownie Badan Geotechnicznych ,,GECbud” s.c. w styczniu 2018r.

3.9. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Stokrotek w mie¢jscowosci Nowa Wied, gm. Michatowice opracowany przez
Pracownie Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w styczniu 2018z.

3.10.Plan sytuacyjno -- wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
w skali 1:500 ‘

3.11, Pomiary uzupekniajgce w terenie wykonane przez projektanta.
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4. Wvykaz uzgodnien

IL

4.1, Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30 Protoko! z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.199.2018 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 08.03.2018r.

4.2. Wéjt Gminy Michatowice 05-816 Michatowice, Reguly ul Aleja Powstaficow
Warszawy 1 — zarzadca drég

4.3. Urzad Gminy Michatowice Reguty ul. Al. Powstaficbw Warszawy 1, 05-816
Michalowice - uzytkownik _

CZESC TECHNOLOGICZNA

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostala przez projektanta i
zaakceptowana przez Inwestora, zarzadce drég oraz przez Starostg Pruszkowskiego,
protokdlem z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.21.2018 w sprawie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 21.02.2018r. Projektowany odcinek sieci

- wodociggowej zlokalizowany zostal w istn. jezdni ulicy Kamelskiego oraz w poboczu

projektowanej jezdni ulicy Stokrotek na dz. o nr ew. 219; 100/12 i 106/2 obregb Nowa
Wies.

2. Srednica, dlugosé i material odcinka sieci wodociagowei

Odcinek sieci wodociagowej o $rednicy DN100 (D100x6,6mm) i dugosei 1=274m
zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PN10 laczonych przez zgrzewanie
doczotowe.

3. Wig czenia do sieci wodociagowei

Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy wiaczy¢ do istniejacego przewodu
wodociggowego D160 z PVC w ulicy Kamelskiego oraz polaczyé z koncdwka
istniejacego przewodu wodociggowego D110 z PVC w ul. Stokrotek na dz. o nr ew.
100/12.

4. Uzbrojenie odcinka sieci wodociggowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej DNI100 (D110x6,6rmhim)
zaprojektowano 2 hydranty pozarowe DN8Omm typu podziemnego wg PN-EN
14339:2005 oraz 1 zasuwe DN100mm i 1 zasuwe DN150mm (na istn. przewodzie
D160 w ulicy Kamelskiego) liniowe kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego z migkkim
uszezelnieniem trzpienia. Kolnierze uzbrojenia (tr6jniki, zasuwy i hydranty) nalezy
taczy€ za pomocg $rub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantow
i zasuw nalezy oznaczy¢ za pomoca trwale zamocowanych tabliczek z domiarami.
Lokalizacje odcinka sieci wodociggowe] nalezy oznaczy¢ przez ulozenie nad nim
tadmy sygnalizacyjnej koloru niebieskiego z wkladkg metalows.
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5. Zaglebienie odcinka sieci wodociagowej

Odcinek sieci wodociggowe] zaprojekfowano ze $rednim zaglebieniem osi od 1,70m
do 1,86m p.p.t. istn.

6. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur tréjnik DN150/100 i tuki na odcinku sieci
wodociggowe] nalezy wzmocni¢ blokami oporowymi.

Obliczenie minimalnych szerokosci blokéw oporowvch:

- tréjnik DN160/100 ~ wezet W1
N=pxN;
p=10bar dlaDy=110mm N;=0,95kN
N=10x0,95=95kN
szeroko$¢ bloku oporowego:

N
b=
hxé

h — wysoko$é bloku oporowego, przyjeto h= 0,20 m
& gruntu — wytrzymatosé gruntu [KN/m?] przyjeto & =200 kN/m?

9,5

=—"—"=024m
0,20x200

- huki D110/90° pik 234,51 245,5

R=KxpxN;
K=141 dlac=90° p=10bar
Ny=0,95kN dla Dy=110mm
R=141x10x0,95=13,40kN
szerokod¢ bloku oporowego

R 1340
hxS  0.20x200

b = {},34m
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Ponadto pod zasuwy i hydranty pozarowe nalezy wykona¢ betonowe bloki
podporowe. Migdzy bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykona¢ dylatacje z
folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na
planie  sytuacyjnym, profilu podhumnym, schematach wezléw 1 planie
zagospodarowania.

7. Prdéba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej przed wlqczemem do czynnej 51301
wodociggowej nalerzy poddaé probie hydraulzcznej na ciénienie 1Mpa (10kG/em?)
zgodnie z norma PN-81/B-10723:1997. Prébe cisnieniows nalezy wykona¢ bez
zamontowanego uzbrojenia po wlozeniu odeinka sieci wodociggowej 1 wykonaniu
blokéw oporowych.

8. Dezynfekeja i plukanie odcinka sieci wodociagowej

Po pozytywnej probie szezelnosei i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé dezynfekcie
odcinka sieci wodociggowej podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie
odcinek sieci wodociagowej poddaé intensywnemu plukaniu przez 48 godzin. Odcinek
sieci wodociggowej nalezy ptukaé z predkoseia V>1m/s pod nadzorem uzytkownika.
Wode po phukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicach
Kamelskiego i Stokrotek.

9. Roboty ziemne

Projektowany odcinek sieci wodociagowej na calej dhugosci wykonywany bedzie w
wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym szalunkami plytowymi. Roboty
wykonywane beda mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Na. catym odcinku urobek z wykopu bedzie skladowany obok wykopu. Ze wzgledu na
zlokalizowanie odcinka sieci wodociggowej w istn. jezdni ul. Kamelskiego oraz w
poboczu proj. jezdnmi ulicy Stokrotek nalezy zwrdci¢ szczegdlng dbalo$¢ przy
zasypywaniu wykopu. Wykop nalezy zasypywaé warstwami z dokladnym
zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszezenia gruntu wg CBR>0,98), W
czasie wykonywania robot teren wokot wykopu nalezy zabezpieczy¢ barierkami z
odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w Swiatla koloru Zélego zapalone od
zmierzchu do éwitu. W czasie przerw w wykonywanin rob6t wykop nalezy
zabezpieczy¢ (przykryé) wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemme i
instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”. Odbi6r robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z Polska Norma PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie prowadzenia robét nalezy
przestrzegaé uwag 1 zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630.21.2018 w sprawie usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu z
dn. 21.02.2018r. (pkt 1+10).
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10. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badai podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Stokrotek w
miejscowosci Nowa Wied, gm. Michalowice opracowanych przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. we styczniu 2018r. Wzdhiz trasy projektowanego
odcinka sieci wodociggowej przypowierzchniows warstwe tworzg holoceriskie grunty
nasypowe zbudowane z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych, glin oraz humusowej
substancji organicznej o migzszosei od 0,3+0,7m. Bezposrednie podloze osadéw
nasypowych stanowig grunty zastoiskowe, wyksztalcone w postaci naprzemianlegtych
osadéw sypkich, reprezentowanych przez piaski drobne i pylaste oraz osady spoiste,
reprezentowane przez pyly piaszezyste. Laczna miazszo$é utwordw o genezie
zastoiskowej waha sie od 0,6 do 1,3m. W pélnocnej czesci przedmiotowego terenu
piaski zastoiskowe sg podscielone przez sypkie osady fluwioglacjalne wyksztatcone w
postaci piaskéw rdéznoziarnistych, miejscami z domieszkg zwirdéw. Ich strop
nawiercono na glebokoséci 0,9m p.p.t.. Grubosé serii piaskéw wodnolodowcowych
przekracza 2,1m. W poludniowej cze$ci omawianego terenu bezposrednie podioze
osadéw zastoiskowych kompleks spoistych gruntéw morenowych reprezentowanych
glownie przez gliny piaszezyste z domieszka zwirdw, wsrdd ktérych na réznych
glebokodciach spotyka sie izolowane przelawicenia zaglinionych piaskdéw
drobnoziarnistych. Grubod¢ przewarstwien piaszczystych rozpoznanych w obrgbie
kompleksu glin zwalowych nie przekracza 0,20m. Strop spoistych gruntow
morenowych nawiercono w otw. 1 na glebokosci 2,0m p.pt., a ich migzszoséé
przekracza 2,0m. W podloZzu projektowanej sieci wodociagowej w strefie glebokosci
do 4,0m p.p.t. rozpoznano jedna nieciagly warstwe wodonosng. Zwierciadlo wod
podziemnych ma charakter naporowy a warstwe napinajaca buduja pélprzepuszezalne,
spoiste osady lodowcowe. Po nawierceniu zwierciadlo wod gruntowych
ustabilizowalo sie na glebokoscei 2,85m p.p.t. Jak wynika z przeprowadzone analizy
posadowienia odcinka sieci wodociagowej w odniesieniu do wykonanych badan
gruntowych, roboty zwiazane z budows sieci wodociggowej wykonywane beda w
gruntach nienawodnionych w wykopie nie wymagajgeym odwodnienia. Zgodnie z
klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w
oparciu 0 wykonang opinie geotechniczng stwierdza si¢, ze w podlozu analizowanego
terenu  wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany odcinek sieci
wodociggowe] zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowal:

inz. Jan Wojcieski
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