Projektowane elementy ulicy

Zatgcznik nr 1

Remont nawierzchni ulicy Wschodniej wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia w km 0+000,00 do km 0+227,60

w miejscowosci Komoréw Wies, gmina Michatowice

Wyszczegodlnienie robot, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosé

Razem
ilos¢

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem, podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubos¢ 5 cm.

strona prawa

21,90+6,50+6,70+1,30+26,80+7,80+1,50+9,20+2,15+6,35+7,30+1,20+21,00+10,30+2,40+1,00+12,80+1,
10+1,65+10,40+11,50+1,15+3,50+7,20+2,90+1,0+3,20+5,40+0,40+5,40+3,20+1,25+9,00+4,20+1,20+2,0
0

Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem, podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubos$¢ 5 cm.

strona lewa
6,10+3,00+18,85+22,85+6,70+0,10+3,00+1,50+6,30+55,10+5,30+3,00+18,35+24,95

Ustawienie kraweznikéw betonowych zanizonych o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem, podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubos¢ 5 cm.

strona lewa
6,40+8,10+9,90+18,20+9,10

Wykonanie $cieku ulicznego ptaskiego z kostki brukowej betonowej, szarej na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki gr. 6 cm na plask.
Km od 0+83,65 do 0+227,60.

strona lewa
143,95

Odwodnienie liniowe typ U 206x320 mm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
Km od 0+004,50 do 0+83,65.

strona lewa
79,15

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0
MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm. Ciag pieszo-jezdny, ruch pojazdow

4,27*85,45+4,57*133,85+0,50%(4,27+4,57)*6,30-79,15*0,556

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0
MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm. Grubo$¢ warstwy 20 cm. Zjazd z ul. Gléwnej

2,00%3,70+0,215*(3,50*3,50+3,00*3,00)
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Remont nawierzchni ulicy Wschodniej wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia w km 0+000,00 do km 0+227,60

w miejscowosci Komoréw Wies, gmina Michatowice

. , o . . Jedn. iy Razem

Wyszczegélnienie robét, lokalizacja, obliczenia miary llosé ilosé
Wykonanie podbudowy zadaniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos¢ warstwy
20 cm. Ciag pieszo-jezdny, ruch pojazdow
3,70%85,45+4,00%133,85+0,50%(3,70+4,00)*6,30-143,95%0,20-79,15*0,206 m? 830,73 830,73
Wykonanie podbudowy zadaniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos¢ warstwy
20 cm. Zjazd z ul. Giéwnej
2,00%3,70+0,215%(3,50*3,50+3,00%3,00) m? 11,97 11,97
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara). Ciag pieszo-jezdny, ruch
pojazdow
3,70%85,45+4,00%133,85+0,50%(3,70+4,00)*6,30-143,95*0,20-79,15*0,206 m? 830,73 830,73
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Zjazd z ul. Gléwnej
2,00%3,70+0,215%(3,50*3,50+3,00%3,00) m? 11,97 11,97




