LEGENDA:

—— Sciek z kostki brukowej betonowej
=== granica pasa drogowego

—— opornik betonowy 12x25cm wtopiony
— — osie

D-4a
ist istniejace oznakowanie pionowe

ﬁ A-14
prj projektowane oznakowanie pionowe

projektowane zapory drogowe
— -U 20a wzdtuz jezdni
-U 20b w poprzek jezdni
-U 3d w poprzek jezdni

WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY

TOMKOR Nadzory i Projektowanie Gmina Michalowice

Tomasz Korczak Reguty o

05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109 Al Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michafowice

Nazwa zadania:
REMONT NAWIERZCHNI ULICY WSCHODNIEJ W KM 0+002,00 + 0+227,60
W MIEJISCOWOSCI KOMOROW WIES, GMINA MICHAL OWICE

Stadum: PROJEKT BUDOWLANY - ORGANIZACJA RUCHU
Nazua ysunku CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - ETAP I
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nrirys:
MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-1lI-7342/109/93 10-2016 IP-COR-02.04

OPRACOWUJACY:

Skala:
1:500




