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l. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej w
ulicy Wiejskiej na dz. nr ew.: 556 z obrebu Reguty na terenie gminy Michatowice.

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej z rur z PE PN10 o $rednicy Dz110mm na dwoch
odcinkach o tgcznej dtugosci 52,7m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie z istniejacg zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng oraz wielorodzinna.

Ulica Wiejska wyposazona jest w nawierzchnie asfaltowg i chodniki z betonowej kostki
brukowej oraz z ptyt betonowych.

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowa, energetyczna oraz teletechniczna (kablowe i napowietrzne).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ul. Wiejska oznaczona jest
symbolem 1.KDL — tereny drég publicznych klasy lokalne;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje dwa odcinki sieci wodociggowej w ulicy Wiejskiej w Regutach na terenie
gminy Michatowice.

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej z rur z PE PN10 o $rednicy Dz110mm na dwoch
odcinkach o fgcznej dtugosci 52,7m zlokalizowanych na dz. nr ew. 556 z obrebu Reguty.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

5. POZOSTALE INFORMACJE

Dziatki, na ktorych bedg prowadzone prace budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkow i
nie podlegajg ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

7. INNE KONIECZNE DANE
Nie dotyczy.



[I. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ponizszych przepiséw prawnych:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pozniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.
672, z pdzniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pdzniejszymi
Zmianami),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z
pozniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z
pozniejszymi zmianami),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800 z pozniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401 z pozniejszymi zmianami)

oraz na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza
sie, iz obszar oddziatywania budowy sieci wodociggowej w ulicy Wiejskiej na dz. nr ew.: 556 w
Regutach na terenie gminy Michatowice nie wykracza poza teren w/w dziatki i obejmuje pas gruntu
po 0,8m w kazdg strone od osi projektowanej sieci - fgcznie pas o szerokosci 1,6m.

projektant
mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWQOS/03
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I1l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

1.2.  Petnomocnictwo.

1.3. Uchwata nr XLI/381/2014 Rady Gminy Michatowice z dnia 30 wrzesnia 2014r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice
obszaru ,Wiejska” w Regufach.

1.4. Warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci wodociggowej wydane przez
Urzad Gminy Michatowice - pismo IR.7011.89.2018 z dnia 02.08.2018 r.

1.5. Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 19.10.2018 r. — znak sprawy:
WGN..6630.983.2018.

1.6. Decyzja nr 948.2018 z dnia 29.30.2018 zezwalajgca na lokalizacje sieci w pasie drogi
gminnej, wydana przez Wéjta Gminy Michatowice.

1.7. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.8. Pomiary wiasne w terenie.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej w
ul. Wiejskiej na dz. nr ew.: 556 w Regutach na terenie gminy Michatowice.

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej z rur z PE PN10 o $rednicy Dz110mm na dwéch
odcinkach o fgcznej diugosci 52,70m.

2. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem przedmiotowej budowy sieci wodociggowej jest Gmina Michatowice, ul. Aleja
Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Reguty.

Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej po wybudowaniu i przekazaniu do
eksploatacji bedzie Gmina Michatowice, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Reguty.

Wykonawca w/w prac zostanie wytoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych.

3. LOKALIZACJA PRZEWODOW

Trasa projektowanej sieci wodociggowej biegnie w istniejgcym pasie drogowym ulicy Wiejskiej
okreslonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 1.KDL (tereny
drég publicznych klasy drogi lokalnej).

Trasa przebiega na dz. nr ew.: 556 z obrebu Reguty. W/w dziatka stanowi wtasnos¢ inwestora.

Lokalizacja sieci wodociggowej zostata dostosowana do istniejgcego uktadu drogowego oraz
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu.

4. WLACZENIE DO SIECI

Projektowana sie¢ wodociggowa witgczona bedzie do istniejgcego przewodu wodociggowego
DN100mm z rur stalowych i Dz110mm z rur z PE w ul. Wiejskiej.

W miejscu wigczenia do przewodu z rur z PE zaprojektowano wezet potgczeniowy z tréjnikiem
kotnierzowym DN100/100mm z Zzeliwa sferoidalnego, dwoma zasuwami liniowymi DN100mm i
hydrantem ppoz. DN80mm. Do potaczen z istniejgcym i projektowanym przewodem zastosowano
ksztattki kielichowo-kotnierzowe DN100mm z Zeliwa sferoidalnego. Hydrant zaprojektowano na
tréjniku kielichowo-kotnierzowym DN100/80mm z Zeliwa sferoidalnego.

Projektowane kolano 90° zamontowaé poprzez zgrzewanie doczolowe. Mozna réwniez
zastosowac¢ mufy do zgrzewania elektrooporowego.

Potgczenie projektowanego przewodu Dz110mm z rur z PE z istniejgcym wodociggiem
DN100mm z rur stalowych wykonac przy zastosowaniu nasuwek dwudzielnych DN100mm z zeliwa
sferoidalnego dla rur PE/stal.



5. MATERIAt PRZEWODU

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych z PE100 PN10 SDR17 Dz110mm
taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego Ilub elektrooporowego. Catkowita dlugosé
projektowanej sieci wynosi 52,7m.

Poprawnos¢ wykonania zgrzewow i probe hydrauliczng nalezy wykonac przed zasypaniem rur.

Wszystkie zastosowane materiaty: rury, ksztaftki i armatura muszg by¢ przystosowane do
ci$nienia nominalnego 1,0MPa.

Rury ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy > 0,20m, ze zwréceniem szczegdlnej
uwagi aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop zasypywac
warstwami, najpierw po bokach, nastepnie co 0,30m nad rurg z doktadnym zageszczeniem
poszczegolnych warstw. Obsypke wykonac z piasku o grubosci warstwy > 0,30m nad wierzchem
rury.

Nad przewodami z rur z PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg

Montaz rur wykonac zgodnie z instrukcjg montazowag producenta rur.

6. UZBROJENIE SIECI

Na projektowanym przewodzie wodociggowym, w wezle potgczeniowym, zaprojektowano
zasuwy klinowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem DN100mm.
Koncéwki wrzecion zasuw nalezy umiesci¢ w zeliwnych skrzynkach ulicznych oznaczeniem ,\W”.

Zaprojektowano hydrant p.poz. DN80mm typu podziemnego z zeliwa zamontowany na tréjniku
MMA, kielichowo-kotnierzowym z zeliwa sferoidalnego DN100/80mm. Sprzegto kiowe z tbem
klucza hydrantu nalezy umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej z oznaczeniem ,H”.

Skrzynki do zasuw i hydrantow nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach. Podtoze pod
fundamentem wykonac¢ z zageszczonej podsypki piaskowo-cementowej. Poziom posadowienia
skrzynek nalezy dopasowac do niwelety istniejgcych ulic.

W wezle potgczeniowym zaprojektowano trojnik kotnierzowy T DN100/100mm z zeliwa
sferoidalnego. Do potgczen przewoddéw z wezitem nalezy zastosowac ksztattki kotnierzowo-
kielichowe EU (z uszczelnieniem dla rur z PE).

Do potgczen z istniejgcym wodociggiem DN100mm z rur stalowych nalezy zastosowac
nasuwki dwudzielne DN100mm z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem PE/stal.

Wezet potgczeniowy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3.

Trojnik w wezle potgczeniowym, kolano w miejscu zatamania trasy, tréjnik pod hydrantem,
zasuwy nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi wykonanymi zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta rur. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z
betonu lanego, pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym.

Do wszystkich potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne;j.

Cata armatura zeliwna musi by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego i przystosowana do cisnienia
nominalnego 1,0MPa.

7. ZAGLEBIENIE SIECI

Sie¢ przewoddw wodociggowych zaprojektowano ze $rednim zagtebieniem ok. 1,80-1,75m w
odniesieniu do rzednych terenu istniejgcego.

8. PROBA HYDRAULICZNA

Zmontowany przewod wodociggowy przed w’raéczeniem do czynnej sieci ulicznej nalezy poddac
probie hydraulicznej na ci$nienie 1TMPa (10kG/cm®) zgodnie z normami:
= PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,
= PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych,
= PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

9. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE PRZEWODU

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l. Po 48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przewodow z predko$cig nie mniejszg niz 1 m/s, tak, aby woda spetniata wymagania



rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z pézniejszymi zmianami).

Wode do ptukania nalezy pobra¢ z istniejgcej sieci wodociggowej: w ul. Wiejskiej. Wode po
ptukaniu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu sanitarnego w ul. Wiejskiej. Zaréwno na
pobdr wody jak i jej zrzut po ptukaniu nalezy uzyskac¢ zgode od eksploatatora sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej.

10. LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Istniejacg sie¢ wodociggowa, ktora zostanie odcieta nalezy zlikwidowac. Likwidacjg zostat
objety odcinek sieci z rur Dz110mm z PE o dtugosci ok. L=5,0m oraz odcinek z rur DN100mm
stalowych o dtugo$ci ok. L=7,0m. Zakres likwidacji przedstawiono na rysunku nr 2.

Wszystkie rurociggi znajdujgce sie w obrysie wykopow wykonywanych pod nowg sie¢ nalezy w
catosci zdemontowac i zutylizowac w specjalistycznym zaktadzie. Zdemontowane zasuwy, trojniki i
hydranty nalezy przekazaé do eksploatatora sieci. Zasuwy i hydranty zlokalizowane poza obrysem
wykopow nalezy odkopac i zdemontowac oraz przekaza¢ do eksploatatora sieci.

Odcinki przebudowywanej sieci zlokalizowane poza obszarem robot ziemnych  nalezy
pozostawi¢ w miejscu ich wbudowania. Rurociggi te nalezy zamuli¢ materiatem sypkim
(mieszaning piaskow, pytdw, zuzla i cementu lub piasku z wodg). Pozostawione w gruncie
koncowki rurociggéw doktadnie zabetonowac.

Istniejgca sie¢ wodociggowg nalezy zakorkowac przy granicy pasa drogowego z dziatkg nr ew.
559. Korek nalezy wyprzeé blokiem oporowym.

11. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdluz trasy projektowanej sieci wodociggowej oparto na mapie
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robét ziemnych
mogg wystgpi¢ nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktére w trakcie robot powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu.

12. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to konieczne miejscowo
nalezy wykona¢ odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nieuwzglednionym w projekcie
nalezy powiadomié¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej
usuniecia.

Roboty ziemne muszg bezwzglednie byé wykonywane w petni umocnionych wykopach w
sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo pracownikow i oséb trzecich.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane
mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie w 20 % recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoécig. W szczegdlnosci
w miejscach zblizeh do istniejgcych sieci.

Krzyzujace sie z projektowang siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia robét w wykopie otwartym. Kable
nalezy obudowac rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura
ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron).

Rury montowa¢ na podsypce o grubosci warstwy > 0,20m, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi
aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie byto kamieni. Wykop zasypywa¢ warstwami,
najpierw po bokach, nastepnie co 0,30m nad rurg z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych
warstw. Warstwy gruntu zageszczac recznie ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm.
Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy Srednicy rury. Obsypke wykonaé¢ do
poziomu 0,30m nad wierzchem rury.



Do wykonania podsypki i warstwy ochronnej nalezy uzy¢ mieszaniny piaskéw sypkich drobno,
srednio i gruboziarnistych lub pospétki bez grud i kamieni. Materiat uzyty do wykonania strefy
ochronnej rurociggu musi wykazywac¢ sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Rury ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Nalezy zapewni¢ szczegdlng
dbatos¢ przy zasypywaniu wykopéw. Wykop powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony
badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania”.

Przed przystgpieniem do robét fakt ten zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej i uzgodnieniach projektu budowlanego.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITB ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom 1,
czescé 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢é mniejszy niz:

0,98 — dla gornych warstw nasypu zalegajgcych od spodu konstrukcji nawierzchni do
gtebokosci 1,20m,

0,95 — dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurociag nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w strefie
ochronnej wokét rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w podiozu niestabilnych gruntéw spoistych nalezy wykonac
wymiane gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykona¢ stabilizacje podtoza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem. Wystepujace w dnie wykopu grunty spoiste
nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczyc
przed powierzchniowym doptywem wod opadowych.

Gruntéw nasypowych i gruntéw spoistych, ktoérych nie bedzie mozna zagesci¢ do wymaganych
parametrow nie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopow.

Na czas prowadzenia robot wykopy nalezy zabezpieczyé barierami zaopatrzonymi w Swiatta
koloru zéttego, zapalone od zmroku do switu.

Dla umozliwienia przejscia pieszych nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem.

Ze wzgledu na posadowienie projektowanej sieci wodociggowej powyzej poziomu zwierciadta
wod gruntowych nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow na czas prowadzenia
robot. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach odwodnienie nalezy realizowac przy
zastosowaniu igtofiltrow i powierzchniowo w dnie wykopu.

13. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbiérki elementéw ulic i chodnikoéw (krawezniki, nawierzchnia
asfaltowa, podbudowa betonowa, podbudowa z kruszywa, betonowa kostka brukowa, betonowe
ptyty chodnikowe itp.), ktérych nie bedzie mozna ponownie wykorzysta¢ nalezy zutylizowaé w
specjalistycznym zakfadzie.

Wydobyty grunt z wykopow bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtdrnego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robét ziemnych, ktérych
nie bedzie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopéw zostang odwiezione w miejsce wskazane
przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zakfadzie.

Zdemontowane rurociggi nalezy zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie. Podczas
wykonywania robét budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz wyzej wymienione
odpaddw.

Podczas wykonywania robo6t budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia
terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigzaé drutem stalowym.



14. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie jm llos¢
1. |Rury z PE100 SDR17 PN10 Dz110mm m 52,7
2. | Zasuwa kotnierzowa, klinowa z zeliwa z migkkim uszczelnieniem DN100mm szt. 2
3. | Przedtuzacz trzpienia zasuwy szt. 2
4. | Skrzynka zeliwna do zasuw "woda" szt. 2
5. | Hydrant ppoz. typu podziemnego DN80mm z Zzeliwa szt. 1
6. | Skrzynka zeliwna hydrantowa szt. 1
7. | Tréjnik kielichowo-kotnierzowy MMA z Zzeliwa DN100/80mm (pod hydrant) szt. 1
8. | Trdjnik kotnierzowy T z zeliwa DN100/100mm szt. 1
9. | Nasuwka dwudzielna DN100mm z uszczelnieniem dla stal/PE szt. 2
10. | Ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU DN100mm szt. 3
11. |tuk z PE100 SDR17 PN10 Dz110mm 90° szt. 1

15. UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem robot zgtosié zamiar wykonania prac wtasciwemu organowi lub

uzyskac pozwolenie na budowe.

Roboty wykonac¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowe;j.

Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-81/10725 - ,Wodociagi przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej z

uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W.

Wodocigg ukfada¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

Zwroci¢ szczegolng uwage aby nie uszkodzi€ istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Do wykonania wodociggdw nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce atesty i odpowiednie

aprobaty techniczne.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03




mgr inz. Bernard Olszak
ul. Mieczystawa 17
05-806 Komorow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany i
wykonawczy budowy sieci wodociggowej w ulicy Wiejskiej na dz. nr ew. 556 w
Regultach na terenie gminy Michalowice” sporzadzony zostal zgodnie =z
obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto oswiadczam, ze projektowana sie¢ wodociggowa zalicza sie do obiektow

budowlanych o prostej konstrukcji w mysl art. 20 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy.

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03



PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
LA I\/I B DA DORADZTWO BUDOWLANE
ul. Z(’)Ikiewskiego 8, 05-800 Pruszkow, NIP 534-105-86-93, Regon 010716707

tel./fax 22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676, email: biuro.lambda@gmail.com

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej w ulicy Wiejskiej na
dz. nr ew.: 556 w miejscowosci Reguty na terenie gminy Michalowice

Nazwa obiektu budowlanego:

Sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI

Adres obiektu budowlanego:

ulica Wiejska w Regutach, gmina Michatowice, powiat pruszkowski, wojewédztwo
mazowieckie

Nr ewidencyjne dziatek, na ktdérych jest usytuowany obiekt:

556 z obrebu Reguty

Inwestor:

Gmina Michatowice
ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

imi¢ i nazwisko funkcja specjalnos¢ nrupr. data podpis
mgr inz. Bernard Olszak projektant sieg;inii?;[ﬁ:aacje hgcvzéosl/%);/ 30.10.2018
mgr inz. Radostaw Tusinski | opracowujacy 30.10.2018
inz. Justyna Markiewicz opracowujgcy 30.10.2018




1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci wodociggowej w ul.
Wiejskiej na dz. nr ew. 556 w Regutach, gmina Michatowice.

Kolejnosc¢ realizacji obejmie:

przygotowanie zaplecza budowy

prace przygotowawcze i porzgdkowe — przygotowanie placu budowy
zabezpieczenie miejsca robot,

roboty rozbiérkowe i demontazowe,

roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,

préby odbiorcze,

prace wykonczeniowe i porzgdkowe,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zgtoszenie do odbioru.

Dopuszcza sie ustalenie kohcowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach objetych inwestycjg, w rejonie prowadzonych prac, znajdujg sie nastepujgce
obiekty budowlane:

ulice i ciggi pieszo-jezdne z jezdniami o nawierzchni asfaltowej, z betonowej kostki
brukowej i z betonowych ptyt chodnikowych,

Zjazdy na posesje,

pobocza, czesciowo utwardzone kruszywem,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna — niskiego i $redniego napiecia,

ogrodzenia dziatek budowlanych,

w rejonie prowadzonych robét znajdujg sie réwniez drzewa i krzewy,

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

czynne drogi i zjazdy,
istniejgca sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét budowlanych:

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

o wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m — mozliwe przy wykonywaniu wykopow oraz pracach
montazowych przy budowie sieci wodociggowe;j,

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV — mozliwe
przy pracach montazowych, na catym obszarze prowadzonych robét,
roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:



o roboty prowadzone z wody lub pod wodg — mozliwe w przypadku pojawienia sie
wysokiego poziomu wody w wykopie (np. w przypadku awarii wodociggu,
nagtego wystgpienia deszczu nawalnego itp.),

= roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

o roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢é rurociggébw pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi — mozliwe przy pracach
montazowych, na calym obszarze prowadzonych robot (w przypadku
wykonywania robot metodg bezwykopowa).

Szczegdblne, niesprecyzowane powyzej zagrozenia (zawierajgce sie w o0golnym katalogu
powyzej):
= potrgcenie, najechanie przez pojazd (budowlany lub niezwigzany z budowg w trakcie
prac przy czynnych drogach), zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
= przygniecenia, uderzenia przy pracach roztadunkowo — zatadunkowych i montazowych,
= zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi, jak
réwniez uszkodzonych elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu (np.: gatezie,
elementy ogrodzen, stupow itp.)
= zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z
projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng oraz z czynnikami
losowymi,
= zagrozenie porazeniem prgdem elekirycznym podczas prac na istniejgcych i
budowanych urzadzeniach elektroenergetycznych, w tym roéwniez w trakcie
prowadzenia prob i pomiaréw odbiorczych,
= zagrozenia od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogoéw technologicznych,
= zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i skltadowania materiatow
budowlanych,
= zagrozenia wynikajgce z niezabezpieczenia przed hatasem i wibracjami,
= zagrozenie zatruciem wynikajgce z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania
produktow chemicznych wykorzystywanych podczas prac budowlanych,
= zagrozenie wybuchem przy robotach gazoniebezpiecznych,
= zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy pracownikéw budowy.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na budowie
oraz w sgsiedztwie budowy, na catym obszarze prowadzonych roboét, przez caty czas trwania
budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace, zwigzane z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce niezbedne, wymagane kwalifikacje, zalezne od
zakresu obowigzkdw i rodzaju wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowac¢ pracownikow o czynnikach
mogacych stwarzac¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robo6t budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Szczegdbtowe informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostang okreslone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nastepnie muszg
zostaé zapoznani wszyscy pracownicy.

Kazda osoba wykonujgca prace na terenie inwestycji musi ponadto by¢é odpowiednio
przeszkolona w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem, zakresem
obowigzkow i specyfikg wykonywanej pracy. Pracodawca nie moze dopuséci¢ do pracy pracownika
nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a
takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczehstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.



Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szczegdbtowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z pbézniejszymi zmianami).

Kazdy pracownik musi zosta¢ objety nastepujgcymi rodzajami szkolen, w zakresie
wymaganym szczegoétowymi przepisami:

= szkolenia wstepne

o instruktaz ogodiny

o instruktaz stanowiskowy
= szkolenia okresowe

Instruktaz ogélny obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy) wszystkich nowo
zatrudnionych pracownikéw, a takze studentdéw i uczniow odbywajgcych praktyki lub praktyczng
nauke zawodu. Instruktaz ogoélny powinien zapoznaé pracownikéw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Instruktaz ogolny prowadzi jedna z wymienionych osob:

= pracodawca

= wyznaczeni przez niego pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy

= pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

Odbycie instruktazu ogolnego musi zosta¢ potwierdzone pisemnie przez pracownika w ,Karcie
szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy”.

Instruktaz stanowiskowy (przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku) obejmuje:
= pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie
z bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
= pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych,
= ucznidw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw 2z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba
kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczyé¢ sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu
wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zosta¢ potwierdzone pisemnie przez pracownika w
.Karcie szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy”.

Szkolenie okresowe obejmuje:

= 0soby bedace pracodawcami oraz inne osoby kierujgce pracownikami, w szczegolnosci
kierownicy, mistrzowie i brygadzisci,

= pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

= pracownikéw inzynieryjno-technicznych, w tym projektantéw, konstruktoréw maszyn i
innych urzadzen technicznych, technologdéw i organizatorow produkciji,

= pracownikéw stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy i inne osoby wykonujgce zadania
tej stuzby,

= pracownikéw administracyjno-biurowych i innych niewymienionych wyzej, ktérych
charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe


http://archiwum.ciop.pl/9941.html
http://archiwum.ciop.pl/9941.html

lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscig w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Zakres szkolen okresowych obejmuje aktualizacje i ugruntowanie wiadomosci oraz
umiejetnosci pracownikow w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze
zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie
okresowe prowadzi pracodawca lub jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia
szkolenia w dziedzinie BHP. Szkolenie okresowe kohczy sie egzaminem sprawdzajgcym. Odbycie
szkolenia okresowego zostaje potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia
zaswiadczeniem ukonczenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pozostali — nie rzadziej niz raz na 5 lat, z wyjatkiem pracownikéw administracyjno-biurowych,
ktérzy powinni odbywac szkolenie okresowe nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Bezwzglednym warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, poza znajomoscia zasad BHP, jest rowniez
posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢ pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach m.in. takich jak: spawacza, elektryka, obstugi urzgdzen
dzwignicowych, kierowcy wozka jezdniowego itd. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na koniecznosé
okresowej aktualizacji niektérych uprawnien.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Szczegodtowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostang okreslone przez
kierownika budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nastepnie muszg
zosta¢ zapoznani wszyscy pracownicy.

W szczegdlnosci nalezy zapewnié:

= nadzor kierownika budowy lub os6b przez niego wyznaczonych, posiadajgcych
niezbedne kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

= organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

= wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatéw niepowodujgce
kolizji,

= wykonanie i oznakowanie drog umozliwiajgcych ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia; drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i
przejezdne,

= wilasciwe oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
postronnych,

= wiasciwg organizacje ruchu na drogach publicznych i niepublicznych na czas
prowadzenia robot budowlanych,

= nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

= likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

= niezbedne instruktaze pracownikow,

= wyposazenie pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej, w tym w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (m.in. kaski, obuwie,
rekawice ochronne) wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysoko$ci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca,

= stosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych (np. oston); wszystkie
urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,



uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi,

zapewnic¢ tgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

zabezpieczenie wykopdw barierami ochronnymi, wyposazenie w drabiny umozliwiajgce
szybkg ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

umieszczenie w poblizu miejsc prowadzenia robdét szczegodlnie niebezpiecznych
niezbednego sprzetu ratunkowego,

przekazanie pracownikom numeréw telefonéw alarmowych wraz z wykazem adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke
pierwszej pomocy oraz srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe,

podreczne s$rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze),

maszyn i urzgdzen technicznych wykorzystywanych w procesie technologicznym
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz
spetniajacych wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczgce ograniczenia hatasu; stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne
wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozér Techniczny dopuszczajgce do
stosowania go w budownictwie; stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej
sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglady
wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny by¢ potwierdzone
odpowiednimi dokumentami,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

7. PRZEPISY SZCZEGOLOWE.

Catos¢ robot nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z:

ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z
pdzniejszymi zmianami),

ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2016 r., poz.
191 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437),
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami),

rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajagcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r., Nr 62, poz. 287),

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pbézniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
z 2000 r., Nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40,
poz. 470),

ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 z
pbzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen
technicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 849 z pdzniejszymi zmianami),


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001666&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125&min=1

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118,
poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektorych urzgdzeh transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr
193, poz. 1890),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 ., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 492).

mgr inz. Bernard Olszak
upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03



URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, 02 sierpnia 2018 r.
IR.7011.89.2018

LAMBDA Radoslaw Tusinski
ul. Zétkiewskiego 8
05-800 Pruszkdow

W odpowiedzi na pismo ztozone 10.07.2018 r. podaje warunki techniczne
do projektowania przebudowy sieci wodociggowej w ul. Wiejskiej w Regutach na wysokosci
dz. nr ewid. 559, gmina Michatowice.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Warunki formalne:

Uzyska¢ zgode na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

. Zaprojektowa¢ przebudowe sieci wodociggowe]j wraz z polaczeniami projektowanej sieci

wodociggowej z istniejgca siecig w ul. Wiejskie;j.

Rozwigzania projektowe przedstawi¢ w Urzedzie Gminy Michalowice.

4. Opracowa¢ projekt techniczny przebudowy sieci wodociagowej przez projektanta
posiadajgcego uprawnienia projektowe, wraz z trasa uzgodniona na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

5. Uzyska¢ wymagane uzgodnienia, opinie, zgody celem uzyskania w Starostwie
Powiatowym zgody na przebudowg sieci wodociggowe;j.

6. Wykonane projekty uzgodni¢ w Referacie Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy
Michatowice.

N —

(98]

Warunki techniczne:

1. Przew6d wodociggowy nalezy zaprojektowac z rur klasy PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
D110.

2. Zaprojektowaé zasuwy weztowe i liniowe.

3. Przewidzie¢ hydranty pozarowe typu podziemnego na przewodzie wodociggowym,
w odleglosciach max. co 150 m oraz na odnogach z zsuwa odcinajacg, jezeli miejsce na to
pozwala.

4. Projektowany przewod wodociggowy zlokalizowa¢ w dziatkach stanowigcych wlasnosé
Gminy Michalowice.

5. Uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej wykonanie przepiecia istniejacych przylaczy
wodociggowych ze starego przewodu wodociggowego do nowego z wymiang zasuw
w granicy pasa drogowego, materiatu przytaczy na PE, PN10 $rednicy 50mm.

6. Projektowang armature projektowac z zeliwa sferoidalnego.

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska, Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontow
Tel.: 2235091 78,223509179
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PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.983.2018

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michalowice, obr. Reguly, dz. nr ew. 556, ul. Wiejska

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci: wodociagowa

Whnioskodawca: LAMBDA Radostaw Tusinski, ul. Zétkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow

Inwestor: Gmina Michalowice, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816

Projektant: Danuta Tusinska

Data wptywu wniosku: 2018-10-10

Data zakonczenia narady: 2018-10-19

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Agnieszka Olewniczak - Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
1 [Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
2 |Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: ;
3 Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w

zakresie ochrony srodowiska)

Imie i nazwisko przedstawiciela

Monika f.ukasiak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z
wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

ni miotu:

4 |Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Waldemar Wocial

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udziat w naradzie z

1. W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegta 4a, Warszawa

wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: 3
Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w
zakresie infrastruktury)

Imie i nazwisko przedstawiciela
Jozef Damaziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udziat w naradzie z
wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela
Ewa Kaczmarska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z
wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki
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Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z
Projekt zaakceptowany wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |Urzad Gminy Michalowice Stanistaw Klos

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ) )
1.Uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym. Udzial w naradziez
2.0 . : : . - wykorzystaniem srodkow
. Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy. - A . .
, L. R komunikacji elektronicznej
3. Uzyskac¢ zgode na zajecia pasa drogowego od zarzadcy drogi.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Radostaw
Tusinski

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-10-19.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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UZGODNIENIE USYTUOWANIA

L A M B D Projektowanie, kosztorysowanie, wykonawstwo infrastruktury technicznej
ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkdw, tel. 22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676

- /
_— / / L \ . . .
/ Niniejszy wydruk jest zgodny z mapg do celow projektowych zarejestrowang,
/ / pod nr P.1421.2018.3799, z dn. 16.07.2018r.
STAROSTA PRUSZKOWSKI m DU“I
05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30 h : Tm W"r 3"287/87
181 W 2akresie sieci sanitar.
nych i kana

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm.) %4ﬂ ,

L

Projektant uprawniony: inz. Danuta Tusinska, upr. nr: St-287/87

stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa nr:
WGN.6630.983.2018 byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
LEGENDA KOORDYNACJI PROJEKTU
1-4  proj. sie¢ wodociggowa

w dniu 19.10.2018
Z up. STAROSTY
- likwidacje

Agnieszka Olewniczak
Gtowny Specjalista
Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej

Dokument podpisafiy elektronicznje /
2018.10.19 10: 7 CEST /
/




WOJT GMINY MICHALOWICE

Regutly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 3509101
www.michalowice.pl c-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 2R pazdziernika 2018 r.
(GK.6853.485.2018

DECYZJANr 943 2018

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z 1lpazdziernika 2018 r. (data wptywu do urzedu
17.10.2018 r.)

Gminy Michalowice

o wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociggowe] w pasie drogi gminne;
ul. Wiejskiej (dz. nr ewid. 556) w Regutach

zezwalam Gminie Michalowice
na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej ul. Wiejskiej (dz. nr ewid. 556)
w Regulach, z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Urzadzenie zaprojektowa¢ tak aby nie powodowato utrudnieh w eksploatacji pasa
drogowego 1 nie ograniczalo ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego

3. Jesli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przelozenie urzadzenia koszty z tym zwigzane ponosi Wiasciciel urzadzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej cytowane] ustawy - o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowiazany przed przystgpieniem do robdt w pasie
drogowym uzyska¢ od zarzadcy drogi pozwolenie na wejscie w teren oraz zezwolenie
na prowadzenie robét.

5. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym stuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczy¢ kopig protokotu przekazania.

6. Teren po wykonanych robotach przywrdci¢ do stanu pierwotnego i zglosi¢ do
Zarzadcy Drogi celem dokonania odbioru.

7. Uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt budowlany urzadzenia przed uzyskaniem zgody
organu architektoniczno-budowlanego.

8. Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urzgdzenia .

Niewykonanie warunkéw zezwolenia, a w szczegdlnosci rozpoczecie robot bez
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robét bedzie traktowane jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwigzane z karami pieni¢znymi.

Oplata z tytulu umieszczenia sieci wodociagowej zostanie naliczona po umieszczaniu
urzadzenia w pasie drogowym.



UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w cato$ci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona moze wnie$¢ odwolanie, za moim posrednictwem, do
Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie ul. Kielecka 44,w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Decyzje otrzymuja:
1. Referat Inwestycji Urzedu Gminy Michatlowice
2. aa-2egz.

Zwolnione z oplaty skarbowej na
podstawie zatacznika czgs¢ 111
poz. 44 pkt. 9 ustawy z dnia
16.11.2006 r. ogoplacie skarbowe;j
(Dz. U. 2015 . 783)

Insp.ds. dro Bozena Szczodrak
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mgr inz. Marcig Wierzbicki i
tel. 502-266-572 upr. nr 22217
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Inspcktords. wcryf cji geodezyine.. Opracowujacy| inz. Justyna Markiewicz 30.10.2018.
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Projektant | mgr inz. Bernard Olszak 30.10.2018.
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Opracowujacy| mgr inz. Radostaw Tusifski 30.10.2018.
Opracowujacy | inz. Justyna Markiewicz 30.10.2018.
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1:100

Skala 1:200

P.P. 90,00 m n.p.m.

ul. Wiejska
dz. nrew. 556
3.20

naw. ziemna
3.20

odcinek - w1
3.20

tasmalo

ZL-2

kalizacyjno-ostrzegawcza

istn. wodocigg DN100mm ze stali w ul. Wiejskiej
istn. gazociag (nieczynny), rzedna osi 99,47

istn. gazociag, rzedna osi 99,47

RZEDNE TERENU ISTN.

100,47 | zatamanie trasy 90° - proj. fuk 90°

100,47
100,47
100,47

RZEDNE 0S| PRZEWODU

98,76
98,76
98,76
98,77

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

J
1,71
1,71

70

SPADKI
DLUGOSCI

L=3,2m

MATERIAL, SREDNICE

RURA Z PE PN10
Dz110mm L=3.20m

ODLEGLOSCI
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S

0,30
3,20

25

istn. wodociag Dz110mm z PE w ul. Wiejskiej

D
0

istn. wodociag Dz110mm z PE w ul. Wiejskiej

proj. tréjnik kotnierzowy DN100/100mm Zeliwo
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proj. wodociag Dz110mm PE PN10

WEZEt POLACZENIOWY

proj. zasuwa liniowa kotnierzowa DN100mm
proj. tréjnik kotnierzowy DN100/100mm zeliwo

proj. zasuwa liniowa kotnierzowa DN100mm

DN100mm zeliwo z uszczelnieniem dla PE
proj. ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU

proj. ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU
DN100mm zeliwo z uszczelnieniem dla PE

tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

o

istn. kanat sanitarny Dz200mm PVC, rzedna dna 97,58

=3

istn. przylacze kanalizacyjne Dz160mm PVC, rzedna dna 97,87

istn. przytacze wodociggowe Dz50mm PE do budynku nr 6 do przepiecia

istn. wodociagg DN100mm ze stali w ul. Wiejskiej

100,83 | proj. opaska kotnierzowa DN50mm z Zeliwa sferoidalnego

> >

o o

N N

.S et

N N

N N

o o

> >

= =

© ©

i~ i~
~ N (a2}
] ot ol
o o o
o o o
(o) N~ ~ Q| D
~| o < Sl <)
[oo) (e (o2 D| D
(=) (o] (=) D O
N < - w <
< ) e ~N
o~ -~ ~—| ~

i=6,1%o
L=50,50m
RURA Z PE PN10 Dz110mm L=50.50m
o o o o o o o
i 2] el | ™~ 0 )
(=} a2} 2] ~— N~ o o
~— ~ o~ ™ <f| ©
12,3 2,3 6,5 15,9 11,8

w ul. Wiejskiej

istn. wodociag Dz110mm PE PN10
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i
'L

proj. ksztattka kielichowo-kotnierzowa EU
DN100mm Zzeliwo z uszczelnieniem dla zeliwa

proj. krociec bosy DN100mm Zzeliwo, L=500mm

é proj. trojnik kielichowo-kotnierzowy DN100/80mm zeliwo

pod hydrant podziemny DN80mm zeliwo

istn. wodocigg Dz110mm PE PN10
w ul. Wiejskiej

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac zasadniczych nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste
rzedne istniejacego wodociagu w ul. Wiejskiej. Ze wzgledu na brak danych,
przyjeto normatywne zagtebienie sieci wodociagowej (1,75m p.p.t). W
przypadku wystapienia rozbieznosci z niniejszym opracowaniem nalezy, w
porozumieniu z projektantem, skorygowac rzedne posadowienia stosownie
do stanu faktycznego, oraz do zasad sztuki budowlanej i wytycznych Gminy
Michatowice.

Jednostka projektowa: L AMBD A

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Temat opracowania

Projekt budowlany i wykonawczy
budowy sieci wodociggowej w ul. Wiejskie;
na dz. nr ew. 556 w miejscowosci Reguty,

na terenie gminy Michatowice

Tytut rysunku Skala rysunku
1:100/1:200
PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ Nrrysunku 3
Funkcja Imie i nazwisko / uprawnienia Data Podpis
Projektant | mgr inz. Bernard Olszak 30.10.2018.
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
(specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych)
Opracowujacy| mgr inz. Radostaw Tusinski 30.10.2018.
Opracowujacy| inz. Justyna Markiewicz 30.10.2018.
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