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 I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociągowej w 
ulicy Wiejskiej na dz. nr ew.: 556 z obrębu Reguły na terenie gminy Michałowice. 

Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej z rur z PE PN10 o średnicy Dz110mm na dwóch 
odcinkach o łącznej długości 52,7m. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie z istniejącą zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną oraz wielorodzinną. 

Ulica Wiejska wyposażona jest w nawierzchnię asfaltową i chodniki z betonowej kostki 
brukowej oraz z płyt betonowych.  

W pasie drogowym zlokalizowane są sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, gazowa, energetyczna oraz teletechniczna (kablowe i napowietrzne). 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ul. Wiejska oznaczona jest 
symbolem 1.KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt obejmuje dwa odcinki sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Regułach na terenie 
gminy Michałowice. 

Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej z rur z PE PN10 o średnicy Dz110mm na dwóch 
odcinkach o łącznej długości 52,7m zlokalizowanych na dz. nr ew. 556 z obrębu Reguły. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Nie dotyczy. 

5. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Działki, na których będą prowadzone prace budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków i 
nie podlegają ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 

7. INNE KONIECZNE DANE 

Nie dotyczy. 



II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Na podstawie poniższych przepisów prawnych: 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z 
późniejszymi zmianami), 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 
672,  z późniejszymi zmianami), 

 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi 
zmianami), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z 
późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z 
późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1800 z późniejszymi zmianami), 

 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r., Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

oraz na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza 
się, iż obszar oddziaływania budowy sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej na dz. nr ew.: 556 w 
Regułach na terenie gminy Michałowice nie wykracza poza teren w/w działki i obejmuje pas gruntu 
po 0,8m w każdą stronę od osi projektowanej sieci - łącznie pas o szerokości 1,6m. 

 
 
 

projektant 

mgr inż. Bernard Olszak 

upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1


III. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie - Umowa z Inwestorem. 
1.2. Pełnomocnictwo. 
1.3. Uchwała nr XLI/381/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice 
obszaru „Wiejska” w Regułach. 

1.4. Warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci wodociągowej wydane przez 
Urząd Gminy Michałowice - pismo IR.7011.89.2018 z dnia 02.08.2018 r. 

1.5. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 19.10.2018 r. – znak sprawy: 
WGN..6630.983.2018. 

1.6. Decyzja nr 948.2018 z dnia 29.30.2018 zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogi 
gminnej, wydana przez Wójta Gminy Michałowice. 

1.7. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
1.8. Pomiary własne w terenie. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociągowej w 
ul. Wiejskiej na dz. nr ew.: 556 w Regułach na terenie gminy Michałowice. 

Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej z rur z PE PN10 o średnicy Dz110mm na dwóch 
odcinkach o łącznej długości 52,70m. 

2. INWESTOR, UŻYTKOWNIK, WYKONAWCA 

Inwestorem przedmiotowej budowy sieci wodociągowej jest Gmina Michałowice, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły. 

Użytkownikiem projektowanej sieci wodociągowej po wybudowaniu i przekazaniu do 
eksploatacji będzie Gmina Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły. 

Wykonawca w/w prac zostanie wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych. 

3. LOKALIZACJA PRZEWODÓW 

Trasa projektowanej sieci wodociągowej biegnie w istniejącym pasie drogowym ulicy Wiejskiej 
określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 1.KDL (tereny 
dróg publicznych klasy drogi lokalnej). 

Trasa przebiega na dz. nr ew.: 556 z obrębu Reguły. W/w działka stanowi własność inwestora. 
Lokalizacja sieci wodociągowej została dostosowana do istniejącego układu drogowego oraz 

istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu. 

4. WŁĄCZENIE DO SIECI 

Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącego przewodu wodociągowego 
DN100mm z rur stalowych i Dz110mm z rur z PE w ul. Wiejskiej. 

W miejscu włączenia do przewodu z rur z PE zaprojektowano węzeł połączeniowy z trójnikiem 
kołnierzowym DN100/100mm z żeliwa sferoidalnego, dwoma zasuwami liniowymi DN100mm i 
hydrantem ppoż. DN80mm. Do połączeń z istniejącym i projektowanym przewodem zastosowano 
kształtki kielichowo-kołnierzowe DN100mm z żeliwa sferoidalnego. Hydrant zaprojektowano na 
trójniku kielichowo-kołnierzowym DN100/80mm z żeliwa sferoidalnego.  

Projektowane kolano 90
0
 zamontować poprzez zgrzewanie doczołowe. Można również 

zastosować mufy do zgrzewania elektrooporowego.  
Połączenie projektowanego przewodu Dz110mm z rur z PE z istniejącym wodociągiem 

DN100mm z rur stalowych wykonać przy zastosowaniu nasuwek dwudzielnych DN100mm z żeliwa 
sferoidalnego dla rur PE/stal. 



5. MATERIAŁ PRZEWODU 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych z PE100 PN10 SDR17 Dz110mm 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Całkowita długość 
projektowanej sieci wynosi 52,7m. 

Poprawność wykonania zgrzewów i próbę hydrauliczną należy wykonać przed zasypaniem rur. 
Wszystkie zastosowane materiały: rury, kształtki i armatura muszą być przystosowane do 

ciśnienia nominalnego 1,0MPa. 

Rury układać na podsypce z piasku o grubości warstwy  0,20m, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie było kamieni. Wykop zasypywać 
warstwami, najpierw po bokach, następnie co 0,30m nad rurą z dokładnym zagęszczeniem 

poszczególnych warstw. Obsypkę wykonać z piasku o grubości warstwy  0,30m nad wierzchem 
rury. 

Nad przewodami z rur z PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą 
Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta rur.  

6. UZBROJENIE SIECI 

Na projektowanym przewodzie wodociągowym, w węźle połączeniowym,  zaprojektowano 
zasuwy klinowe, kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem DN100mm. 
Końcówki wrzecion zasuw należy umieścić w żeliwnych skrzynkach ulicznych oznaczeniem „W”. 

Zaprojektowano hydrant p.poż. DN80mm typu podziemnego z żeliwa zamontowany na trójniku 
MMA, kielichowo-kołnierzowym z żeliwa sferoidalnego DN100/80mm. Sprzęgło kłowe z łbem 
klucza hydrantu należy umieścić w żeliwnej skrzynce ulicznej z oznaczeniem „H”. 

Skrzynki do zasuw i hydrantów należy posadowić na betonowych fundamentach. Podłoże pod 
fundamentem wykonać z zagęszczonej podsypki piaskowo-cementowej. Poziom posadowienia 
skrzynek należy dopasować do niwelety istniejących ulic. 

W węźle połączeniowym zaprojektowano trójnik kołnierzowy T DN100/100mm z żeliwa 
sferoidalnego. Do połączeń przewodów z węzłem należy zastosować kształtki kołnierzowo-
kielichowe EU (z uszczelnieniem dla rur z PE). 

Do połączeń z istniejącym wodociągiem DN100mm z rur stalowych należy zastosować 
nasuwki dwudzielne DN100mm z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem PE/stal. 

Węzeł połączeniowy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3. 
Trójnik w węźle połączeniowym, kolano w miejscu załamania trasy, trójnik pod hydrantem, 

zasuwy należy zabezpieczyć blokami oporowymi wykonanymi zgodnie z instrukcją montażową 
producenta rur. Bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z 
betonu lanego, pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. 

Do wszystkich połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. 
Cała armatura żeliwna musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego i przystosowana do ciśnienia 

nominalnego 1,0MPa. 

7. ZAGŁĘBIENIE SIECI 

Sieć przewodów wodociągowych zaprojektowano ze średnim zagłębieniem ok. 1,80-1,75m w 
odniesieniu do rzędnych terenu istniejącego. 

8. PRÓBA HYDRAULICZNA 

Zmontowany przewód wodociągowy przed włączeniem do czynnej sieci ulicznej należy poddać 
próbie hydraulicznej na ciśnienie 1MPa (10kG/cm

2
) zgodnie z normami: 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania, 
 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych, 
 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

9. DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE PRZEWODU 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodu 
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilości 250mg/l. Po 48h należy przeprowadzić intensywne 
płukanie przewodów z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s, tak, aby woda spełniała wymagania 



rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późniejszymi zmianami).  

Wodę do płukania należy pobrać z istniejącej sieci wodociągowej: w ul. Wiejskiej. Wodę po 
płukaniu należy odprowadzić do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Wiejskiej. Zarówno na 
pobór wody jak i jej zrzut po płukaniu należy uzyskać zgodę od eksploatatora sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 

10. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Istniejącą sieć wodociągową, która zostanie odcięta należy zlikwidować. Likwidacją został 
objęty odcinek sieci z rur Dz110mm z PE o długości ok. L=5,0m oraz odcinek z rur DN100mm 
stalowych o długości ok. L=7,0m. Zakres likwidacji przedstawiono na rysunku nr 2.  

Wszystkie rurociągi znajdujące się w obrysie wykopów wykonywanych pod nową sieć należy w 
całości zdemontować i zutylizować w specjalistycznym zakładzie. Zdemontowane zasuwy, trójniki i 
hydranty należy przekazać do eksploatatora sieci. Zasuwy i hydranty zlokalizowane poza obrysem 
wykopów należy odkopać i zdemontować oraz przekazać do eksploatatora sieci. 

Odcinki przebudowywanej sieci zlokalizowane poza obszarem robót ziemnych  należy 
pozostawić w miejscu ich wbudowania. Rurociągi te należy zamulić materiałem sypkim 
(mieszaniną piasków, pyłów, żużla i cementu lub piasku z wodą). Pozostawione w gruncie 
końcówki rurociągów dokładnie zabetonować. 

Istniejącą sieć wodociągową należy zakorkować przy granicy pasa drogowego z działką nr ew. 
559. Korek należy wyprzeć blokiem oporowym. 

11. ISTNIEJĄCY STAN UZBROJENIA 

Ocenę stanu uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanej sieci wodociągowej oparto na mapie 
geodezyjnej w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania robót ziemnych 
mogą wystąpić nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, 
które w trakcie robót powinny być również odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistego 
zagłębienia i lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu. 

12. ROBOTY ZIEMNE 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzeczywistego 
zagłębienia i lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu. Jeżeli będzie to konieczne miejscowo 
należy wykonać odkrywki. 

W przypadku wystąpienia kolizji  z istniejącym uzbrojeniem nieuwzględnionym w projekcie 
należy powiadomić Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem ustalenia sposobu jej 
usunięcia. 

Roboty ziemne muszą bezwzględnie być wykonywane w pełni umocnionych wykopach w 
sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne będą wykonywane 

mechaniczno-ręcznie (w 80 mechanicznie w 20  ręcznie). 
Roboty ziemne muszą być wykonywane z dużą ostrożnością i starannością. W szczególności 

w miejscach zbliżeń do istniejących sieci. 
Krzyżujące się z projektowaną siecią kable energetyczne, teletechniczne i inne zabezpieczyć 

dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia robót w wykopie otwartym. Kable 
należy obudować rurami ochronnymi przed wykonaniem wykopu na długości min. 3,00m (rura 
ochronna musi wychodzić poza obrys wykopu min. 1,00m z obydwu stron). 

Rury montować na podsypce o grubości warstwy  0,20m, ze zwróceniem szczególnej uwagi 
aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie było kamieni. Wykop zasypywać warstwami, 
najpierw po bokach, następnie co 0,30m nad rurą z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych 
warstw. Warstwy gruntu zagęszczać ręcznie ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm. 
Pierwsza warstwa obsypki nie może przekroczyć połowy średnicy rury. Obsypkę wykonać do 
poziomu 0,30m nad wierzchem rury.  



Do wykonania podsypki i warstwy ochronnej należy użyć mieszaniny piasków sypkich drobno, 
średnio i gruboziarnistych lub pospółki bez grud i kamieni. Materiał użyty do wykonania strefy 
ochronnej rurociągu musi wykazywać się bardzo dobrą zdolnością do zagęszczania.  

Rury układać zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. Należy zapewnić szczególną 
dbałość przy zasypywaniu wykopów. Wykop powinien być zagęszczony a wynik potwierdzony 
badaniami.  

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z normą PN-B-
10736:1999 „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 
Warunki techniczne wykonania”. 

Przed przystąpieniem do robót fakt ten zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod 
ich nadzorem prowadzić roboty oraz zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady 
koordynacyjnej i uzgodnieniach projektu budowlanego.  

Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi podanymi w 
opracowaniu ITB „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom 1, 
część 1. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien być mniejszy niż: 
0,98 – dla górnych warstw nasypu zalegających od spodu konstrukcji nawierzchni do 

głębokości 1,20m, 
0,95 – dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20m. 
Wskaźnik zagęszczenia podsypki pod rurociąg nie powinien być mniejszy niż 0,85, a w strefie 

ochronnej wokół rury mniejszy niż 0,90. 
W przypadku występowania w podłożu niestabilnych gruntów spoistych należy wykonać 

wymianę gruntu do poziomu warstwy nośnej lub wykonać stabilizację podłoża kruszywem 
łamanym stabilizowanym mechanicznie lub cementem. Występujące w dnie wykopu grunty spoiste 
należy chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem. Wykop należy zabezpieczyć 
przed powierzchniowym dopływem wód opadowych. 

Gruntów nasypowych i gruntów spoistych, których nie będzie można zagęścić do wymaganych 
parametrów nie można wykorzystać do zasypania wykopów. 

Na czas prowadzenia robót wykopy należy zabezpieczyć barierami zaopatrzonymi w światła 
koloru żółtego, zapalone od zmroku do świtu. 

Dla umożliwienia przejścia pieszych należy wykonać  pomosty nad  wykopem. 
Ze względu na posadowienie projektowanej sieci wodociągowej powyżej poziomu zwierciadła 

wód gruntowych nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów na czas prowadzenia 
robót. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopach odwodnienie należy realizować przy 
zastosowaniu igłofiltrów i powierzchniowo w dnie wykopu. 

13. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Odpady powstałe podczas rozbiórki elementów ulic i chodników (krawężniki, nawierzchnia 
asfaltowa, podbudowa betonowa, podbudowa z kruszywa, betonowa kostka brukowa, betonowe 
płyty chodnikowe itp.), których nie będzie można ponownie wykorzystać należy zutylizować w 
specjalistycznym zakładzie. 

Wydobyty grunt z wykopów będzie wywożony na odkład czasowy w celu powtórnego 
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robót ziemnych, których 
nie będzie można wykorzystać do zasypania wykopów zostaną odwiezione w miejsce wskazane 
przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zakładzie. 

Zdemontowane rurociągi należy zutylizowane w specjalistycznym zakładzie. 
Odpady będą zbierane selektywnie poprzez sortowanie i bieżące odwożenie. Podczas 

wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się powstawania innych niż wyżej wymienione 
odpadów. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy do minimum ograniczyć zniszczenia 
powierzchni biologicznie czynnej. Jeżeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do zniszczenia 
terenów biologicznie czynnych należy je odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Drzewa zlokalizowane w zasięgu pracy maszyn budowlanych należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Pnie należy obłożyć deskami lub matami słomianymi i obwiązać drutem stalowym. 

 



14. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Wyszczególnienie jm Ilość 

1. Rury z PE100 SDR17 PN10 Dz110mm m 52,7 

2. Zasuwa kołnierzowa, klinowa z żeliwa z miękkim uszczelnieniem DN100mm szt. 2 

3. Przedłużacz trzpienia zasuwy szt. 2 

4. Skrzynka żeliwna do zasuw "woda" szt. 2 

5. Hydrant ppoż. typu podziemnego DN80mm z żeliwa szt. 1 

6. Skrzynka żeliwna hydrantowa szt. 1 

7. Trójnik kielichowo-kołnierzowy MMA z żeliwa DN100/80mm (pod hydrant) szt. 1 

8. Trójnik kołnierzowy T z żeliwa DN100/100mm szt. 1 

9. Nasuwka dwudzielna DN100mm z uszczelnieniem dla stal/PE szt. 2 

10. Kształtka kielichowo-kołnierzowa EU DN100mm szt. 3 

11. Łuk z PE100 SDR17 PN10 Dz110mm 90
0 

szt. 1 

15. UWAGI KOŃCOWE 

 Przed rozpoczęciem robót zgłosić zamiar wykonania prac właściwemu organowi lub 
uzyskać pozwolenie na budowę. 

 Roboty wykonać pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociągowej. 

 Całość robót winna być wykonana zgodnie z normą PN-81/10725 - „Wodociągi przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 Roboty prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej z 
uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W. 

 Wodociąg układać zgodnie z tyczeniem geodezyjnym. 

 Zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 Do wykonania wodociągów należy zastosować materiały posiadające atesty i odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

 

 

 

        mgr inż. Bernard Olszak 

      upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), oświadczam, że „Projekt budowlany i 

wykonawczy budowy sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej na dz. nr ew. 556 w 

Regułach na terenie gminy Michałowice” sporządzony został zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto oświadczam, że projektowana sieć wodociągowa zalicza się do obiektów 

budowlanych o prostej konstrukcji w myśl art. 20 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy. 

 

 

 

 

 

  

        

        mgr inż. Bernard Olszak 

      upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. 
Wiejskiej na dz. nr ew. 556 w Regułach, gmina Michałowice. 

 
Kolejność realizacji obejmie: 

 przygotowanie zaplecza budowy 
 prace przygotowawcze i porządkowe – przygotowanie placu budowy 
 zabezpieczenie miejsca robót, 
 roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
 roboty ziemne, 
 roboty budowlano-montażowe, 
 próby odbiorcze, 
 prace wykończeniowe i porządkowe, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 zgłoszenie do odbioru. 

 
Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika budowy. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na działkach objętych inwestycją, w rejonie prowadzonych prac, znajdują się następujące 
obiekty budowlane: 

 ulice i ciągi pieszo-jezdne z jezdniami o nawierzchni asfaltowej, z betonowej kostki 
brukowej i z betonowych płyt chodnikowych, 

 zjazdy na posesje, 
 pobocza, częściowo utwardzone kruszywem, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć kanalizacji sanitarnej, 
 sieć energetyczna kablowa i napowietrzna – niskiego i średniego napięcia, 
 ogrodzenia działek budowlanych, 
 w rejonie prowadzonych robót znajdują się również drzewa i krzewy, 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 czynne drogi i zjazdy, 
 istniejąca sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych: 
 roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

o wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 
większej niż 3,0 m – możliwe przy wykonywaniu wykopów oraz pracach 
montażowych przy budowie sieci wodociągowej, 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV – możliwe 
przy pracach montażowych, na całym obszarze prowadzonych robót, 

 roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 



  

o roboty prowadzone z wody lub pod wodą – możliwe w przypadku pojawienia się 
wysokiego poziomu wody w wykopie (np. w przypadku awarii wodociągu, 
nagłego wystąpienia  deszczu nawalnego itp.), 

 roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
o roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi – możliwe przy pracach 
montażowych, na całym obszarze prowadzonych robót (w przypadku 
wykonywania robót metodą bezwykopową). 

 
Szczególne, niesprecyzowane powyżej zagrożenia (zawierające się w ogólnym katalogu 

powyżej): 
 potrącenie, najechanie przez pojazd (budowlany lub niezwiązany z budową w trakcie 

prac przy czynnych drogach), zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
 przygniecenia, uderzenia przy pracach rozładunkowo – załadunkowych i montażowych, 
 zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, jak 

również uszkodzonych elementów istniejącego zagospodarowania terenu (np.: gałęzie, 
elementy ogrodzeń, słupów itp.) 

 zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z 
projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz z czynnikami 
losowymi, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas prac na istniejących i 
budowanych urządzeniach elektroenergetycznych, w tym również w trakcie 
prowadzenia prób i pomiarów odbiorczych, 

 zagrożenia od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 
nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

 zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 
budowlanych, 

 zagrożenia wynikające z niezabezpieczenia przed hałasem i wibracjami, 
 zagrożenie zatruciem wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpiecznego stosowania 

produktów chemicznych wykorzystywanych podczas prac budowlanych, 
 zagrożenie wybuchem przy robotach gazoniebezpiecznych, 
 zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy pracowników budowy. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie 
oraz w sąsiedztwie budowy, na całym obszarze prowadzonych robót, przez cały czas trwania 
budowy. 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wszystkie prace, związane z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne, wymagane kwalifikacje, zależne od 
zakresu obowiązków i rodzaju wykonywanej pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach 
mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom. 

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków 
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostaną określone przez 
kierownika budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, z którym następnie muszą 
zostać zapoznani wszyscy pracownicy. 

Każda osoba wykonująca prace na terenie inwestycji musi ponadto być odpowiednio 
przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem, zakresem 
obowiązków i specyfiką wykonywanej pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika 
nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a 
także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 



  

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego 
pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. 
Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami). 

Każdy pracownik musi zostać objęty następującymi rodzajami szkoleń, w zakresie 
wymaganym szczegółowymi przepisami: 

 szkolenia wstępne 
o instruktaż ogólny  
o instruktaż stanowiskowy 

 szkolenia okresowe 
 

Instruktaż ogólny obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy) wszystkich nowo 
zatrudnionych pracowników, a także studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną 
naukę zawodu. Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z 
przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Instruktaż ogólny prowadzi jedna z wymienionych osób: 

 pracodawca  
 wyznaczeni przez niego pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy  
 pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona 

Odbycie instruktażu ogólnego musi zostać potwierdzone pisemnie przez pracownika w „Karcie 
szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

 

Instruktaż stanowiskowy (przeprowadzany przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku) obejmuje: 

 pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się 
z bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki 
niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, 

 pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 
przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, 

 uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu. 
Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami czynnikami 

niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 
danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy prowadzi wyznaczona przez pracodawcę osoba 
kierująca pracownikami, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz 
została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu 
wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Odbycie instruktażu stanowiskowego musi zostać potwierdzone pisemnie przez pracownika w 
„Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

 

Szkolenie okresowe obejmuje: 
 osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności 

kierownicy, mistrzowie i brygadziści, 
 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
 pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i 

innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, 
 pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania 

tej służby, 
 pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych wyżej, których 

charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe 

http://archiwum.ciop.pl/9941.html
http://archiwum.ciop.pl/9941.html


  

lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

Zakres szkoleń okresowych obejmuje aktualizację i ugruntowanie wiadomości oraz 
umiejętności pracowników w dziedzinie BHP nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także 
zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie 
okresowe prowadzi pracodawca lub jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia 
szkolenia w dziedzinie BHP. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym. Odbycie 
szkolenia okresowego zostaje potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia 
zaświadczeniem ukończenia szkolenia. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 
formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 
szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. 
Pozostali – nie rzadziej niż raz na 5 lat, z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych, 
którzy powinni odbywać szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 6 lat. 

 
Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy związanych z realizacją 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego, poza znajomością zasad BHP, jest również 
posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach m.in. takich jak: spawacza, elektryka, obsługi urządzeń 
dźwignicowych, kierowcy wózka jezdniowego itd. Należy przy tym zwrócić uwagę na konieczność 
okresowej aktualizacji niektórych uprawnień. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostaną określone przez 
kierownika budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, z którym następnie muszą 
zostać zapoznani wszyscy pracownicy. 

W szczególności należy zapewnić: 
 nadzór kierownika budowy lub osób przez niego wyznaczonych, posiadających 

niezbędne kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, 
 organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiałów niepowodujące 

kolizji, 
 wykonanie i oznakowanie dróg umożliwiających ewakuację, komunikację i dojazd wozu 

straży pożarnej oraz karetki pogotowia; drogi te muszą być zawsze dostępne i 
przejezdne, 

 właściwe oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostępem osób 
postronnych, 

 właściwą organizację ruchu na drogach publicznych i niepublicznych na czas 
prowadzenia robót budowlanych, 

 nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

 likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

 niezbędne instruktaże pracowników, 
 wyposażenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, w tym w odzież 

roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. kaski, obuwie, 
rękawice ochronne) wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów 
mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, 
upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z 
wykonywaną pracą, 

 stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych (np. osłon); wszystkie 
urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, 



  

 używanie właściwego sprzętu i narzędzi, 
 zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 
 zabezpieczenie wykopów barierami ochronnymi, wyposażenie w drabiny umożliwiające 

szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 
 umieszczenie w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych 

niezbędnego sprzętu ratunkowego, 
 przekazanie pracownikom numerów telefonów alarmowych wraz z wykazem adresów 

najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę 
pierwszej pomocy oraz środki i urządzenia przeciwpożarowe, 

 podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce 
gaśnicze), 

 maszyn i urządzeń technicznych wykorzystywanych w procesie technologicznym 
posiadających odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz 
spełniających wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania 
dotyczące ograniczenia hałasu; stosowany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualne 
wymagane dokumenty potwierdzone przez Dozór Techniczny dopuszczające do 
stosowania go w budownictwie; stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej 
sprawności technicznej, winien być należycie konserwowany a okresowe przeglądy 
wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny być potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 

7. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE. 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie 
prace należy wykonywać zgodnie z: 

 ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z 
późniejszymi zmianami), 

 ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2016 r., poz. 
191 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437), 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z 
późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 
r., Nr 62, poz. 287), 

 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 
z 2000 r., Nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, 
poz. 470), 

 ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 z 
późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 849 z późniejszymi zmianami), 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001666&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001125&min=1


  

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, 
poz. 1263 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r., Nr 47, poz. 401), 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., Nr 
193, poz. 1890), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 492). 
 

 

 

 

mgr inż. Bernard Olszak 

upr. budowlane nr MAZ/0117/PWOS/03 

 





PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.983.2018
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michałowice, obr. Reguły, dz. nr ew. 556, ul. Wiejska
Przedmiot narady koordynacyjnej:

sieci: wodociągowa●

Wnioskodawca: LAMBDA Radosław Tusiński, ul. Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
Inwestor: Gmina Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816
Projektant: Danuta Tusińska
Data wpływu wniosku: 2018-10-10
Data zakończenia narady: 2018-10-19
Przewodnicząca narady koordynacyjnej: Agnieszka Olewniczak - Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1
Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2
Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w
zakresie ochrony środowiska)

Imię i nazwisko przedstawiciela
Monika Łukasiak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

4
Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela
Waldemar Wocial

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul.
Równoległa 4a, Warszawa

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

5
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w
zakresie infrastruktury)

Imię i nazwisko przedstawiciela
Józef Damaziak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

6
Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imię i nazwisko przedstawiciela
Ewa Kaczmarska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

7
Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków

Imię i nazwisko przedstawiciela
Marcin Korycki
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

8
Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Michałowice

Imię i nazwisko przedstawiciela
Stanisław Kłos

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1.Uzyskać zgodę na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.
2. Opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
3. Uzyskać zgodę na zajęcia pasa drogowego od zarządcy drogi.

Udział w naradzie z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: Radosław
Tusiński

Uwagi własne:
Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki
urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2018-10-19.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm.)
stwierdza się, że dokumentacja projektowa nr:

WGN.6630.983.2018 była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

w dniu 19.10.2018
z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej







ul. Wiejska - j. asfaltowa
dz. nr ew. 556

proj. sieć wodociągowa - odcinek w2
Dz110mm PE PN10, L=50,50mistn. wodociąg DN100mm stal

w ul. Wiejskiej

istn. wodociąg Dz110mm PE
w ul. Wiejskiej

istn. wodociąg DN100mm stal
w ul. Wiejskiej

proj. sieć wodociągowa - odcinek w1
Dz110mm PE PN10, L=3,20m

LEGENDA

 proj. sieć wodociągowa
granice działek
istn. sieć wodociągowa -
do likwidacji

Imię i nazwisko / uprawnienia

Opracowujący mgr inż. Radosław Tusiński

Data

30.10.2018.

Funkcja Podpis

Projektant

Opracowujący inż. Justyna Markiewicz

Tytuł rysunku

1:500
Skala rysunku

Nr rysunkuPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

Temat opracowania

LAMBDA
ul. Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Jednostka projektowa:

Projekt budowlany i wykonawczy
budowy sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej
na dz. nr ew. 556 w miejscowości Reguły,

na terenie gminy Michałowice

N

30.10.2018.

30.10.2018.

mgr inż. Bernard Olszak
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
(specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych)



ul. Wiejska - j. asfaltowa
dz. nr ew. 556

załamanie 90° -
proj. łuk 90°

ZL-2

ZL-1

węzeł A

proj. wodociąg - odcinek w2
rury Dz110mm PE PN10, L=50,5m

proj. wodociąg - odcinek w1
rury Dz110mm PE PN10, L=3,2m

istn. wodociąg DN100mm stal w ul. Wiejskiej
- odcinek do likwidacji o długości ok. L=45,0m

istn. wodociąg DN100mm stal w ul. Wiejskiej
- odcinek do likwidacji o długości ok. L=7,0m

istn. przyłącze wodociągowe Dz50mm PE
do dz. nr ew. 552 - do przepięcia

istn. wodociąg Dz110mm PE
w ul. Wiejskiej

HP

TW

istn. wodociąg Dz110mm PE w ul. Wiejskiej
- odcinek do likwidacji o długości ok. L=5,0m

miejsce zakorkowania
istn. wodociągu DN100mm ze stali

ZD

istn. wodociąg DN100mm stal
w ul. Wiejskiej

istn. wodociąg DN100mm stal
w ul. Wiejskiej

Imię i nazwisko / uprawnienia

Opracowujący mgr inż. Radosław Tusiński

Data

30.10.2018.

Funkcja Podpis

Projektant

Opracowujący inż. Justyna Markiewicz

Tytuł rysunku

1:250
Skala rysunku

Nr rysunkuPLAN SYTUACYJNY 2

Temat opracowania

LAMBDA
ul. Żółkiewskiego 8, 05-800 Pruszków
tel.: 22 728 57 26; kom.: 501 599 676; email: biuro.lambda@gmail.com

Jednostka projektowa:

Projekt budowlany i wykonawczy
budowy sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej
na dz. nr ew. 556 w miejscowości Reguły,

na terenie gminy Michałowice

N

30.10.2018.

30.10.2018.

mgr inż. Bernard Olszak
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
(specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych)
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Projektant
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Jednostka projektowa:

Projekt budowlany i wykonawczy
budowy sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej
na dz. nr ew. 556 w miejscowości Reguły,

na terenie gminy Michałowice

30.10.2018.
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UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac  zasadniczych należy sprawdzić rzeczywiste
rzędne istniejącego wodociągu w ul. Wiejskiej. Ze względu na brak danych,
przyjęto normatywne zagłębienie sieci wodociągowej (1,75m p.p.t.). W
przypadku wystąpienia rozbieżności z niniejszym opracowaniem należy, w
porozumieniu z projektantem, skorygować rzędne posadowienia stosownie
do stanu faktycznego, oraz do zasad sztuki budowlanej i wytycznych Gminy
Michałowice.

mgr inż. Bernard Olszak
upr. bud. nr: MAZ/0117/PWOS/03
(specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych)
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pod hydrant podziemny DN80mm żeliwo
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