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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

L CZESC OGOLNA

1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej DN100 (D110 x 5,3 mm) L = 115,0 m w ulicy Borowskiego w Opaczy
Malej w gm. Michalowice.

2. _ Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Michatowice

Reguly ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowice

Reguly ul. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3.

Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-73/2016 z dnia 15.01.2016 1.

3.2. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urzad Gminy Michatowice
pismo IR.7011.5.2016 z dnia 26.01.2016 .

3.3. Decyzja Nr 3/2016/L o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wojta Gminy Michatowice pismo UA.6733.1.2016 z dnia 18.02.2016 1.

3.4. Wykaz dzialek ewidencyjnych z dnia 07.03.2016 r. wydany przez Staroste
Pruszkowskiego pismo WG.6621.1551/3.2016

3.5. Wykaz podmiotéw ewidencyjnych z dnia 07.03.2016 r. wydany przez Staroste
Pruszkowskiego pismo WQG.6621.1551/2.2016

3.6. Decyzja Nr 225/2016 wydana przez Wéjta Gminy Michalowice
pismo GK.6853.72.2016 z dnia 01.04.2016 1.

3.7. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacija badan podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociagowej zlokalizowanej na terenie
miejscowosci Michatowice Osiedle, Michalowice Wies oraz Opacz Mala w
gminie Michalowice opracowane przez Pracownie Badan Geotechnicznych
»GEObud” s.c. w lutym 2016 1.

3.8. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie
miejscowosci Michatowice Osiedle, Michalowice Wies i Opacz Mala w gminie
Michalowice opracowany przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych
»GEObud” s.c. w lutym 2016 1.

3.9. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
w skali 1:500 '

3.10.Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta



Wykaz uzgodnien

4.1 Starosta Pruszkowski. ul. Michala Drzymaly 30, 05-800 Pruszkéw. Protokot z
narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dnia 09.03.2016 r. Znak sprawy: WG.6630.149.2016

4.2 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Inspektorat
Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 4a

4.3 Urzad Gminy Michatowice. 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstaficow
Warszawy 1 — zarzadca drogi gminnej (ul. Borowskiego)

4.4 Urzad Gminy Michatowice. 05-816 Michalowice, Reguly ul. Aleja Powstancow
Warszawy 1 — uzytkownik

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.

Trasa projektowanege odcinka sieci wodociggowej

Trasa projektowanego odcinka siect wodociggowe] ustalona zostata przez projektanta,
zaakceptowana przez Inwestora, zarzadce drogi oraz uzgodniona przez Staroste
Pruszkowskiego protokolem z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania
projektowane] sieci uzbrojenia terenu z dnia 09.03.2016 r. Znak sprawy:
WG.6630.149.2016. Projektowany odceinek sieci wodociggowej zlokalizowany zostat
w pasie drogowym ulicy Borowskiego (dz. nr ew. 239 obreb 0009 Opacz Mala)
na odcinku od istn. koncéwki przewodu (na wysokosci posesji nr 2) do ulicy
Parkowe;j.

2. Wiaczenie do sieci

3.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy wiaczyé do istniejacego przewodu
wodociggowego D110  zakohiczonego hydrantem na  wysokodei  posesji
ul. Borowskiego 2.

Srednica, dlugosé i material

4.

Odcinek sieci wodociagowe] o érednicy DN100 (D110 x 35,3 mm) i dhugosci
L = 115,0 m zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PN10.

Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowej

Na odcinku sieci wodociggowej DN100 (D110 x 5,3 mm) zaprojektowano 1 zasuwe
liniowa komhierzowa Zeliwna DNI100 z migkkim uszczelnieniem trzpienia oraz
1 hydrant pozarowy DN8O typu podziemnego wg PN-EN14339. Kohierze uzbrojenia
(kolano ze stopka, zasuwe i hydrant pozarowy) nalezy laczyé za pomocy $rub
wykonanych z materialu nierdzewnego. Lokalizacje zasuwy i hydrantu nalezy
oznaczy¢ przez trwale zamontowanie tabliczek z domiarami. Odcinek sieci
wodociggowej nalezy uklada¢ na 20 om podsypce z piasku. Lokalizacje odcinka
nalezy oznaczy¢ przez ulozenie nad nim tasmy sygnalizacyjnej koloru zielonego
z wkladka metalowa.
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Blok oporowy

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur koncéwke odcinka sieci wodociagowej nalezy
wzmocni¢ blokiem oporowym.

Obliczenie minimalne] szerokogsci bloku oporowego:

N=px N
gdzie: p - maksymalne ci$nienie w barach, przyjeto p = 10 bar,
dlaDy=110mm N;=0,95kN

N=10x0,95=9,5kN

szerokos¢ bloku oporowego:
N

LAy S

gdzie: h— wysokos¢ bloku oporowego, przyjeto h=0,20m

& runty - Wytrzymalodé gruntu [KN/m?), przyjeto & = 200 kN/m?

9,5

= ———— =024 m
0,20x200

Ponadto pod zasuwe i hydrant nalezy wykonaé betonowe bloki podporowe. Migdzy
bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykonaé dylatacje z folii polietylenowe;j.
Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na planie sytuacyjnym,
profilu podhuznym i schematach weztow.

6. Zaglebienie odcinka sieci wodociggowej

7.

Odcinek sieci wodociagowej zaprojektowano ze srednim zaglebieniem osi od 1,72 m
do 1,80 m p.p.t. w odniesieniu do rzgdnych terenu istniejgcego.

Préoba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej przed wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé prébie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa (10 kG/em®)
zgodnie z normg PN-B-10725.

8.  Dezynfekeja i plukanie odcinka sieci wodociagowej

Po pozytywnej probie szczelnodci nalezy wykona¢ dezynfekcje odcinka sieci
wodociggowej podchlorynem sodu w ilo$ci 250 mg/l, a nastepnie odcinek sieci
wodociggowej poddaé intensywnemu plukaniu z predkoscia V > 1,0 m/s pod
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nadzorem uzytkownika. Wode z plukania nalezy odprowadzi¢ do istn. kanalu
sanitarnego po uzyskaniu zgody uzytkownika kanatu,

9, Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze odcinek sieci wodociggowej wykonywany bedzie w wykopie
wagskoprzestrzennym, szalowanym szalunkami plytowymi. Przewiduje sie, ze urobek
na calej dlugosci wykonywanego wykopu skladowany bedzie obok. Z uwagi na
zlokalizowanie odcinka sieci wodociagowej w pasie istniejacej jezdni nalezy zwrocié
szczegblng dbalo$é przy zasypywaniu wykopu. Wykop nalezy zasypywaé warstwami
z dokladnym zaggszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszezenia gruntu
wg CBR > 0,98). W czasie wykonywania robdt teren wokét wykopu nalezy
zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla
koloru zéttego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie przerw w prowadzeniu robot
wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi, Wszystkie roboty ziemne
i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie
z Polska Norma PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych
nalezy przestrzegaC uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 09.03.2016 1.
(Znak sprawy: WG.6630.149.2016) pkt. 1 + 15.

10. _Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacijg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie miejscowosci
Michalowice Osiedle, Michalowice Wie$ oraz Opacz Mala w gminie Michalowice
opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w lutym
2016 r. Wzdhiz trasy projektowanego odcinka sieci  wodociggowej
przypowierzchniowa warstwe stanowia holocenskie grunty nasypowe tworzace przy
powierzchni terenu ciagglty warstwe o grubosci do 0,80 m. Pod wzgledem
litologicznym nasypy sa wyksztalcone w postaci mieszaniny piaskow
roznoziarnistych, pytdw, humusowej substancji organicznej, okruchow gruzu i zuzla.
Bezposrednie podloze nasypow holoceniskich osadéw nasypowych tworza spoiste
grunty zastoiskowe reprezentowane przez gling zwalowg na pograniczu gliny pylastej
oraz gling z przewarstwieniami piasku drobnego. W podlozu analizowanego terenu
w strefie glebokosci do 2,5 m p.p.t. nie wystgpuje woda gruntowa. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonana
opini¢ geotechniczng stwierdza si¢, ze w podlozu analizowanego terenu wystgpuja
proste warunki geologiczne, a projektowany odcinek sieci wodociggowej moze by¢
zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowal:

inz. Jan Wojcieski

W

irid, Jan Wojcieskd
u;pr. bud. do proj. bez ograniczer:
+kier. rob. bud. w bud. oséb fizyeznych
W spacialrosdei instal, inZynieryine;
% zakresie siaci sanitarmych Nr S1-596/86
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NUMERY WEZLOW

MIEJSCE ZAMOCOWANIA
LP. WYSZCZEGOLNIENIE « MATERIAL WYMIAR LOSC NR WEZLA LUB PIKIETA
1, RURY CISNIENIOWE PE1 00 SDR17 KLASY PN10 M10x 5,3 mm 115,0m Wi+-Wwa2
2. ZASUWA KLINOWA KOLNIERZOWA Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZACYM - ZELIWO DN100 1 82T, W1
3. OBUDOWA DO ZASUW KLINOWYCH-OWALNYCH - ZELIWO BN100 1 82T, w1
4, SKRZYNKA ULICZNA DO INSTALACH WODNYCH - ZELIWO - 1 8ZT. W1
5 HYDRANT POZAROWY PODZIEMNY Z SAMOCZYNNYM ODWODNIENIEM DNBO § 82T W2
© LI PODWOUNYM ZAMKNIECIEM - ZELIWO .
6. SKRZYNKA ULICZNA DO HYDRANTU - ZELIWO - 1 8ZT. w2
7. KOLANO DWUKOLNIERZOWE ZE STOPKA "N" DiN8O 1 8ZT. w2
8, TULEJA KOLNIERZOWA PE Z KOLNIERZEM STALOWYM DN100/110 2 8ZT. W1; Wa
9. | ZWEZKA DWUKOLNIERZOWA "FFR" - ZELIWO DN100/80 1877, W2
(2) |
@ ISTN, P. W. D110 PVC | ISTN. HYDRANT POZAROWY (? CP
i u k |
e ] [ o (@ | e e e | S~ —
BLOK PODPOROWO - OPOROWY / ‘
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
“KANPRO™ Funkeja imig i nazwisko Nr uprawrien Podpis
. Jan Wolclesid Projekowst Ing. Jan Wojcleski 1596186 o

3-752 Warszawa

ul. Radzymiska 36/840m, 11 Opracowat mar inz. Sebastian Wolsloski — g(
e-mall: kenprol@wp B
o, 60116731
Ragon omaesss;; N(:P-asavs-mu&z-ss Sprawdzit rgr Ink. Anna Chudzicka Wa-384/02 ﬂ)\/\/
Temat (Oblekt}
Brania Bala
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODCINKA SIECI WODROCIAGOWEJ
W ULICY BOROWSKIEGO W OPAGZY MALEJ, GM. MICHALOWICE | NoLOGIAL 09,2016,
N umowy
Nazwa rysuniu IR-73/2016
SCHEMATY WEZLOW Nr rysunky Skala

B-3

30



C.

31

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI

L

il o

W

CZESC OGOLNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Inwestor

Projektant

Sprawdzajacy

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizaciji
Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Elemernty zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzaé zagroZenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagroZenia wystepujgce podezas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen
Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (B107)

I.  CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa —  odcinek sieci wodociggowej DN100 (D110 x 5,3 mm) z rur PE100
SDR17 klasy PN10 o diugosei L. = 115,0 m

Adres -~  Opacz Mala ulica Borowskiego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 239 obreb
0009 Opacz Mala, jednostka ewidencyjna 142104 2 Michatowice,

%)

Inwestor

Gmina Michzlowice
05-816 Michatlowice
Reguly ul. Aleja Powstaiicow Warszawy 1

3. Projektant

inz. Jan Wojcieski
03-752 Warszawa
ul. Radzymirniska 36/38/40 in. 11

4. Sprawdzajacy

mgr inz. Anna Chudzicka
01-038 Warszawa
ul. Jana Pawta II 67 m. 59

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinosé
realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowianego jest wykonanie robdt zwigzanych z budows
odcinka sieci wodociggowej DN100 (D110 x 5,3 mm) z rur PE100 SDR17 klasy PN10
o dhugosci L = 115,0 m uzbrojonego w 1 zasuwe liniowg kolnierzowa DN100 oraz
1 hydrant pozarowy DN80 typu podziemnego.

Przy realizacji odcinka sieci wodociggowej roboty wykonywane beda w nastepujace]
kolejnosei:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- wytyczenie geodezyjne trasy odcinka sieci wodociggowej,
- wykonanie wykopu z umocnieniem,

32
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- wykonanie montazu odcinka sieci wodociggowej z zasuwg, hydrantem poZzarowym
i blokiem oporowym,

- wykonanie préby hydraulicznej, dezynfekcji i plukania odcinka sieci
wodociggowej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej {powykonawczej),

- odbidr robdt przez eksploatatora,

- wykonanie zasypki wykopéw z jej zaggszczeniem i badaniami wspolczynnika
zaggszezenia gruntu,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. __Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- przewdd gazowy,
- kable telefoniczne.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
-  wykop - mozliwos¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,
- droga jezdna — mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikéw drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,
- kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwo$¢ porazenia
pradem
4. _ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji _robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania
Podczas realizacji inwestycji moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:
- upadek oséb z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzen,
- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciagniki, koparki),
- transport pionowy materialow i elementdéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materialy podczas ustawiania i montazu),
- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddéw),
- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopdéw oraz montazu
rurociggdw i uzbrojenia),
- wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukiadania przewodu),
- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu), ‘
- potknigcia, poslizgniecia, upadki na plaszczyznie poziome].
S. ___Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystepujgeych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych robdt budowlanych
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jest zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elekirycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza ochronng. Pracownicy sg
zobowiazani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen sa nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstgpne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegdinych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze ifp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowad sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecenn w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacija gdzie sg
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogloszen.

Srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym 2z wvkonvwania robot budowlanvch w  strefach
szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem rob6t budowlanych w

ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajacych 2z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie droég transportowych w porozumieniu z wilascicielem oraz
wykonanie drég tymezasowych niezbednych do realizacii robot,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dia ludzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sasiednich posesji. Przejécia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze oswietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robot odwietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy
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$wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnic
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajgce na
dojazd do posesji ich wiladcicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkow gruntowych oraz zabezpieczyé krawedZ wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacjg swietlng.

Pierwsza pomec

Na budowie powinny by¢é wurzadzone punkty pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien byé wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policiji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pOZniejszymi zmianami}

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).
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