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PROJEKT BUDOWLANY

budowy odcinka sieci wodociggowej w ulicy Borowskiego
w Opaczy Matej, gm. Michatowice
Jednostka ewidencyjna 142104_2 Michatowice
Obreb 0009 Opacz Mata
Dz. nrew, 239
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

Klasyfikacja_robdt w/g Wspdlnego Stownika Zamdwieri:

- 45233200-1 Robofty w zakresie réznych nawierzchni

-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqggéw
i rurociqgéw do odprowadzenia §ciekéw

Adres obiektu :

Opacz Matla, ul. Borowskiego

Branza : Stadium :
Przedmiar robét P.B.
Zamawiajacy :

Gmina Michalowice
Reguly, ul. Powstaicéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Imig inazwisko Nr uprawnien Podpis - pieczatka

in2. Jan Wojcieskl
Upr. bud. do proj. bez ogranicze]
i kigr. rob. bud. w bud. osob fizyczny
Opracowat inz. Jan Wojcieski St-596/86 | w specjalnoéd instal. inzynieryj

w zakreais sied sanitamych Nr St

Y

Dokumentacja nadaje sie do
przekazania Zamawiajacemu

Wiasciciel

Inz, Jan Wojcieskl

Data  .05.2019r. Podpis
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przewodu wodociggowego

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Borowskiego w Opaczy Matej

INWESTOR 1 GMINA MICHALOWICE

ADRES INWESTORA  :  Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1, 05 -816 Michatowice
BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jan Wojcieski

DATA OPRACOWANIA : 17 maj 2019

WYKONAWCA : in2. Jan Wojcieskd INWESTOR :

Upr. bud. do proj. bez ograniczen

i kier. rob. bud. w bud., oa6b fzyczrych /\/

w specjainool instal. inzynieryine] ‘&
Data opracowania W Zakresle sleci sanftamych Nr 5t-398/86 Data zatwierdzenia
17 maj 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nrspec. l Opis i wyliczenia } jm. | Poszcz. | Razem
wa techn. ’
1{45111200 IRoboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
1|KNR 2-01 [SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodo-lkm |
d.1/0119-03 ciagu |
analogia
0,115 |km 0,115
! RAZEM 0,115
2|KNR 2-25 |SST 06-01 Barierki ochronne z desek na sfupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417-01
lpoz.1 *1000*242 m 232,000
'RAZEM 232,000
3|KNR 2-25 |SST 06-01 'Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie |m
d.1/0417-02
poz.2 m 232,000
: RAZEM 232,000
4;KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1/0217-04 25 m3 na odkiad w gruncie kat. 11 ’
115*1,96*0,9-poz.30*0,07 194,740
‘A (obliczenia pomocnicze) } ======!
| ‘ | ! 194,740
poz.4A*0,8 |m3 . 155,792
' RAZEM 155,792
5|KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |m3
d.1{0317- kolektory w gruntach suchych kat. -1V z wydobyciem urobku to-
0501 patg lub wyciagiem recznym; giebokosc do 3,0 m, szerokosé 0,8-
5m
poz.4A*0,2 m3 38,948
i RAZEM 38,948
6|KNR 2-01 |SST 01-00 Pefne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 'm2
d.1{0322-02 m wypraskami w gruntach suchych kat. |ll-IV wraz z rozbiérka |
J(szer. do1m) i
| .115*1,96*2 |m?2 450,800
| | ' RAZEM | 450,800
7/KNR-W 2-[SST 01-00 Montaz konstrukcji podwieszeri rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl. i
d.1/18 0903- lelementu 4.0 m
01
' 1 kpl. 1,000
RAZEM | 1,000
8/KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - |m2
d.110501-03 podsypka pod wodociag z piasku
| 115*0,9 m2 103,500
! | RAZEM 103,500
S'KNNR 4 SST01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.1,1411-02 ’ Krotnosc = 2 |
analogia
] poz.8*0,31-3,14*0,11%2/4*poz.13 m3 30,993
! RAZEM 30,993
10|KNR-W 2-|SST 01-00 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpie- |kpl.
d.1/18 0903- tosci elementu 4.0 m
06 |
poz.7 kpl. | 1,000
\ 'RAZEM 1,000
11/KNNR 1 SST 01-00 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowdw,wyko-  |m3
d.1|0214-05 l pow obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka-
z.02.11.4. mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 11I-IV - wspétczyn-
9911-02 nik zageszczenia Js=0.98)
poz.4A-poz.8*0,2-poz.9-3,14*0,1142/4*115-poz.340,25-poz.21 m3 112,355
RAZEM 112,355
12|KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m2
d.1,0211-05 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
: ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywoz |
nadmiaru gruntu na zwatke - ODLEGEOSC OKRESLA OFERENT i
poz.4A-poz.11 m3 | 82,385
[RAZEM 82,385
2|45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $cie-
-8 kéw
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 4603

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. | Razem
wa techn. ’
13|KNR-W 2-1SST 04-13 Sieci wodociggoewe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,'m
d.2{18 0109- PEHD) o ér. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
04 z.sz2.3.
9. 9907 [
115 [m 115,000
| RAZEM 115,000
14|KNR-W 2-/SST 04-13 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych lzigcz.
d.2i18 0111- PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrz-
‘04 nej 110 mm
! poz.13/3 |ztacz. 38,333
j RAZEM 38,333
15|KNR-W 2-|SST 04-13 Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE o potg- szt
d.2i18 0112- czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
J03 z.sz.3. | koinierz) o sr. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - tuki
9. 9907 [
| 2 Szt. 2,000
! | RAZEM 2,000
16/KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe komierzowe 0 |szt.
d.2[180114- | $r. 80 mm - wykopy umocnione - kolano dwukotnierzowe ze stopka |
02 z.sz.3. N
9. 9907 i
1 |szt. 1,000
E |RAZEM 1,000
17|KNR-W 2- Sieci wodociagowe - ksztaitki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe 0 Iszt. |
d.2|18 0114- $r. 110 mm - wykopy umocnione - zwezka dwukofnierzowa FFR ’
03 z.sz.3. DN 100/80
|9. 9907
1 szt 1,000
\ RAZEM 1,000
18/KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o [szt.
d.2|18 0112- potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luz-
02 z.sz.3. ny koinierz) o sr. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - tuleja
9.9907 | kotnierzowa PE z kolnierzem stalowym
| 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNR-W 2-|SST 04-13 Hydranty pozarowe podziemne z samoczynnym odwodnieniem o |kpl
d.2]18 0219- $r. 80 mm
01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-1SST 04-13 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowg | migkkim |kpl.
d.2‘ 18 0205- juszczelnieniem trzpienia - trzpien niewznoszgcym DN 80
02 |
| i1 'kpl. 1,000
! | RAZEM 1,000
21 KNR-W 2-[SST 04-13 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i |m3
d.2| 18 0508- I podporowe
01 |
2*0,3 m3 0,600
RAZEM 0,600
22/KNR 2-19 |SST 04-13 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.2,0219-01 wa sztucznego |
analogia
poz.13 m ‘ 115,000
'RAZEM 115,000
23|KNR 2-18 |SST 04-13  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- ' prob. |
d.2(0802-01 nych (PE) o $r. nom. do 100 mm
1 prob. | 1,000
|RAZEM 1,000
24/KNR 2-18 |SST 04-13 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy prébach |10m
d.2|9913b-01 szczelnosci przewodéw z rur azbestowo-cementowych oraz z rézn.
PCW i PE o ér. 80-100 mm
-8,5 10m -8,500
l |rézn. |
i |RAZEM -8,500
53



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 4603

Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
| wa | techn. ' !
25/KNR-W 2-|SST 04-13 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do  lodc. |
d.2(18 0707- 150 mm 200m |
01 i E '
1 odc. | 1,000
200m
RAZEM 1,000
26/KNR-W 2-/SST 04-13 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m !
d.2|18 9910- dezynfekcji i plukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn. J
01
| -8,5 }10m -8,500
| rozn.
| ! RAZEM -8,500
27|KNR-W 2-|SST 04-13 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.
d.2{18 0708- imm !200m
i01 ! i I
1 lode. 1,000|
'200m ! |
! RAZEM | 1,000
28{KNR 2-18 |SST 04-13 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy dezyn- [10m |
d.2/9914-01 fekcji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. 100 mm |rézn. ]
-8,56 g 10m -8,500/
| .rézn. !
! RAZEM |  -8,500
3/45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
-1
29/KNR AT- | SST 06-08 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do |m !
d.3,03 0101- 5cm ! |
o1 !
| 115%2+2 m 1 232,000
I 'RAZEM 232,000
30{KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- {m2
d.3/0803-03 ] micznych o grub. 3 cm
| poz.29/2*1 m2 116,000
{RAZEM 116,000
31/KNR 2-31 |SST 06-08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.3/0803-04 micznych - dalszy 1 cm grub. - do 5 cm
Krotnosé = 2
| poz.30 m2 116,000
[ RAZEM 116,000
32|KNR 4-04 |SST 06-08 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.3|1103-04 | waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 5
1103-05 km
| poz.30%0,05*1,4 m3 8,120
RAZEM 8,120
33/KNR 2-31 |SST 06-03 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.3|0109-01 ,czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0.2.12, wezszych niz 2.5 m |
9901-01
0109-02
| poz.30 |m2 116,000
! : RAZEM 116,000
34|KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - wars- 'm2
d.3|0313-03 [twa wigzgca o grubosci 3 cm I
0313-04
poz.30 m2 116,000
RAZEM 116,000
35'KNR 2-31 |SST 06-03 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - wars- |m2
d.3/0314-03 twa $cieralna o grubosci 2 cm {
poz.34 m?2 116,000
i |RAZEM 116,000
-4-



