PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI :  Remont czgstkowy drég o nawierzchni bitumicznej
INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA : 05-816 Michatowice, Reguty ul. Powstancéw Warszawy 1
BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL PRZEDMIAR :  Witold Pietrzak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA . 05.2019 R.

Data opracowania
05.2019 R.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
0206-03 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208-02 transportem urobku na odlegtos¢ ..... ustala oferent km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem ma-|m?2
0102-04 + |teriatu z rozbidrki na odl. do ..... ustala oferent km
KNNR 1
0208-02
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
3|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt |m?2
0201-01 rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
4/KNNR 6 Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementowej C1,5/2,0 z wytwérni |m2
0109-02 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Mieszanka krusz. zwigz. cementem C1,5/2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
5/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
0113-06 czeniu 15 cm
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
0113-02 czeniu 20 cm
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
7/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m?2
0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m2
0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
9|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne m2
0203-01
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
10|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa m2
0301-04 wigzgca o gr.6 cm
Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W
3230 m?2 3 230,000
RAZEM 3 230,000
11|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa m2
0301-02 wigzgca o gr.5 cm
Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W
poz.10 m?2 3 230,000
RAZEM 3 230,000
12|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa m2
0302-02 Scieralna o gr. 4 cm
Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. AC 11 S
poz.10 m?2 3 230,000
RAZEM 3 230,000
13|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych KR 3-4 - warstwa m2
0302-04 Scieralna o gr. 5cm
Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. AC 11 S
poz.10 m?2 3 230,000
RAZEM 3 230,000
14|KNNR Nr 6 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- |t
1108-02 asfaltowymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
400 t 400,000
RAZEM 400,000
15/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
1406-04
2 szt. 2,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 24326 Uzytkownik: PRI ESTAKADA
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 2,000
16/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 24326 Uzytkownik: PRI ESTAKADA




