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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
D-01.02.04 KNNR 6

0802-02
Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie. Ul. Po-
łudniowa od 0+006,65 do 0+132,20

m2

125.55*2.80 m2 351.54
RAZEM 351.54

2
d.1

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 9 km.

m3

351.54*0.15 m3 52.73
RAZEM 52.73

2 45111300-1 Roboty przygotowawcze
3

d.2
D-01.01.01 KSNR 1

0104-03
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.1322 km 0.13
RAZEM 0.13

3 45111000-8 Roboty ziemne
4

d.3
D-02.00.01
D-02.01.01

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 9
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowy-
ładowczymi. Tabela robót ziemnych.

m3

131.69 m3 131.69
RAZEM 131.69

5
d.3

D-02.00.01
D-02.01.01

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV. Tabela
robót ziemnych.

m3

5.82 m3 5.82
RAZEM 5.82

6
d.3

D-02.00.01
D-02.01.01

KNNR 1
0311-04

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż
nasypu. Tabela robót ziemnych.

m3

5.82 m3 5.82
RAZEM 5.82

7
d.3

D-02.00.01
D-02.01.01

KNNR 1
0408-03

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami.
Tabela robót ziemnych.

m3

5.82 m3 5.82
RAZEM 5.82

4 45233000-9 Oporniki
8

d.4
D-08.01.01
D-08.01.01b

KNNR 6
0403-03

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej
C12/15 z oporem, spoiny wypełnione piaskiem. Beton C12/15. Ob-
ramowanie ciągu pieszo-jezdnego. Tabela projektowanych ele-
mentów ulicy.

m

254.30 m 254.30
RAZEM 254.30

5 45233000-9 Podbudowy
9

d.5
D-04.01.01 KNNR 6

0103-03
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ciąg pi-
szo-jezdny. Tabela projektowanych elementów ulicy.

m2

447.19 m2 447.19
RAZEM 447.19

10
d.5

D-04.02.02a
D-04.05.00
D-04.05.05a

KNNR 6
0109-02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydrau-
licznym C^1,5/2<4,0 MPa, warstwa grubości 18 cm. Ciąg pieszo-
jezdny. Tabela projektowanych elementów ulicy.
Krotność = 1.2

m2

447.19 m2 447.19
RAZEM 447.19

11
d.5

D-04.04.02b KNNR 6
0113-06

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/
3. Grubość warstwy 20 cm. Ciąg pieszo-jezdny. Tabela projekto-
wanych elementów ulicy.
Krotność = 1.3333

m2

341.35 m2 341.35
RAZEM 341.35

12
d.5

D-08.05.06a KNR 2-31
0402-03

Ława pod ściek uliczny, betonowa zwykła. Beton C12/15 (F=0,060
m2).

m3

119.60*0.60 m3 71.76
RAZEM 71.76

6 45233000-9 Nawierzchnie
13

d.6
D-05.03.23a KNNR 6

0502-03
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubość 4 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem. Cią pieszo-jezdny. Tabela projektowanych ele-
mentów ulicy.

m2

353.31 m2 353.31
RAZEM 353.31

14
d.6

D-08.05.06a KNNR 6
0607-04

Ścieki uliczne płaskie z kostki brukowej betonowej (szara) "
Holland" gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości
4 cm, 2 rzędy kostki na płask. Tabela projektowanych elementow
ulicy.

m

119.60 m 119.60
RAZEM 119.60

7 45111300-1 Roboty remontowe
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15
d.7

D-03.02.01a KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy ob-
jętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Włazy studni rewizyj-
nych, regulacja za pomocą pierścieni dystansowych.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

16
d.7

D-01.03.05 KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy ob-
jętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki żeliwne za-
suw domowych i liniowych.

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

8 45233290-8 Oznakowanie pionowe
17

d.8
D-07.02.01 KNNR 6

0702-08
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaku D-4b. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.8

D-07.02.01 KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.8

D-07.02.01 KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków pod-
wójnych.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.8

D-07.02.01 KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2.
Folia I generacji. Zamocowanie istniejącej tablicy D-4b 1 szt.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.8

D-07.02.01 KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2.
Folia I generacji. D-1 1 szt.

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9 45232410-9 Odwodnienie
22

d.9
D-02.00.01
D-02.01.01

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 9 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładow-
czymi.80 % robót całościowych

m3

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD1>(0.80+1.00)^2*(1.90-
0.50)

4.54

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD2>(0.80+1.00)^2*(2.20-
0.50)

5.51

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD3>(0.80+1.00)^2*(1.90-
0.50)

4.54

<Studzienka ściekowa 500 mm K1>(0.50+1.00)^2*(1.90-0.50) 3.15
<Studzienka ściekowa 500 mm K2>(0.50+1.00)^2*(1.90-0.50) 3.15
<Studzienka ściekowa 500 mm K3>(0.50+1.00)^2*(1.90-0.50) 3.15
<Zestaw rozsączający nr 1>(0.60+1.00)*(6.00+1.00)*(1.50-0.50) 11.20
<Zestaw rozsączający nr 2>(0.60+1.00)*(7.20+1.00)*(1.60-0.50) 14.43
A  (obliczenia pomocnicze) ========

49.67
49.67*0.80 m3 39.74

RAZEM 39.74
23

d.9
D-02.00.01
D-02.01.01

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wy-
dobyciem urobku. 20 % robót całościowych

m3

49.67*0.20 m3 9.93
RAZEM 9.93

24
d.9

D-02.00.01
D-02.01.01

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0
m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD1>(0.80+1.00)*(1.90-
0.50)*4

m2 10.08

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD2>(0.80+1.00)*(2.20-
0.50)*4

m2 12.24

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD3>(0.80+1.00)*(1.90-
0.50)*4

m2 10.08

<Studzienka ściekowa 500 mm K1>(0.50+1.00)*(1.90-0.50)*4 m2 8.40
<Studzienka ściekowa 500 mm K2>(0.50+1.00)*(1.90-0.50)*4 m2 8.40
<Studzienka ściekowa 500 mm K3>(0.50+1.00)*(1.90-0.50)*4 m2 8.40
<Zestaw rozsączający nr 1>((0.60+1.00)+(6.00+1.00))*(1.50-0.50)*
2

m2 17.20

<Zestaw rozsączający nr 2>((0.60+1.00)+(7.20+1.00))*(1.50-0.50)*
2

m2 19.60

RAZEM 94.40
25

d.9
D-03.02.01 KNR 2-18

0501-01
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
pod studnię rewizyjną 800 mm.

m2

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD1, SD2, SD3>(0.80+
1.00)^2*3

m2 9.72

RAZEM 9.72
26

d.9
D-03.02.01 KNR 2-18

0501-01
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
pod studzienkę ściekową 500 mm.

m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32247 Użytkownik: BIMP



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<Studnia rewizyjna betonowa 500 mm K1, K2, K3>(0.50+1.00)^2*3 m2 6.75
RAZEM 6.75

27
d.9

D-03.02.01 KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
pod rury 200 mm.

m2

<Odcinki kanalizacji deszczowej DN200mm>0.20*6.80 m2 1.36
RAZEM 1.36

28
d.9

D-03.02.01 KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
pod rury 150 mm.

m2

<Odcinki kanalizacji deszczowej DN200mm>0.15*4.00 m2 0.60
RAZEM 0.60

29
d.9

D-03.02.01 KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
pod bloki rozsączjące.

m2

<Zestaw rozsączający nr 1>(0.60+1.00)*(6.00+1.00) m2 11.20
<Zestaw rozsączający nr 2>(0.60+1.00)*(4.80+1.00) m2 9.28

RAZEM 20.48
30

d.9
D-03.03.01a KNNR 4

1411-01
Warstwa czyszcząca gr. 5 cm ze żwiru płukanego pod bloki rozsą-
czające.
Krotność = 0.5

m3

<Zestaw rozsączający nr 1>0.60*6.00*0.05 m3 0.18
<Zestaw rozsączający nr 2>0.60*7.20*0.05 m3 0.22

RAZEM 0.40
31

d.9
D-03.03.01a kalkulacja

własna
Bloki rozsączające w podwójnej warstwie geowłókniny szt

5+6 szt 11.00
RAZEM 11.00

32
d.9

D-03.02.01 KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm z betonu
klasy C35/45 wysokości 50 cm w gotowym wykopie o głębok. 2,0
m. Ława fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Pierścień odciążający z betonu wibropraso-
wanego klasy C35/45 na płycie fundamentowej gr. 15 cm wykona-
nej z betonu klasy C12/15. Właz kanałowy typu ciężkiego.

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

33
d.9

D-03.02.01 KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne z kręgów betonowych o śr.500 mm z
betonu klasy C35/45 wysokości 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez
syfonu. Ława fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na pod-
sypce z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Wpust uliczny żeliwny typ
ciężki z koszem do wpustów z kołnierzem. Pierścień odciążający
średnicy 650 mm z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 na
płycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

34
d.9

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-01/02
z.sz.3.4. 9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm - wyko-
py umocnione - interpolacja

m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

35
d.9

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4. 9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wyko-
py umocnione

m

1.30+1.20+1.50+1.40+1.40 m 6.80
RAZEM 6.80

36
d.9

D-03.02.01b KNR 2-31
0402-03

Ława pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykła. Beton C12/15
(F=0,040 m2).

m3

4.50*0.40 m3 1.80
RAZEM 1.80

37
d.9

D-03.02.01b KNR 2-31
0403-04

Ułożenie odwodnienia liniowego typ U 206x320 mm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

38
d.9

D-03.02.01b kalkulacja
własna

Skrzynka odpływowa w odwodnieniu liniowym. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

39
d.9

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0511-03

Zasypka obiektów liniowych z materiałów sypkich grubości 20 cm.
Zasypka wokół rury.

m3

<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 200mm>(0.20*1.00-3.14*
0.10^2)*6.8

m3 1.15

RAZEM 1.15
40

d.9
D-03.02.01 KNR-W 2-18

0511-02
Zasypka obiektów liniowych z materiałów sypkich grubości 15 cm.
Zasypka wokół rury.

m3

<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 150mm>(0.20*1.00-3.14*
0.08^2)*6.8

m3 1.22

RAZEM 1.22
41

d.9
D-03.02.01 KNR-W 2-18

0511-04/03
Zasypka studni rewizyjnej DN 800 mm z materiałów sypkich. m3

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD1>(0.80+1.00)^2*(1.90-
0.50)-3.14*(0.40+0.50)^2*(1.90-0.50)

m3 0.98
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<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD2>(0.80+1.00)^2*(2.20-
0.50)-3.14*(0.40+0.50)^2*(2.20-0.50)

m3 1.18

<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD3>(0.80+1.00)^2*(1.90-
0.50)-3.14*(0.40+0.50)^2*(1.90-0.50)

m3 0.98

RAZEM 3.14
42

d.9
D-03.02.01 KNR-W 2-18

0511-04/03
Zasypka studzienki ściekowej DN 500 mm z materiałów sypkich. m3

<Studzienka ściekowa 500 mm K1>(0.50+1.00)^2*(1.90-0.50)-
3.14*(0.25+0.50)^2*(1.90-0.50)

m3 0.68

<Studzienka ściekowa 500 mm K2>(0.50+1.00)^2*(1.90-0.50)-
3.14*(0.25+0.50)^2*(1.90-0.50)

m3 0.68

<Studzienka ściekowa 500 mm K3>(0.50+1.00)^2*(1.90-0.50)-
3.14*(0.25+0.50)^2*(1.90-0.50)

m3 0.68

RAZEM 2.04
43

d.9
D-03.02.01 KNR-W 2-18

0511-04/03
Zasypka bloków rozsączjących materiałów sypkich. m3

<Zestaw rozsączający nr 1>(0.60+1.00)*(6.00+1.00)*(1.50-0.50)-
0.60*6.00*0.60

m3 9.04

<Zestaw rozsączający nr 2>(0.60+1.00)*(7.20+1.00)*(1.60-0.50)-
0.60*7.20*0.60

m3 11.84

RAZEM 20.88
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