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Tomasz Korczak tel: 510 910 834

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJlI :  Remont nawierzchni ulicy Potudniowej wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia od km 0+006,65 do
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ADRES INWESTYCJI  :  Dzialka nr ewid. 106 w Komorow Wie$

INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA  :  Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Korczak

DATA OPRACOWANIA : 15 grudzien 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15 grudzien 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie. Ul. Po-| m?2
d.1l 0802-02 tudniowa od 0+006,65 do 0+132,20
125.55*2.80 m?2 351.54
RAZEM 351.54
2|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.l 1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 tos¢ 9 km.
351.54*0.15 m3 52.73
RAZEM 52.73
2 45111300-1 |Roboty przygotowawcze
3/D-01.01.01 |KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2 0104-03 réwninnym.
0.1322 km 0.13
RAZEM 0.13
3 45111000-8 |Roboty ziemne
4/D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki| m3
d.3|D-02.01.01 |0202-06 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 9
0208-02 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowy-
tadowczymi. Tabela robét ziemnych.
131.69 m3 131.69
RAZEM 131.69
5/D-02.00.01 |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3/D-02.01.01 |0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV. Tabela
rob6t ziemnych.
5.82 m3 5.82
RAZEM 5.82
6/D-02.00.01 |KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-IV utozonego wzdtuz | m3
d.3|D-02.01.01 |0311-04 nasypu. Tabela robét ziemnych.
5.82 m3 5.82
RAZEM 5.82
7|/D-02.00.01 |KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami. | m3
d.3|D-02.01.01 |0408-03 Tabela robét ziemnych.
5.82 m3 5.82
RAZEM 5.82
4 45233000-9 | Oporniki
8/D-08.01.01 |KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej m
d.4|D-08.01.01b |0403-03 C12/15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Ob-
ramowanie ciggu pieszo-jezdnego. Tabela projektowanych ele-
mentow ulicy.
254.30 m 254.30
RAZEM 254.30
5 45233000-9 |Podbudowy
9|/D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew | m?2
d.5 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Cigg pi-
szo-jezdny. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
447.19 m?2 447.19
RAZEM 447.19
10|D-04.02.02a |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- m2
d.5/D-04.05.00 |0109-02 licznym C"1,5/2<4,0 MPa, warstwa grubosci 18 cm. Cigg pieszo-
D-04.05.05a jezdny. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
Krotnosé = 1.2
447.19 m?2 447.19
RAZEM 447.19
11|D-04.04.02b |[KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/ | mz2
d.5 0113-06 3. Grubos¢ warstwy 20 cm. Cigg pieszo-jezdny. Tabela projekto-
wanych elementéw ulicy.
Krotnosé = 1.3333
341.35 m?2 341.35
RAZEM 341.35
12|D-08.05.06a |KNR 2-31 tawa pod $ciek uliczny, betonowa zwykta. Beton C12/15 (F=0,060 | m3
d.5 0402-03 m2).
119.60*0.60 m3 71.76
RAZEM 71.76
6 45233000-9 |Nawierzchnie
13|D-05.03.23a |[KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m?2
d.6 0502-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem. Cig pieszo-jezdny. Tabela projektowanych ele-
mentéw ulicy.
353.31 m?2 353.31
RAZEM 353.31
14|D-08.05.06a |[KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej (szara) " m
d.6 0607-04 Holland" gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
4 cm, 2 rzedy kostki na ptask. Tabela projektowanych elementow
ulicy.
119.60 m 119.60
RAZEM 119.60
7 45111300-1 |Roboty remontowe
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15|D-03.02.01a |[KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy ob- | szt
d.7 1305-01 jetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyj-
nych, regulacja za pomoca pierscieni dystansowych.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16|D-01.03.05 |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy ob-| szt
d.7 1305-01 jetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne za-
suw domowych i liniowych.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
8 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
17|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znaku D-4b. szt.
d.8 0702-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|D-07.02.01 |KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.8 0808-08
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
19|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pod- szt.
d.8 0702-01 wojnych.
Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
20|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2.| szt.
d.8 0702-05 Folia | generacji. Zamocowanie istniejgcej tablicy D-4b 1 szt.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
21|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2.| szt.
d.8 0702-05 Folia | generacji. D-1 1 szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 45232410-9 |Odwodnienie
22|D-02.00.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.9|/D-02.01.01 |0202-08 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po
0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
czymi.80 % rob6t catosciowych
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD1>(0.80+1.00)"2*(1.90- 4.54
0.50)
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD2>(0.80+1.00)"2*(2.20- 5.51
0.50)
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD3>(0.80+1.00)"2*(1.90- 4.54
0.50)
<Studzienka $ciekowa 500 mm K1>(0.50+1.00)"2*(1.90-0.50) 3.15
<Studzienka $ciekowa 500 mm K2>(0.50+1.00)"2*(1.90-0.50) 3.15
<Studzienka $ciekowa 500 mm K3>(0.50+1.00)"2*(1.90-0.50) 3.15
<Zestaw rozsgczajacy nr 1>(0.60+1.00)*(6.00+1.00)*(1.50-0.50) 11.20
<Zestaw rozsaczajgcy nr 2>(0.60+1.00)*(7.20+1.00)*(1.60-0.50) 14.43
A (obliczenia pomocnicze) ========
49.67
49.67*0.80 m3 39.74
RAZEM 39.74
23|D-02.00.01 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.9/D-02.01.01 |0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wy-
dobyciem urobku. 20 % robét cato$ciowych
49.67*0.20 m3 9.93
RAZEM 9.93
24|D-02.00.01 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 | m?2
d.9|D-02.01.01 |0322-02 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rkg
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD1>(0.80+1.00)*(1.90- m?2 10.08
0.50)*4
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD2>(0.80+1.00)*(2.20- m?2 12.24
0.50)*4
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD3>(0.80+1.00)*(1.90- m?2 10.08
0.50)*4
<Studzienka $ciekowa 500 mm K1>(0.50+1.00)*(1.90-0.50)*4 m?2 8.40
<Studzienka $ciekowa 500 mm K2>(0.50+1.00)*(1.90-0.50)*4 m2 8.40
<Studzienka $ciekowa 500 mm K3>(0.50+1.00)*(1.90-0.50)*4 m?2 8.40
<Zestaw rozsgczajacy nr 1>((0.60+1.00)+(6.00+1.00))*(1.50-0.50)*| m?2 17.20
2
<Zestaw rozsgczajacy nr 2>((0.60+1.00)+(7.20+1.00))*(1.50-0.50)* | m?2 19.60
2
RAZEM 94.40
25|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.9 0501-01 pod studnie rewizyjng 800 mm.
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD1, SD2, SD3>(0.80+ m?2 9.72
1.00)"2*3
RAZEM 9.72
26|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.9 0501-01 pod studzienke $ciekowg 500 mm.
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<Studnia rewizyjna betonowa 500 mm K1, K2, K3>(0.50+1.00)"2*3| m?2 6.75
RAZEM 6.75
27|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.9 0501-03 pod rury 200 mm.
<Odcinki kanalizacji deszczowej DN200mm>0.20*6.80 m?2 1.36
RAZEM 1.36
28|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.9 0501-03 pod rury 150 mm.
<Odcinki kanalizacji deszczowej DN200mm>0.15*4.00 m?2 0.60
RAZEM 0.60
29|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.9 0501-01 pod bloki rozsgczjace.
<Zestaw rozsaczajgcy nr 1>(0.60+1.00)*(6.00+1.00) m?2 11.20
<Zestaw rozsgczajgcy nr 2>(0.60+1.00)*(4.80+1.00) m2 9.28
RAZEM 20.48
30|D-03.03.01a |[KNNR 4 Warstwa czyszczaca gr. 5 cm ze zwiru ptukanego pod bloki rozsg- | m3
d.9 1411-01 czajace.
Krotnosé = 0.5
<Zestaw rozsaczajgcy nr 1>0.60*6.00*0.05 m3 0.18
<Zestaw rozsgczajgcy nr 2>0.60*7.20*0.05 m3 0.22
RAZEM 0.40
31|D-03.03.01a |kalkulacja Bloki rozsgczajgce w podwdjnej warstwie geowtokniny szt
d.9 wlasna
5+6 szt 11.00
RAZEM 11.00
32|D-03.02.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm z betonu stud.
d.9 1413-01 klasy C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie o gtebok. 2,0
m. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Pierscien odcigzajacy z betonu wibropraso-
wanego klasy C35/45 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykona-
nej z betonu klasy C12/15. Witaz kanatowy typu ciezkiego.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
33|D-03.02.01 |KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne z kregéw betonowych o $r.500 mm z szt.
d.9 1424-02 betonu klasy C35/45 wysokosci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez
syfonu. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na pod-
sypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Wpust uliczny zeliwny typ
ciezki z koszem do wpustéw z kotnierzem. Pierscien odcigzajacy
Srednicy 650 mm z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 150 mm - wyko- m
d.9 0408-01/02 |py umocnione - interpolacja
2.52.3.4. 9908
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
35/D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wyko- m
d.9 0408-03 py umocnione
z.52.3.4. 9908
1.30+1.20+1.50+1.40+1.40 m 6.80
RAZEM 6.80
36|D-03.02.01b |[KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykfa. Beton C12/15 m3
d.9 0402-03 (F=0,040 m2).
4.50*0.40 m3 1.80
RAZEM 1.80
37|D-03.02.01b |[KNR 2-31 Ulozenie odwodnienia liniowego typ U 206x320 mm na podsypce m
d.9 0403-04 cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
38|D-03.02.01b |kalkulacja Skrzynka odptywowa w odwodnieniu liniowym. szt
d.9 whasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
39|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatow sypkich grubosci 20 cm. m3
d.9 0511-03 Zasypka wokét rury.
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 200mm>(0.20*1.00-3.14* m3 1.15
0.10"2)*6.8
RAZEM 1.15
40|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka obiektéw liniowych z materiatéw sypkich grubosci 15 cm. m3
d.9 0511-02 Zasypka wokot rury.
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 150mm>(0.20*1.00-3.14* m3 1.22
0.08"2)*6.8
RAZEM 1.22
41|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka studni rewizyjnej DN 800 mm z materiatéw sypkich. m3
d.9 0511-04/03
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD1>(0.80+1.00)"2*(1.90- m3 0.98

0.50)-3.14*(0.40+0.50)"2*(1.90-0.50)
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<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD2>(0.80+1.00)"2*(2.20- m3 1.18
0.50)-3.14*(0.40+0.50)"2*(2.20-0.50)
<Studnia rewizyjna betonowa 800 mm SD3>(0.80+1.00)"2*(1.90- m3 0.98
0.50)-3.14*(0.40+0.50)"2*(1.90-0.50)
RAZEM 3.14
42|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka studzienki $ciekowej DN 500 mm z materiatéw sypkich. m3
d.9 0511-04/03
<Studzienka sciekowa 500 mm K1>(0.50+1.00)"2*(1.90-0.50)- m3 0.68
3.14*(0.25+0.50)"2*(1.90-0.50)
<Studzienka sciekowa 500 mm K2>(0.50+1.00)"2*(1.90-0.50)- m3 0.68
3.14*(0.25+0.50)"2*(1.90-0.50)
<Studzienka sciekowa 500 mm K3>(0.50+1.00)"2*(1.90-0.50)- m3 0.68
3.14*(0.25+0.50)"2*(1.90-0.50)
RAZEM 2.04
43|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka blokéw rozsgczjgcych materiatéw sypkich. m3
d.9 0511-04/03
<Zestaw rozsaczajgcy nr 1>(0.60+1.00)*(6.00+1.00)*(1.50-0.50)- m3 9.04
0.60*6.00*0.60
<Zestaw rozsaczajgcy nr 2>(0.60+1.00)*(7.20+1.00)*(1.60-0.50)- m3 11.84
0.60*7.20*0.60
RAZEM 20.88
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