Projektowane elementy ulicy

Zatgcznik nr 2

Remont nawierzchni ulicy Potudniowej wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia w km 0+006,65 do km 0+132,20

w miejscowosci Komoréw Wies, gmina Michatowice

Wyszczegdlnienie robot, lokalizacja, obliczenia Je.dn. llos¢ o
miary Razem ilos¢
Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15
z oporem, podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubos¢ 5 cm.
strona prawa
125,60 mb 125,60
strona lewa
125,50 mb 125,50
zakonczenie ul. Potudniowej
3,20 mb 3,20 254,30
Wykonanie $cieku ulicznego ptaskiego z kostki brukowej betonowej, szarej na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki gr. 6 cm na plask.
119,60 mb 119,60 119,60
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
C*1,5/2<4,0 MPa. Grubos¢ warstwy 18 cm.
Ciag pieszo-jezdny, ruch pojazdow
0,5%(2,75+3,30)*2,85+0,5*(3,30+3,70)*21,10+0,5%(3,70+3,45)*41,80+0,5*(3,45+3,75)*59,80 m? 44719 44719
Wykonanie podbudowy zadaniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos¢
warstwy 20 cm.
Ciag pieszo-jezdny, ruch pojazdow
0,5%(2,20+2,75)*2,85+0,5*(2,75+3,15)*21,10+0,5%(3,15+2,90)*41,80+0,5*(2,90+3,20)*59,80- 9 34135
119,60%0,30-4,50%0,20 m ' 341,35
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.
Ciag pieszo-jezdny, ruch pojazdow
0,5%(2,20+2,75)*2,85+0,5*(2,75+3,15)*21,10+0,5%(3,15+2,90)*41,80+0,5*(2,90+3,20)*59,80- 9 35331
119,60%0,20-4,50%0,20 m ' 353,31




