PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont drdg tluczniem betonowym, ttuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym
INWESTOR : Gmina Michatowice
ADRES INWESTORA : 05-816 Michatowiece, Reguty ul. Powstancow Warszawy 1

: DROGOWA

SPORZADZIL PRZEDMIAR :  Witold Pietrzak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA :05.2018

PODPIS OSOBY WYKONUJACEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
05.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
0206-04 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0208-02 transportem urobku na odlegtosé ..... po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
2|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa betonowego 0-63 mm, grubo$¢ warstwy 20cm  |m?2
0204-03
analogia
6500 m?2 6 500,000
RAZEM 6 500,000
3/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m2
0112-06 czeniu 15 cm
analogia
2100 m?2 2 100,000
RAZEM 2 100,000
4/KNNR 6 Nawierzchnie z kruszywa tamanego (tluczen) - warstwa goérna o gr. po  |m?2
0204-05 uwatowaniu 10 cm
analogia
6500 m?2 6 500,000
RAZEM 6 500,000
5|KNNR 6 Nawierzchnie z destruktu - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm m2
0204-05
analogia
4100 m?2 4 100,000
RAZEM 4 100,000
6|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
1406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 24326 Uzytkownik: PRI ESTAKADA




