PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa tluczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokotowie
ADRES INWESTYCJI  : ulica Rodzinna w Sokotowie

INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA  :  05-816 Michatowice, Reguly ul. Powstancéw Warszawy 1
BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Witold Pietrzak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA o 01.2017

Data opracowania
01.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- [km
0111-01 nie réwninnym
670/1000 km 0,670
RAZEM 0,670
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 11-VI na catej {m2
0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
RMSx1,666
7
3350 m?2 3 350,000
RAZEM 3 350,000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0. |m3
0205-04 60 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
0208-02 z transportem urobku na odlegto$¢ ustala oferent km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
670*5,5*0,5 m3 1842,500
RAZEM 1.842,500
4|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubos$ci po zagesz- |m2
0112-03 czeniu 30 cm
Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm
670*5 m?2 3 350,000
RAZEM 3 350,000
5|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz- |m2
0113-02 czeniu 20 cm
analogia Kruszywo betonowe
670*5 m?2 3 350,000
RAZEM 3 350,000
6|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowa- |m2
0204-05 niu 10 cm
analogia
670*5 m?2 3 350,000
RAZEM 3 350,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 24326 Uzytkownik: PRI ESTAKADA




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- [km
0111-01 nie réwninnym
670/1000 km 0,670
RAZEM 0,670
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 1I-V1 na calej |m2
0101-03 szeroko$ci jezdni i chodnikow
RMSx1,666
7
3350 m?2 3 350,000
RAZEM 3 350,000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
0205-04 60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach
0208-02 z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
670*5,5%0,5 m3 1.842,500
RAZEM 1 842,500
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m2
0112-03 czeniu 30 cm
Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm
670*5 m?2 3 350,000
RAZEM 3 350,000
5|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zagesz- |m2
0113-02 czeniu 20 cm
analogia Kruszywo betonowe
670*5 m2 3 350,000
RAZEM 3 350,000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowa- |(m?2
0204-05 niu 10 cm
analogia
670*5 m2 3 350,000
RAZEM 3 350,000
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