Klasa drogi:
Kategoria ruchu:

D

KR2

Grupa no$noéci podtoza: G3

PRZEKROJ NORMALNY A-A

skala 1:50
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8cm

Podsypka grysowa 2-5mm

Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=1,5MPa

Razem

Klasa drogi:
Kategoria ruchu:

D
KR2
Grupa nosnosci podioza: G3

8cm

3om Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5¢cm

20 om Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1.5MPa| 10 cm
Razem 23 cm

15¢cm

46 cm

PRZEKROJ NORMALNY B-B

skala 1:50

km 0+272,69 - 0+364,02
km 0+383,81 - 0+419,44
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

szczegot "D"

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI
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Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR2

Grupa nosnosci podtoza: G3

PRZEKROJ NORMALNY C-C

skala 1:50
km 0+034,64 - 0+086,76

chodnik prawostronny wystepuje w kilometrze:

od km 0+034,64 do km 0+038,64
od km 0+67,26 do km 0+086,76
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA
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PRZEKROJ NORMALNY D-D

skala 1:50
. km 0+365,02 - 0+382,81
Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR2
Grupa no$nosci podioza: G3
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI

szczegOt "A"
skala 1:20

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm

PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm

PODSYPKA GRYSOWA 2-5mm gr.3cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

szczeg6t "B"
skala 1:20

KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm

PODSYPKA GRYSOWA 2-5mm gr.3cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

szczegdt "C"
skala 1:20

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
I

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 3cm

szczeg6t "D"
skala 1:20

54, 11 15

15

+0,00 0! 001

12

>

N - v 2

30

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

INWESTYCJA :

,PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ OD UL. OKREZNEJ DO
UL. KRASZEWSKIEGO W KOMOROWIE"

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22 cm

PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 5cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM beton C8/10

szCzeQot obrzeza
ustawionego wokot drzewa
skala 1:20
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N
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OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 3cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

INWESTOR :
GMINA MICHALOWICE
Reguly
ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej

Budownictwa Drogowego

"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spétka jawna
ul. Metgiewska 38B

20-234 Lublin
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