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I.  OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu czasowej organizacji ruchu dia ulicy
Sportowej w Komorowie stanowig:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr63 z 3 sierpnia 2000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 (Dz. U.
nr 43, poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 -
tekst ujednolicony),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 808,
z 2005 7r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)
w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach

- Zatgeznik nr 1: "Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych |
warunki ich umieszczania na drogach”,

Zalgeznik nr 2; "Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach?,

- Zatgcznik nr 4: "Szczegblowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”,

- Umowa nr IR ~ 277/2011 pomiedzy Gmina Michatowice a Zespotem Projektowania i
Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.

- Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa do celdow projektowych w skalt 1:500

- Pozytywnie zaopiniowany projekt koncepcji przebudowy wiw ulicy

- wiasne obserwacje w terenie



2. Lokalizacja i stan istniejgcy

Przedmiotowa ulica polozona jest w Komorowie, gmina Michatowice.

Opracowywana ulica jest drogg klasy D o nawierzehni bitumiczne]. Szerokose istniejace] jezdni wynosi
ok. 5,0m. na odcinku od ul. Prusa do ul. Kraszewskiego szerokosé jezdni wynosi ok, 3,5m. Na opracowywanym
odcinku nie wystepuje chodnik, a wystepuiace wokdt ulicy budynki sg budynkami mieszkainymi jednorodzinnymi.
Zjazdy z przedmiotowej drogi w wigkszoscl sa zagospedarowane, wykonane sg z kostki brukowej. Wystepujgce
skrzyzowanie z ul. Prusa wykonane jest jako wyniesione o nawierzchni z kostki brukowe;.

W pasie zieleni oddzielajacym jezdnie od ogrodzen sagsiadujgoych dziatek, na cale} dlugosci
opracowywanego odcinka wystepujg drzewa fisciaste.

Obecnie ulica nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe gromadzg sie w naturalnych
zagtebieniach bez mozliwogci odplywu.

Istniejacy teren uzbrojony jest w sie¢ elekircenergetyczna, teletechniozng, gazows, wodociggowsy oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Opis projektowanej czasowej organizacji ruchu.
Ulica Sportowa w Komorowie zostanie wybudowana w 2. etapach.

ETAP |
Obejmuje zamkniecie catkowite ulicy na odcinku od ulicy Kraszewskiego do Prusa

Zamkniecie nastepuje poprzez ustawienie zapoér poprzecznych U-20b wraz ze znakami
B-1 i tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy dojazdu do posesji”. Na ulicy Kraszewskiego zostaje
ustawiony znaki B-22 wraz z tabliczkg ,Nie dotyczy dojazdu do posesji” oraz znak D-4a

w ulicy Prusa i Sportowej od strony Okreznej, a takze D-4b w ulicy Konopnickie].

ETAPII

Obejmuje zamkniecie ulicy Sportowej od Frusa do Okrezne;.

Zamkniecia dokonuje sie poprzez wygrodzenie ulicy zaporami U-20b wraz ze znakiem
B-1 i tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy dojazdu do posesji”, a takze znakiem A-14

W obrebie skrzyzowania z ulicg Prusa ustawiono znaki C-5 oraz C-8 z tabliczkg T-0 jw.

A takze znaki C-5 z tabliczka T-0 w obrebie skrzyzowania z ulicg Okrezng.

Szczegdiowe rozwigzania pokazano na rysunkach od 2.1. do 2.2.
Na rysunkach 2.1.1 — 2.2.1 pokazano objazdy wyznaczone znakami F-9,



4. Wykaz oznakowania tymczasowego pionowego oraz urzadzen bezpieczehstwa

ruchu.

ETAP |

A-14 — 4 szt.
B-1 -4 szt.
B-22 — 1 szt
D-4a — 3 szt
D-4b — 1 szt
U-20b - 4szt.
T-0 -4 szt
ETAR I

A-14 — 3 szt.
B-1 -~ 3 szt.
D-4a — 1 szt.
T-0 -6 szt.
U-20b — 3 szt.

5. Przewidywane zagrozenia i utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu lokalnym oraz dojeZdzie do posesji. Wykonawca zobligowany jest
do umozliwienia dojazdu do prywatnych dziatlek i informowania mieszkancoéw o

ewentualnych utrudnieniach w dojezdzie.

6. Przewidywany czas wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Rok 2013r.

UWAGA!

Wszystkie znaki pionowe powinny byé rozmiaru duzego, a lica znakdw powinny byc
wykonane z folii odblaskowej typu Il. Znaki nalezy ustawia¢ w odlegitosci od 0,5m do
2,0m od krawedzi jezdni w przypadku znakdw umieszczanych na chodniku i od 0,5m od
krawedzi pobocza. Znaki nalezy zawiesza¢ na wysokosci 2,20m od dolne] krawedzi
znakoéw do poziomu chodnika i min. 2,0m do poziomu pobocza. Do mocowania znakow

nalezy uzyé stupkow ocynkowanych. Zamocowanie znakdéw powinno zapewni¢ ich



statecznosé. Odlegtosé projektowanego znaku od istniejgcege powinna wynosic nhie
mnigj niz 10m.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia migjsca
robot powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy.

Zapora drogowa nie moze by¢ krétsza niz 0,75m i powinna zawierac co najmniej dwa
pola czerwone i jedno biate. Zapory nalezy umocowac na wysokoéci od 0,9m do 1,1m
od poziomu nawierzchni jezdni do gornej krawedzi zapory.

Wykonawca robot powinien zwrdci¢ szczegding uwage na oznakowanie pracownikow
wykonujacych czynnosci na drodze. Powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym. Wszystkie pojazdy wykonujgce roboty powinny byé
wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietiny barwy zotte;.

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
powinno byé wykonane zgodnie z projektem i zasadami przedstawionymi w
Zatgcznikach 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegbdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.203r.) oraz

obowigzujgcym prawem o ruchu drogowym.

Jednostka wprowadzajaca zatwierdzong organizacie ruchu jest zobowigzana do

zawiadomienia organu zarzadzaigcego ruchem i zarzgdu drogi oraz Komendanta Policji

o terminie wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacii

ruchu,



&>

<+
o s
e

S

°

\ | % A
By ./g% LA
, R
Rogt 0P, 'of
8el %
< \ i
s )

LEGENDA :

przebudowywana ulica

ORIENTACJA
skala 1:10 000

INWESTYCJA :

,PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ OD UL. OKREZNEJ DO
UL. KRASZEWSKIEGO W KOMOROWIE"

INWESTOR :
GMINA MICHALOWICE
Reguty
ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespdt Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego
"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spotka jawna
ul. Metgiewska 38B

20-234 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkeja nazwisko data podpis
K
braﬁ;.ﬁrx(:wq Adam Lis 03.2013 ) h 3/]
LAy
STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

BRANZA:

INZYNIERIA RUCHU
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
ORIENTACJA TP
1:10 000
MIEJSCOWOSC; DATA: REWIZJA:
LUBLIN, MARZEC 2013




