Komoréw_Sportowa_KD

PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere-| km
dl nie réwninnym - Tyczenie trasy kanalizacji deszczowej
(235.5+51.85)/1000 km 0.29
RAZEM 0.29
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Kanat
((((3.8+3.58)/2+0.15)*1.0*23.0)+(((3.58+3.12)/2+0.15)*1.0*50.0)+(((2.63+ 678.09
2.47)/2+0.15)*1.0*50.0)+(((2.47+2.28)/2+0.15)*1.0*48)+(((2.28+2.35)/2+
0.15)*1.0*23.50)+(((2.35+2.30)/2+0.15)*1.0*7.50)+(((2.3+2.3)/2+0.15)*
1.0*33.50))
Przykanaliki
(((3.58+1.5)/2+0.15)*1.0%(4.5+2.0))+(((3.12+1.5)/2+0.15)*1.0*(4.65+2.5)) 114.42
+(((2.47+1.5)/2+0.15)*1.0%(4.6+2.4))+(((2.28+1.5)/2+0.15)*1.0*(4.55+
2.55))+(((2.35+1.5)/2+0.15)*1.0*(10.45+10.15))+(((2.3+1.5)/2+0.15)*1.0*
(2.15+1.35))
Studnie
(2.1*2.1)*(2.47+2.28+2.35+2.3+2.3)+(2.1*2.1*0.1*5) 53.80
(2.3*2.3)*(3.12+3.58)+(2.3*2.3*0.1*2) 36.50
Wpusty
((0.1+2.5)*1.0*1.0)*12 31.20
A (obliczenia pomocnicze) ======
914.01
0.8*914.01 m3 731.21
RAZEM 731.21
3|/D-02.00.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach| m3
d.2 pionowych w gruntach suchych kat. I-11
0.2*914.01 m3 182.80
RAZEM 182.80
4|/D-02.00.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
914.01 m3 914.01
RAZEM 914.01
5/D-02.00.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m?2
d.2 m wypraskami w grunt.suchych kat.l-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Sie¢ kanalizacji deszczowej
Kanat
2*((((3.8+3.58)/2+0.15)*23.0)+(((3.58+3.12)/2+0.15)*50.0)+(((2.63+2.47)/ | m?2 1356.17
2+0.15)*50.0)+(((2.47+2.28)/2+0.15)*48)+(((2.28+2.35)/2+0.15)*23.50)+
(((2.35+2.30)/2+0.15)*7.50)+(((2.3+2.3)/2+0.15)*33.50))
Przykanaliki
2*((((3.58+1.5)/2+0.15)*(4.5+2.0))+(((3.12+1.5)/2+0.15)*(4.65+2.5))+ m?2 228.85
(((2.47+1.5)/2+0.15)*(4.6+2.4))+(((2.28+1.5)/2+0.15)*(4.55+2.55))+
(((2.35+1.5)/2+0.15)*(10.45+10.15))+(((2.3+1.5)/2+0.15)*(2.15+1.35)))
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1585.02
RAZEM 1585.02
6/D-02.00.01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty spe- m2
d.2 cjalne w gruntach suchych kat.I-1l balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
Studnie
4*2.1*%((2.47+2.28+2.35+2.3+2.3)+(2.1*2.1*0.1*5)) m?2 116.80
4*2.3*%((3.12+3.58)+(2.3*2.3*0.1*2)) m?2 71.37
Wpusty
4%((0.1+2.5)*1.0)*12 m?2 124.80
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 312.97
RAZEM 312.97
7|D-02.00.01 PODSYPKA - Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, | m3
d.2 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l (+ PIASEK)
Sie¢ kanalizacji deszczowej
0.15*1.0*((235.50+51.85)-(5*2.1+2*2.3+12*1.0)) m3 39.04
A (sumaczesciowa) ] e
m3 39.04
RAZEM 39.04
8/D-02.00.01 OBSYPKA - Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, m3
d.2 wykopo6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l (+PIASEK)
Sie¢ kanalizacji deszcowej
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((0.3+0.315)*1.0*235.0)-((((3.14*0.315*0.315)/4)*235.0)) m3 126.22
Przykanaliki
((0.3+0.2)*1.0*51.85)-(((3.14*0.2*0.2)/4)*51.85) m3 24.30
A (sumaczesciowa) ] e
m3 150.52
RAZEM 150.52
9|D-02.00.01 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l (+PIASEK)
Wykopy
914.01 m3 914.01
Obsypka, podsypka, rura
-150.52 m3 -150.52
-39.04 m3 -39.04
-(((3.14*0.315*0.315)/4)*235.0) m3 -18.30
-(((3.14*0.2*0.2)/4)*51.85) m3 -1.63
studnie i wpusty
- ((((3.14%1.2%1.2)/14)%(2.47+2.28+2.35+2.3+2.3))+(((3.14*1.4*1.4)/4)* m3 -23.53
(3.58+3.12)))
- (((3.14*0.6*0.6)/4)*(2.5))*12 m3 -8.48
RAZEM 672.51
3 ROBOTY MONTAZOWE
10/D-03.02.01 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
d.3 umocnione
235 m 235.00
RAZEM 235.00
11|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy m
d.3 umocnione
51.85 m 51.85
RAZEM 51.85

12|D-03.02.01 Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregéw betonowych o stud.
d.3 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3m, z wtazem kanatowym
zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z dwoma ryglami wraz z kinetg z be-
tonu C35/45

5 stud. 5.00

RAZEM 5.00

13|D-03.02.01 Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregéw betonowych o stud.
d.3 $r. 1400 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 3m, z wlazem kanatowym
zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z dwoma ryglami wraz z kinetg z be-
tonu C35/45

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
14|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.3 syfonu
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
15/D-03.02.01 Wykonanie ksztaltek i montaz przepadéw werwnetrznych w studniach szt
d.3 rewizyjnych
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
16/D-03.02.01 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm (wklejane na za- przej-
d.3 prawe szybkowigzaca)+ tuleje ochronne Scie
14+14 przej- 28.00
Scie
RAZEM 28.00
17|/D-03.02.01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3
d.3 m3 - elementy betonowe
0.1*2.1*2.1*5+2.3*2.3*0.1*2+1.0*1.0*0.1*12 m3 4.46
RAZEM 4.46
4 ROBOTY DODATKOWE
4.1 Regulacja wysokosciowa uzbrojenia wod-kan
18|D-03.02.01A |Montaz plyty przykrywczej PP2000x600x150 z pierscieniem odcigzaja- szt.
d4.1 cym PO2000x1500x150 i z wkazem kanatowym zeliwnym klasy D400 o
$r. 600mm zatrzaskowe jednoczesciowe,
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
19/D-03.02.01A |Regulacja pionowa skrzynek dla zaworéw wodociggowych szt.
d4.1
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
4.2 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
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20 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpie- kpl.
d.4.2 tosci 4 m
11+8+11 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
21 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- kpl.
d.4.2 pietosci 4 m
11+8+11 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
5 ROBOTY WYONCZENIOWE
22|D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.5 prob.
7 odc. -1 7.00
préb.
RAZEM 7.00
23|D-03.02.01 Monitoring sieci kanalizacji deszczowej - cato$¢ m
d.5
235 m 235.00
RAZEM 235.00
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