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PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY W WYKOPIE
SKALA 1:25
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I INWESTYCJA :
+PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWEJW KOMOROWIE"
. INWESTOR : GMINA MICHALOWICE
TABELA WYMIAROW Reguty
ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
DN Symbol a b c DN 05-816 Michatowice
[mm] (rodzaj) rury [om] lem] | [em] | [mm)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
PVC SN& Zespot Projekt ia i Obstugi Inzynierskiej
C el espot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
typ ciezki, lite .
315x9,2 | typ ciezki, lite, 15 30 100 9 Budownictwa Drogowego
klasy S "ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spétka jawna
PVC SNg " ozt
T ET - uniin
200x5,9 | typ ciezki, lite, 15 30 | 100 | 98
klasy S ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko data podpis
projektant mgr inz Matgorzata Graczyk 04.2013
branzy sanitarnej upr. LUB/0114/POOS/12 '
sprawdzajacy mgr inz Mirostaw Wnuk 04.2013
branzy sanitarnej upr. 5/Lb/96 ’
POSADOWIENIE RURY - W JEZDNI
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
Uwagi:
i 1. Na podsypke i obsypke stosowac wytacznie piasek zalecany przez producenta rur,zachowujac (WY Ko N AWCZY)
wymagany wskaznik ia ljac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np.
penetmmgtr)v ) o ) _ ) BRANZA'
2. Zach | b kiad: bsypki w obs dol . -
SPretyoueris, iy syt wymogeey wakaink segsaczoa, bumwzchs ko vy BRANZA SANITARNA
pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni wigkszych niz 20mm.
3. Dno wykopu nalezy u ¢ iednio do spadku i §ci,
aw przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnac TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
zageszczonym piaskiem $rednim, grubym lub drobnozarnistym.
4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki 4
ibracyjt zar uzyfe 0.30 kN) albo wstr ki ph zar uzyte 1.0kN). A
Warit i o030 1 0mpanad s o b sogescaans i ik PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY SKALA:
(max cigzar uzyteczny 5.0 kN). Cigzkie urzadzenia do zageszczania moga by¢ uzywane dopiero po W WYKOP|E : 1 25
przykryciu rury na wysoko$c 1.0m. .
5. obsypki wykonywac $nie z (podr iem) obudowy wykopu.
6. B Sredi d dsypke (foz 6wnac zgodni ki iagu, be B
D e s s [SCONOSE, DATA
LUBLIN, KWIECIEN 2013 REWIZJA:




