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INWESTYCJA :

»PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWEJ W KOMOROWIE"

INWESTOR :

GMINA MICHALOWICE

Reguty

ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z cze$cig technologiczng
2. Na etapie realizacji nalezy wykona¢ dla kazdej studni szkic roboczy

uwzgledniajacy :
- wysoko$¢ studni

- $rednice kanatéw (otworéw)

- usytuowanie kanatéw w planie i profilu

3. Objasnienia

- N1 - rzedna terenu wg profilu

- N2-N3 - rzedne zagtebienia dna kanatu
4. Gorny krag nalezy zamoéwie¢ bez felca

5. Przyjeto prefabrykaty studni wg. Katalogu firmy Sienkiewicz MAT-BUT Sp. zo.o.
6. Wszystkie elementy betonowe studni wykona¢ z betonu C35/45
7. Maksymalna wysoko$¢ szyjki studni winna wynosi¢ 50cm

8. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

Zespot Projektowania i Obstugi Inzynierskiej

Budownictwa Drogowego

"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spotka jawna

ul. Metgiewska 38B
20-234 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja

nazwisko data

podpis

projektant
branzy sanitarnej

mgr inz Matgorzata Graczyk
upr. LUB/0114/PO0S/12

04.2013

sprawdzajacy
branzy sanitarnej

mgr inz Mirostaw Wnuk
upr. 5/Lb/96

04.2013

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
(WYKONAWCZY)

BRANZA:

BRANZA SANITARNA

TYTUL RYSUNKU:

Studnia rewizyjna 31400

NR RYS.:

SKALA:

1:25

MIEJSCOWOSC; DATA:

LUBLIN, KWIECIEN 2013

REWIZJA:




