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I.  OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu czasowej organizacji ruchu dla ulicy
Sportowej w Komorowie stanowig:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 (Dz. U.
nr 43, poz. 430) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 -
tekst ujednolicony),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908,
z 2005 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach

- Zafgcznik nr 1: "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach”,

- Zafgcznik nr 2: "Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”,

- Zalgcznik nr 4: "Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”,

- Umowa nr IR — 277/2011 pomiedzy Gming Michatowice a Zespotem Projektowania i
Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- Pozytywnie zaopiniowany projekt koncepciji przebudowy w/w ulicy

- wiasne obserwacje w terenie



2. Lokalizacja i stan istniejacy

Przedmiotowa ulica potozona jest w Komorowie, gmina Michatowice.

Opracowywana ulica jest drogg klasy D o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi
ok. 5,0m. na odcinku od ul. Prusa do ul. Kraszewskiego szerokos$¢ jezdni wynosi ok. 3,5m. Na opracowywanym
odcinku nie wystepuje chodnik, a wystepujace wokdt ulicy budynki sg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Zjazdy z przedmiotowej drogi w wiekszosci sg zagospodarowane, wykonane sg z kostki brukowej. Wystepujace
skrzyzowanie z ul. Prusa wykonane jest jako wyniesione o nawierzchni z kostki brukowej.

W pasie zieleni oddzielajgcym jezdnie od ogrodzen sasiadujgcych dziatek, na catej dtugosci
opracowywanego odcinka wystepujg drzewa liSciaste.

Obecnie ulica nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe gromadzg sie w naturalnych
zagtebieniach bez mozliwo$ci odptywu.

Istniejacy teren uzbrojony jest w siec elektroenergetyczna, teletechniczng, gazowa, wodociggowg oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Opis projektowanej czasowej organizaciji ruchu.

Ulica Sportowa w Komorowie zostanie wybudowana w 2. etapach.

ETAP |

Obejmuje zamkniecie catkowite ulicy na odcinku od ulicy Kraszewskiego do Prusa
Zamkniecie nastepuje poprzez ustawienie zapér poprzecznych U-20b wraz ze znakami
B-1 i tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy dojazdu do posesji”. Na ulicy Kraszewskiego zostaje
ustawiony znaki B-22 wraz z tabliczkg ,Nie dotyczy dojazdu do posesji” oraz znak D-4a

w ulicy Prusa i Sportowej od strony Okreznej, a takze D-4b w ulicy Konopnickie;.

ETAP I

Obejmuje zamkniecie ulicy Sportowej od Prusa do Okrezne;j.

Zamkniecia dokonuje sie poprzez wygrodzenie ulicy zaporami U-20b wraz ze znakiem
B-1 i tabliczkg T-0 ,Nie dotyczy dojazdu do poses;ji”, a takze znakiem A-14

W obrebie skrzyzowania z ulicg Prusa ustawiono znaki C-5 oraz C-8 z tabliczkg T-0 jw.

A takze znaki C-5 z tabliczkg T-0 w obrebie skrzyzowania z ulicg Okrezna.

Szczegodtowe rozwigzania pokazano na rysunkach od 2.1. do 2.2.

Na rysunkach 2.1.1 — 2.2.1 pokazano objazdy wyznaczone znakami F-9.



4. Wykaz oznakowania tymczasowego pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu.

ETAP |

A-14 — 4 szt.
B-1 — 4 szt.
B-22 — 1 szt.
D-4a — 3 szt.
D-4b — 1 szt.
U-20b — 4szt.
T-0 — 4 szt.
ETAP I
A-14 — 3 szt.
B-1 - 3 szt.
D-4a — 1 szt.
T-0 -6 szt.
U-20b — 3 szt.

5. Przewidywane zagrozenia i utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu lokalnym oraz dojezdzie do posesji. Wykonawca zobligowany jest
do umozliwienia dojazdu do prywatnych dziatek i informowania mieszkancow o

ewentualnych utrudnieniach w dojezdzie.

6. Przewidywany czas wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Rok 2013r.

UWAGA!

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru duzego, a lica znakow powinny byc
wykonane z folii odblaskowej typu Il. Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci od 0,5m do
2,0m od krawedzi jezdni w przypadku znakéw umieszczanych na chodniku i od 0,5m od
krawedzi pobocza. Znaki nalezy zawieszaC na wysokosci 2,20m od dolnej krawedzi
znakow do poziomu chodnika i min. 2,0m do poziomu pobocza. Do mocowania znakow

nalezy uzyé stupkéw ocynkowanych. Zamocowanie znakdéw powinno zapewni¢ ich



statecznos¢. Odlegtos¢ projektowanego znaku od istniejgcego powinna wynosi¢ nie
mniej niz 10m.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robot powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy.

Zapora drogowa nie moze byc¢ krétsza niz 0,75m i powinna zawiera¢ co najmniej dwa
pola czerwone i jedno biate. Zapory nalezy umocowaé na wysokosci od 0,9m do 1,1m
od poziomu nawierzchni jezdni do gérnej krawedzi zapory.

Wykonawca robot powinien zwroci¢ szczegolng uwage na oznakowanie pracownikow
wykonujgcych czynno$ci na drodze. Powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym. Wszystkie pojazdy wykonujgce roboty powinny byc¢
wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny barwy zottej.

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
powinno byé wykonane zgodnie z projektem i zasadami przedstawionymi w
Zatacznikach 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.203r.) oraz

obowigzujgcym prawem o ruchu drogowym.



