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. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

» Umowa nr IR-685/2012 pomiedzy Gming Michatowice a Zespotem Projektowania i Obstugi Inzynierskiej
Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" S.J.

» Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Michatowice obszaru ,Komordw” — cze$¢ obejmujaca fragmenty osiedla Komorow, wsi
Komorow, wsi Granica i wsi Nowa Wies zatwierdzonego uchwatg nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michatowice z
dnia 28 czerwca 2002r. .

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

» Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430),

» obserwacje w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej od ul. Okreznej do ul.
Kraszewskiego w Komorowie.

Zakres przebudowy obejmuje:

rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej,
rozebranie istniejacych nawierzchni zjazdéw,

zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych oraz energetycznych,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowe;,

wykonanie nawierzchni zjazddw,

wykonanie chodnika oraz dojs¢ do furtek,

przebudowa skrzyzowania wyniesionego z kostki brukowej,

regulacja wysokosciowa urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania
Przedmiotowa ulica potozona jest w Komorowie, gmina Michatowice.

Opracowywana ulica jest drogq klasy D o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi ok.
5,0m. na odcinku od ul. Prusa do ul. Kraszewskiego szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 3,5m. Na opracowywanym odcinku
nie wystepuje chodnik, a wystepujace wokot ulicy budynki sg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zjazdy z
przedmiotowej drogi w wiekszosci sg zagospodarowane, wykonane sg z kostki brukowej. Wystepujace skrzyzowanie
z ul. Prusa wykonane jest jako wyniesione o nawierzchni z kostki brukowej.

W pasie zieleni oddzielajgcym jezdnie od ogrodzenn sasiadujgcych dziatek, na catej dtugosci
opracowywanego odcinka wystepuja drzewa lisciaste.

Obecnie ulica nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe gromadzag sig¢ w naturalnych
zagtebieniach bez mozliwo$ci odptywu.

Istniejacy teren uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, wodociggowg oraz sie¢
kanalizacji sanitarne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe ulicy na opracowywanym odcinku od ul. Okreznej do ul. Kraszewskiego,
polegajaca na rozebraniu istniejacej konstrukciji, wykonaniu koryta na petng gtebokos¢ projektowanej konstrukcji oraz
wykonanie nowej konstrukcji. Projekt przebudowy przedmiotowego odcinka ul. Sportowej faczy sie z projektem
przebudowy ul. Okreznej. Na odcinku od ul. Okreznej do ul. Prusa projektuje sie jezdnie szerokosci 5,0m o



nawierzchni z kostki brukowej z jednostronnym chodnikiem o zmiennym przebiegu i szeroko$ci. Na odcinku od ul.
Konopnickiej do ul. Prusa projektowany prawostronny chodnik na catej dtugosci przylega do krawedzi jezdni i
projektowany jest na catej szerokosci od kraweznika do istniejacych ogrodzen. Odcinek od ul. Prusa do ul.
Kraszewskiego projektuje sie jako ulice jednokierunkowg - zgodnie z istniejgcym stanem, o szeroko$ci 4,0m z
miejscowym zawezeniem do 3,5m wymuszonym przez rosnace drzewo oraz istniejacy stup energetyczny. Ruch
pojazddw na tym odcinku odbywat sie bedzie w kierunku od ul. Kraszewskiego do ul. Prusa. Z lewej strony lokalizuje
sie chodnik odsuniety od krawedzi jezdni o 1,3-1,5m, z miejscowq zmiang przebiegu i szerokoSci. Lokalizacja
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przedstawiona zostata na Rys.2 oraz Rys.4. Przy krawedziach
jezdni, na catym przebudowywanym odcinku (précz prawej krawedzi odcinka jednokierunkowego) projektuje sie
$ciek powierzchniowy przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm o szerokosci 20cm.

Pochylenie poprzeczne na odcinku dwukierunkowym jest 2,0% daszkowe. Na odcinku jednokierunkowym
spadek poprzeczny jest 2,0% jednostronny ku lewej stronie. Spadek poprzeczny chodnika przylegtego do krawedzi
jezdni jest 1,0% ku jezdni, natomiast chodnik odsuniety od kraweznika ma pochyleni poprzeczne 2,0% ku
kraweznikowi.

Przebieg projektowanego chodnika jest zmienny. Szeroko$¢ chodnika przylegtego do jezdni wynosi 2,0m.
szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni wynosi 1,5m, w wyjatkowych sytuacjach szerokosci te zostaty zmienione
wedtug Rys.2 oraz Rys.4.

Istniejace skrzyzowanie wyniesione z ul. Prusa przewiduje si¢ do przebudowy. Przebudowywane
skrzyzowanie projektuje sie rowniez jako wyniesione, wykonane z kostki brukowej. Wyniesienie powinno wynosi¢
10cm ponad projektowang nawierzchnig, a skosy najazdowe nalezy wykona¢ na dtugosci 1,0m. Koniec skosu
najazdowego pokrywa sie z koncem tukow wyokraglajacych przecinajgce sig krawedzie jezdni. Wyjatek stanowi wiot
na odcinku jednokierunkowym na ktorym skos najazdowy zaczyna sie 0,5m wczes$niej niz koniec tuku taczacego
przecinajace si¢ krawedzie.

Zjazdy do posesji nalezy wykonaé¢ szeroko$ci podanej na Rys.2 oraz Rys. 4. Przeciecie krawedzi zjazdu z
krawedzig ulicy nalezy uksztattowaC za pomocg skosu 1:1. Obramowanie nawierzchni zjazdéw nalezy wykona¢ z
obrzezy betonowych 8x30cm.

Dojscia do furtek nalezy wykonac¢ szerokosci 1,0m. Obramowanie nawierzchni powinno by¢ wykonane z
obrzezy 6x20cm.

Krawedzie jezdni dwukierunkowej oraz lewa krawedz jezdni odcinka jednokierunkowego zostaty
obramowana kraweznikiem drogowym 15x30 wyniesionym 10cm ponad nawierzchnig. Prawa krawedz jezdni
jednokierunkowej zostata obramowana kraweznikiem najazdowym 15x22cm wyniesionym 4cm ponad nawierzchnie.
W miejscach zjazdow zastosowano krawezniki najazdowe wyniesione 4cm ponad nawierzchnig. Przy przej$ciach dla
pieszych lokalizowanych w km: 0+036,64, 0+084,76, 0+275,69, 0+413,55; ktérych szeroko$¢ wynosi 4,0m, nalezy
zastosowa¢ kraweznik zanizony do 2cm ponad projektowang nawierzchnie. Obramowanie chodnika od strony
zielencow nalezy wykonac¢ za pomocg obrzeza betonowego 6x20cm.

Luki na wystepujacych skrzyzowaniach starano si¢ odtworzy¢ zgodnie z istniejacym stanem, w miejscach
gdzie byto to mozliwe zastosowano fuki o promieniu 6,0m.

Wokoét istniejacych drzew, zlokalizowanych w chodniku nalezy wykona¢ obramowanie z obrzezy 8x30cm
ustawionych wokét pnia po kwadracie o boku 1,0m.

5. Przekroje normalne
Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR 2

Grupa no$nosci podtoza: G3

Na przedmiotowe;j ulicy zaprojektowano cztery przekroje normalne.



Przekroj A-A:
szeroko$¢ jezdni: 5,00m,

spadek poprzeczny; daszkowy 2% na zewnarz,

obramowanie nawierzchni: kraweznik drogowy betonowy 15x30cm,

chodnik prawostronny szer. zmienna od projektowanego kraweznika do istniejacych ogrodzen , spadek
1,0% ku jezdni.

Przekroj B-B:
o szerokosS¢ jezdni: 4,00m,
e spadek poprzeczny; jednostronny, 2% ku lewej stronie,
e obramowanie nawierzchni:
- krawedz prawa - kraweznik drogowy betonowy 15x30cm,
- krawedz lewa — kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm,
e chodnik lewostronny szer. zmienna 1,25-2,00m , spadek 2,0% ku jezdni.

Przekréj C-C:

e szerokoS¢ jezdni: 5,00m,

e spadek poprzeczny; daszkowy 2% na zewnafrz,

e obramowanie nawierzchni: kraweznik drogowy betonowy 15x30cm,

e chodnik:
- prawostronny szer. zmienna od projektowanego kraweznika do istniejacych ogrodzen , spadek
1,0% ku jezdni.
- lewostronny, szeroko$¢ zmienna 1,50-2,00m, spadek 2,0% ku jezdni.

Przekroj D-D:
o szeroko$¢ jezdni: 3,50m,
o spadek poprzeczny; jednostronny, 2% ku lewej stronie,
e obramowanie nawierzchni:
- krawedz prawa - kraweznik drogowy betonowy 15x30cm,
- krawedz lewa — kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm,
e chodnik lewostronny szer. zmienna 1,25-2,00m , spadek 2,0% ku jezdni.

6. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego jest jednakowa na catej dlugosci przebudowywanej ulicy.
Klasa drogi: D
Kategoria ruchu: KR2
Grupa nosnos$ci podioza: G3

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka grysowa 2-5mm 3cm

e Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 20cm

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=1,5MPa 15¢cm
46cm

b) Konstrukcja nawierzchni skrzyzowania wyniesionego

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

o Podsypka grysowa 2-5mm 3cm

e Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 30cm

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5MPa 15¢cm

56cm



c) Konstrukcja nawierzchni zjazdu

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka grysowa 2-5mm 3cm

e Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 20cm

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5MPa 10cm
41cm

d) Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz dojscia do furtki:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

o Warstwa piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=1,5MPa 10cm
23cm

7. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objetg opracowaniem sktadaja sie:

> nawierzchnia jezdni ok. 1849m?
> §ciek z kostki brukowej ok. 124m2
> nawierzchnia chodnikéw oraz dojs¢ do furtek ok. 787m?
> nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm ok. 383m?
> Zielen ok. 948m?
taczna powierzchnia objeta opracowaniem 0k.4091m?

Elementy uliczne objete opracowaniem:

> kraweznik drogowy 15x30x100cm 531mb
> kraweznik najazdowy 15x22x100cm 305mb
> obrzeze betonowe 8x30x100cm 227mb
> obrzeze betonowe 6x20x100cm 392mb

8. Odwodnienie

Zebrane wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanego systemu kanalizacji deszczowe;
lokalizowanego w ciggu ulic Sportowej oraz w nieskanalizowanej czesci ulicy Konopnickiej, faczacego si¢ z
istniejacq kanalizacja, zlokalizowang w ulicy Konopnickiej. Szczegdty projektowanego systemu zostang zawarte w
odrebnym opracowaniu.

9. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na przebudowywanej ulicy brak jest kolizji z uzbrojeniem terenu.

Kable energetycznych oraz telekomunikacyjne przechodzacych poprzecznie przez jezdnie nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowych dwudzielng z PCW o $rednicy 110/5mm oraz dodatkowo na nich nalezy wykonaé¢
tawe betonowg z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa, ograniczong kraweznikami pochodzacymi z
rozbiorki. Rury powinny by¢ wypuszczone ok. 0,5m poza kraweznik. Zasypke rury nalezy wykonac z piasku.

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw oraz o ochronie $rodowiska

Przedmiotowa ulica znajduje si¢ w Strefie Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Planowana przebudowa nie zmienia istniejacego krajobrazu.



11. Rozwiazania w zakresie robét przygotowawczych i ziemnych
Roboty ziemne zaleca sie wykona¢ w formie korytowania.

Po wykonaniu robét budowlanych naruszony teren nalezy uporzadkowaé oraz po uprzednim humusowaniu
obsiac trawa.



Projekt wykonawczy dla zadania: Przebudowa ul. Sportowej od ul. Okreznej do ul. Kraszewskiego w Komorowie.

Il. ZALACZNIKI

Lublin, 2013



Zalacznik nr.1 - Wykaz zjazdéw do przebudowy

ZJAZDY PRAWOSTRONNE

POWIERZCHNIA

LP KILOMETRAZ | SZEROKOSC [m] Projektowana nawierzchnia (m?] UWAGI
1 0+023,62 3,50 betonowa kostka brukowa 10,08 indywidualny
2 0+031,14 3,00 betonowa kostka brukowa 8.55 indywidualny
3 0+104,06 3,00 betonowa kostka brukowa 9,76 indywidualny
4 0+128,15 3,00 betonowa kostka brukowa 9,13 indywidualny
5 0+138,15 4,00 betonowa kostka brukowa 10,71 indywidualny
6 0+171,94 3,50 betonowa kostka brukowa 10,02 indywidualny
7 0+189,38 3,50 betonowa kostka brukowa 10,09 indywidualny
8 0+198,92 4,00 betonowa kostka brukowa 11,18 indywidualny
9 0+206,97 4,00 betonowa kostka brukowa 10,83 indywidualny
10 0+227,33 5,00 betonowa kostka brukowa 11,72 indywidualny
11 0+246,39 4,00 betonowa kostka brukowa 9,74 indywidualny
12 0+286,98 3,00 betonowa kostka brukowa 9,96 indywidualny
13 0+293,43 3,00 betonowa kostka brukowa 9,52 indywidualny
14 0+297,57 3,00 betonowa kostka brukowa 9,41 indywidualny
15 0+306,13 3,50 betonowa kostka brukowa 10,86 indywidualny
16 0+353,63 3,50 betonowa kostka brukowa 9,91 indywidualny
17 0+386,81 4,00 betonowa kostka brukowa 11,09 indywidualny
18 0+394,22 3,50 betonowa kostka brukowa 9,35 indywidualny
ZJAZDY LEWOSTRONNE
LP KILOMETRAZ | SZEROKOSC [m] Projektowana nawierzchnia POWIE[rR:%]CHNIA UWAGI
1 0+050,82 3,00 betonowa kostka brukowa 8,76 indywidualny
2 0+063,90 3,50 betonowa kostka brukowa 10,91 indywidualny
3 0+075,39 3,00 betonowa kostka brukowa 9,43 indywidualny
4 0+080,01 3,50 betonowa kostka brukowa 10,80 indywidualny
5 0+091,03 3,00 betonowa kostka brukowa 9,13 indywidualny
6 0+108,35 3,50 betonowa kostka brukowa 7,91 indywidualny
7 0+114,46 4,00 betonowa kostka brukowa 8,69 indywidualny
8 0+140,87 3,00 betonowa kostka brukowa 9,19 indywidualny
9 0+172,34 4,00 betonowa kostka brukowa 11,13 indywidualny
10 0+202,03 4,00 betonowa kostka brukowa 9,58 indywidualny
11 0+226,03 3,50 betonowa kostka brukowa 8,46 indywidualny
12 0+282,68 3,00 betonowa kostka brukowa 9,90 indywidualny
13 0+298,66 3,50 betonowa kostka brukowa 11,46 indywidualny
14 0+321,55 4,00 betonowa kostka brukowa 13,37 indywidualny
15 0+337,18 3,50 betonowa kostka brukowa 12,16 indywidualny
16 0+376,70 4,00 betonowa kostka brukowa 14,57 indywidualny
17 0+398,52 3,00 betonowa kostka brukowa 11,00 indywidualny
18 0+405,23 3,50 betonowa kostka brukowa 12,57 indywidualny
19 0+418,84 3,50 betonowa kostka brukowa 12,23 indywidualny




Projekt wykonawczy dla zadania: Przebudowa ul. Sportowej od ul. Okreznej do ul. Kraszewskiego w Komorowie.

ll. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja skala1:
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:
Zbiorcza plansza uzbrojenia terenu skala1:
Plan sytuacyjny skala1:
Przekréj normalny skala 1:
Profil podtuzny skala1:
Przekroje poprzeczne skala 1:
Szczegdt zjazdu skala1:

Szczegot zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych skala 1 :
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