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WYKAZ DOKUMENTOW

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 22 stycznia 2013r
pod nr 042-45/2013

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru "Komorow"
- czes¢ | obejmujgca fragmenty osiedla Komorow, wsi Komorow, wsi Granica i wsi Nowa Wie$. (
Uchwata Rady Gminy Nr LIV/405/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r.)

— Opinia ZUDP Nr 322/2013 z dnia 10.04.2013r. wydana przez Staroste Powiatu Pruszkowskiego Zespot
Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;

— Warunki techniczne podtgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Prusa, Konopnickie]
i Sportowej do istniejacej sieci — pismo znak IR. 7234.5.2013 z dnia 27.02.2013r.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Komorowie
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

- Umowa nr IR-685/2012 z dnia 16.10.2012r. zawarta pomiedzy Zespotem Projektowania i Obstugi Budownictwa
Drogowego ,ToMaR-DROG” Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — spétka jawna, a Inwestorem Gming Michatowice

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Wydziale Geodezji i Katastru przy Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie w dniu 16.01.2013r. pod numerem ewidencyjnym 042-37/2013.

- Opinia ZUDP Nr 322/2013 z dnia 10.04.2013r. wydana przez Staroste Powiatu Pruszkowskiego Zespot
Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;

- Obowigzujacy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru "Komoréw" -
czes¢ | obejmujgca fragmenty osiedla Komoréw, wsi Komorow, wsi Granica i wsi Nowa Wies. ( Uchwata
Rady Gminy Nr LIV/405/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r.)

- Pismo UM Michatowice znak GK.7020.35.2012 z dnia 03.12.2012r w sprawie warunkoéw na odwodnienie
projektowanej przebudowy ul. Sportowej w Komorowie.

- Projekt budowlany ,Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie. Branza sanitarna” oprac. ToMaRDROG

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe

- Pomiary uzupetniajace

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie przebudowywanej ul. Sportowej w Komorowie.

Zgodnie z warunkami technicznymi odwodnienie projektowanej przebudowy ul. Sportowej w Komorowie
(pismo znak GK.7020.35.2012 z dnia 03.12.2012r), zaplanowano poditaczenie projektowanej kanalizacji
deszczowej do projektowanej oddzielnym opracowaniem studni kanalizacji deszczowej (D4) zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ulic Sportowej z Konopnickie;.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Wykonanie kanatu deszczowego DN300( 315x9,2) Lc=235,50 mb

2. Wykonanie wpustéw deszczowych z osadnikiem szlamowym (h=1,0m) — 12szt.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace ze zlewni odcinka przebudowywanej ulicy, bedg odprowadzone
powierzchniowo do usytuowanych w pasie drogowym wpustow deszczowych z osadnikiem szlamowym a
nastepnie poprzez projektowany kanat deszczowy DN300 do projektowanej oddzielnym opracowaniem studni
kanalizacji deszczowej (D4) zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Sportowej i Konopnickiej.

W celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano 12 wpustow
deszczowych betonowych z osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0m potgczone z projektowanym kanatem DN300
za pomocg przytaczy DN200(200x5,9) poprzez nabudowanie studni kanalizacyjnej z kregéw betonowych
DN1200 i DN1400.

Zaprojektowano 2 studnie kanalizacyjne wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych DN1400
oraz 5 studni kanalizacyjnych wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych DN1200.
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3. Charakterystyka inwestycji

Na podstawie warunkéw wydanych przez UG Michatowice (pismo znak GK.7020.35.2012 z dnia
03.12.2012r) oraz zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Michatowice obszaru "Komoréw" - cze$¢ | obejmujaca fragmenty osiedla Komorow, wsi Komordw, wsi Granica i
wsi Nowa Wie$. ( Uchwata Rady Gminy Nr LIV/405/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r.) w ulicy Sportowej w
Komorowie, zaprojektowano kanat deszczowy DN300 wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi
podigczony do projektowanej oddzielnym opracowaniem kanalizacji deszczowej znajdujacej sie
w ul. Konopnickiej.

Projektowana budowa w/w systemu warunkuje prawidtowe odwodnienie pasa drogowego projektowane;
ulicy ul. Sportowej oraz fragmentu ulicy Prusa co zabezpieczato bedzie przed podtopieniem posesji przylegtych
do pasa drogowego obu ulic.

W chwili obecnej istniejgca nawierzchni przebudowywanej ulicy jest wykonana z warstwy bitumicznej, wody
opadowe z ulicy gromadzg sie w naturalnych zagtebieniach bez mozliwosci odptywu. Budowa proponowanego
systemu odwodnienia ulicy Sportowej zapewni mozliwos¢ catkowitego odprowadzenia wod deszczowych i
roztopowych z pasa drogowego.

Projektowany ukfad kanalizacyjny sktadat sie bedzie z grawitacyjnego systemu potgczonych rur
kanalizacyjnych PVC @315x9,2 SN8 SDR34 lite klasy S kielichowych z wbudowang uszczelkg o tacznej
dlugosci Le=235,50 m, tworzacych wraz ze studzienkami rewizyjnymi betonowymi DN1200 (5szt.) oraz
DN1400(2szt.) i wpustami deszczowymi betonowymi DN500(12szt.) jeden spojny system. Projektowane rury
uktadane bedg ze spadkiem i=0,30% na 15 cm podsypce piaskowe] w takiej samej obsypce.

Studnie rewizyjne DN1400 i DN1200, stuzg takze do ewentualnej inspekcji oraz dajg mozliwo$¢
bezwykopowego czyszczenia kanatéw za pomocg sprzetu WUKO. Szczegdt konstrukeyjny studni rewizyjneych
przedstawiono w czesci graficznej - Rys 5

W celu odprowadzenia wdd deszczowych i roztopowych z jezdni oraz ich podczyszczenia przed
wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej, zaprojektowano 12 wpustéw deszczowych z elementow
prefabrykowanych betonowych DN500 (z betonu min C40/50) z osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0m z
pierscieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym kotnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem. Wpusty
deszczowe potaczone bedg z projektowanym kanatem za pomocg przykanalikéw wykonanych z rur PVC litych
DN200x5,9 SN8 SDR34 lite klasy S, kielichowych z wbudowang uszczelkg o tacznej dtugosci L=51,85mb..

Wiaczenie projektowanego kanatu DN300 do wskazanej projektowanje oddzielnym opracowaniem studni
D4, nalezy wykona¢ w kinetg, na rzednej 100,86 za pomoca przejs¢ szczelnych dla rur PVC DN300, wklejonych
do studni przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej lub kleju na bazie zywicy epoksydowej do wklejania przejsé
szczelnych.

Wiaczenie przykanlikéw od wpustow deszczowych do projektowanych i istnigjgcych studni zaprojektowano
za pomocg przej$¢ szczelnych dla rur PVC DN200, wklejonych do studni przy uzyciu zaprawy szybkowigzace;
lub kleju na bazie zywicy epoksydowej do wklejania przej$¢ szczelnych. Ze wzgledu na znaczne zagtebienie
projektowanego kanatu deszczowego (na odcinku D4-D4.1-D4.2) wejscia przykanalikdbw do czesci
projektowanych studni zaplanowano poprzez przepady wewnetrzne.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe podigczenia projektowanego kanatu i przykanalikow oraz wpustow
deszczowych, spadki, Srednice oraz rzedne dna kanatéw oraz przytaczy przedstawiono w cze$ci rysunkowej na
Zbiorczej planszy zagospodarowania i uzbrojenia terenu w skali 1:500 - rys. 2 oraz na Profilu kanatu
w skali 1:100/500 - rys. 3 .

Regulacje wysokosciowq istniejacych, nadziemnych elementow uzbrojenia wod-kan usytuowanego
w projektowanej ulicy, nalezy wykona¢ na etapie realizacji nawierzchni w nawigzaniu
do projektowanej niwelety.
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4. Szczegotowy opis konstrukcji

4.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposéb trwaty trase projektowanego
kanatu.

Wykopy pod projektowane kanaty, studnie, przykanaliki i wpusty deszczowe w catosci wykonywane bedg na
wywoz.

W miejscach skrzyzowan wykopow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac nalezy
recznie, a istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Przyktadowe rozwigzania zabezpieczen podano
w zatgcznikach graficznych (Zataczniki 1).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlone. Na barierkach winny
by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze ( gtebokie wykopy itp.).Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia
wykopdw ktadkami (pomostami) umozliwiajacymi dojscia do posesiji prywatnych.

Wykopy, roboty zabezpieczajace, umocnienia pionowych $cian wykona¢é wg wymagan normy
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejgcego uzbrojenia.

4.2. Wykopy i posadowienie rur

Wykopy pod sie€ i przytacza nalezy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna
danymi zamieszczonymi w czesci rysunkowej (Rys4).Obudowa wykopéw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie
wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umocnienia $cian wykopow szalunkow
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np.:

e Obudowa szalunkowa $cian wykopdw

o Plyty wykopowe PW-261 i PW-131

e Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudinger’ - dystrybutor ,Budosprzet” Sp. z o.o0.

w Bytomiu.

e  Szalunki do wykopow ziemnych typu ,ZREMB”

Dodatkowe, szczegdtowe informacje w zakresie szalunkéw mozna uzyska¢ u producenta lub dystrybutora
szalunku oraz w literaturze fachowe;:

- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopow liniowych” - Energopol, Warszawa.

- ,Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek stelazowych” - Instytut
Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Posadowienie rur w odpowiednio  zageszczonej obsypce z piasku  nalezy  wykonaé
wg Rys 4. Gteboko$¢ posadowienia rury winna by¢ zgodna z profilem zatgczonym w cze$ci rysunkowe;
opracowania a przebieg zgodny z uzgodniong przez ZUDP trasa.

Dla kanatu oraz przykanalikéw zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysoko$ci 30cm
ponad wierzch rury z piasku Srednioziarnistego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

Zasypka pozostatej czesci wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy podbudowy wykonywane;
nawierzchni) - piaskiem nienormowym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 (do Is =
1,00 SP bezpos$rednio pod podbudowa jezdni).

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunieta np. przez podciagniecie
do gory ptyt wykopowych.
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Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okre$lony metodg Proctora winien byC potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

4.3. Studnie potaczeniowe 21200

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego zaprojektowano studnie ¢1200 betonowe, wykonane z
prefabrykowanych kregéw betonowych DN1200 z wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% i
mrozoodpornego F-150 betonu klasy min. C35/45, taczonych za pomocy uszczelek. Konstrukcje studni
przedstawiono w czesci graficznej Rys. 5.1.

W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:

— prefabrykowanej podstawy studni DN1200, h=1100 mm, s=150mm

— kregow betonowych DN1200 h=250mm, 500mm, 750mm,1000mm, s=135mm

— pierscienia odcigzajacego DN 2000/1500 mm, h=150 mm

—  ptyty pokrywowej DN 2000 mm, h=150mm

— pierScienie wyrownawcze h=6cm i 8 cm

— wiaz zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowany, osadzony na pier§cieniach wyrdwnawczych

— kineta wylewana z betonu klasy C35/45

— stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm

— izolacja zewnetrznych powierzchni Scian i stropu za pomocg roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania

na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych -w

ilosci 1,0 — 0,5 kg/m2
— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzajgcym a nastepnie utrwalajgcym w ilosci 0,5 I/m2,

zaleca sie wykonanie dolnej cze$ci kinety z potowki rury

Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu C8/10.
W $cianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych(przejs¢ szczelnych),
ewentualnie wbetonowa¢ je w wytworni. Zaplanowano potaczenie podstawy, kregdw oraz piyty stropowe;
na uszczelke. Wszystkie elementy betonowe studni nalezy wykonac z betonu klasy min. C40/50.

4.4. Studnie potaczeniowe 21400

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego zaprojektowano studnie 1400 betonowe, wykonane z
prefabrykowanych kregéw betonowych DN1400 z wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% i
mrozoodpornego F-150 betonu klasy min. C35/45, taczonych za pomocg uszczelek. Konstrukcje studni
przedstawiono w czesci graficznej Rys. 5.2.

W skfad studni wchodzg nastepujace elementy:

— prefabrykowanej podstawy studni DN1400, h=1150 mm, s=150mm

— kregdw betonowych DN1400 h=250mm, 500mm, 1000mm, s=150mm

— pierscienia odcigzajacego DN 2240/1800 mm, h=180 mm

—  ptyty pokrywowej DN 2240 mm, h=180mm

— pierScienie wyrownawcze h=6cmi 8 cm

— wiaz zeliwny 600 mm, typ ciezki(klasy D400) ryglowany, osadzony na pier§cieniach wyréwnawczych

— kineta wylewana z betonu klasy C35/45

— stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm

— izolacja zewnetrznych powierzchni $cian i stropu za pomocg roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego
kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania

na zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych —w

ilosci 1,0 - 0,5 kg/m2
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— wzmocnienie powierzchni kinet preparatem utwardzajgcym a nastepnie utrwalajgcym w ilosci 0,5 I/m2,
zaleca sie wykonanie dolnej czesci kinety z potdwki rury
Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu C8/10.
W Scianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych(przej$¢ szczelnych),
ewentualnie wbetonowac¢ je w wytworni. Zaplanowano potaczenie podstawy, kregdw oraz piyty stropowej na
uszczelke. Wszystkie elementy zelbetowe studni nalezy wykonac¢ z betonu klasy min. C40/50.

4.5. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe z elementdw prefabrykowanych betonowych fi 500 z osadnikiem piasku
0 gtebokosci 1,0m z mufg potaczeniowg , zelbetowym pierScieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym
kotnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Konstrukcje studni przedstawiono w czesci rysunkowej — Rys. 6 Wpust deszczowy uliczny DN5S00
z osadnikiem .

W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:

- prefabrykowanej podstawy/osadnika studni DN500, h=800 mm,

- kregdw betonowych DN500 h=500mm, 800mm,1000mm,

- pierscienia odcigzajacego DN 1000/500 mm

- ptyty pokrywowej DN 1000/650 mm

- wpust deszczowy zeliwny klasy D400

Wysokos¢ projektowanych wpustéw 2,4 m. Wszystkie betonowe elementy wpustéw deszczowych nalezy
wykonaé z betonu min. C35/45. Podtaczenie zaprojektowanych wpustéw deszczowych do studni wykonac przy
zastosowaniu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych) dla rur PVCg200 L=240mm.

4.6. Przepady wewnetrzne

Przepady przykanalikow w projektowanych studniach przedstawiono na Rys. 7. Przyjeto wykonanie
catosci przepadu jako prefabrykat zgrzewany z rur petnosciennych PE100 PN6 Dz/s=160/6,2 oraz
Dz/s 200/7,7. Przyjeto w projektowanych studniach rozwigzanie przepadéw jako wewnetrzne.

4.7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.

Teren jest uzbrojony. W pasie drogowym znajduja sie:

- sie¢ wodociggowa DN110,

- przytacza sieci wodociggowej DN50 i DN32
- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200

- przylacze kanalizacji sanitarnej DN160

- sieCiprzylacza gazowe

Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykona¢ nalezy zgodnie
z PN-76/E-05125, na kablach nalezy zamontowa¢ rury ostonowe dwudzielne.

Kable energetyczne i telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ na state specjalng do tych celow rurg rozdzielng
z PP ¢110mm (g160mm) lub rurq dwudzielng typu AROT A110PS (A160PS). Na czas wykonywania
zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢ napiecie w tym kablu.

Skrzyzowania z istniejacymi gazociggami wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi” pod nadzorem pracownikéw Terenowej Jednostki Obstugi. Przewod
kanalizacyjny nalezy oznaczy¢ przy pomocy stupkéw znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi
umieszczonych nad rurg po obu stronach gazociggu.
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Istniejacq rure gazowa po odstonieciu, nalezy zabezpieczy¢ (na czas budowy) skrzynkg zbitg
z desek, opartg na gruncie poza obrysem wykopu.

Przyktadowy sposob rozwigzania skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem przestawiono w czesci rysunkowe;.
Miejsca kolizji - wg planu sytuacyjnego i profili podtuznych.

5. Regulacja wysokosciowa istniejacych, naziemnych elementow uzbrojenia

Regulacje wysoko$ciowg istniejacych, nadziemnych elementdéw uzbrojenia wodociggowego i kanalizacii
sanitarnej, usytuowanego w pasie drogowym projektowanej ulicy, nalezy wykonaC na etapie realizacii
nawierzchni w nawigzaniu do projektowanej niwelety.

Zagtebienie istniejqcej sieci wodociggowej

Po przeanalizowaniu rzednych projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych istniejgcych sieci
wodociggowych znajdujgcych sie w granicach pasa drogowego, ustalono, Zze po wykonaniu projektowane;
nawierzchni zgodnie z zatozonymi rzednymi, sie¢ wodociggowa nie ulegnie wyptyceniu ponizej zagtebienia
normatywnego.
Regulacja istniejacych skrzynek do zasuw wodociggowych (21szt.)

Istniejace skrzynki zasuw wodociggowych, nalezy dostosowaé wysokosciowo do rzednych projektowanej
niwelety ulicy, poprzez podniesienie lub opuszczenie skrzynki wraz z ptytg podktadowa. W razie koniecznosci
nalezy wymienic istniejace obudowy do zasuw na nowe teleskopowe.

Zagtebienie istniejqcej kanalizacji sanitarnej

Po przeanalizowaniu rzednych projektowanej niwelety ulicy oraz rzednych istniejacych sieci kanalizacji
sanitarnej znajdujacej sie w granicach pasa drogowego, ustalono, ze po wykonaniu projektowanej nawierzchni
zgodnie z zatozonymi rzednymi, sieci kanalizacyjne nie ulegng wyptyceniu ponizej zagtebienia normatywnego.

Regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej (8 szt.)
Stropy istniejacych studni kanalizacji sanitarnej znajdujacych sie w pasie drogowym projektowanej ulicy
nalezy dostosowac do projektowanej niwelety oraz do planowanego obcigzenia ruchem poprzez:
- wymiane istniejacej ptyty stropowej na Zelbetowg ptyte pokrywowg PP 2000x600x150 mm
i pierscien odcigzajacy PO 2000x1500x15 mm wykonane z betonu klasy min. C40/50
- wymiang istniejacego wtazéw na wiazy Zzeliwne, kasy D400, okragte o przeswicie 600mm, bez
wentylacji, z wktadkg amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie, zatrzaskowe jednocze$ciowe.
- zastosowanie pierécieni regulacyjnych (wyréwnawczych) pod wiazy, wykonanych z Zelbetu z
zastosowaniem betonu klasy min. C40/50.
- ewentualny demontaz istniejgcych kregow zelbetowych DN1200
UWAGA! Maksymalna wysoko$¢ szyjki studni wraz z wiazem nie moze by¢ wigksza niz 0,50m.
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6. Obliczenia hydrauliczne

6.1 Bilans ilosci odprowadzanych Sciekow

Bilans $ciekdéw opadowych sporzgdzono w oparciu 0 znajomosc¢:
- natezenia deszczu;
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
- wspdtczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ odprowadzanych wéd opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=yxAxqx¢[dm3/s]
gdzie:
W — wspdiczynnik sptywu
A — powierzchnia odwadniana [ha]
q — miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]

¢ — wspotczynnik opdznienia

Natezenie deszczu q okreslono ze wzoru

A
q= I.D,Eu?
- Powierzchnia zlewni zredukowanej:
f=FXW¥

Przyjeto wspotczynnik A=593
Najnizszy czas trwania deszczu maksymalnego przyjeto t=10 min.
Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego przyjeto w oparciu o PN-92/B-01707
w =0.90 - dla powierzchni brukowych (jezdnia),
@ =0.80 — dla powierzchni brukowych,
@ =0.10 - dla terenow zielonych

A [ha] - powierzchnia zlewni ( zestawienie powierzchni zlewni przedstawiono w formie tabeli)

Ulica Kostka jezdnia | Kostka skrzyzowania | Kostka chodnik | Kostka zjazdy Zielen Razem
Sportowa 1715,16 183,06 795,12 383,16 952,85 4029,35
Prusa 841,10 - 37,14 - 76,98 6200,68
Razem 2556,26 183,06 832,26 383,16 1029,83 4984,57
Pow zredukowane 1917,20 137,30 707,42 287,37 102,98 3152,26

Do obliczen hydraulicznych przyjeto zlewnie pasa drogowego ulicy ulicy Sportowej i fragmentu ulicy Prusa (odc.
zlewni ul. Prusa cigzacy do zlewni ul. Sportowej)
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Obliczenia wykonano w formie tabelaryczne;.

© > o]

2 & s |38 o 5 = > | R g S| 2| =

H % s g g Czas przeptywu e g § S s % 2 g % %

g1 2| 8 |52 ¥ 8| 5| & [S&| 2L |88 2|8

sl B8] o |58 g o | EE| E| 5|28 8% 5| 8|8 |S
| e © e 188 2 a5 | 8 > | 38| 25 | 8| 5| € | B
= £ < s =2 3 na odc pocz | @@ @ S @ E g S| 8 2| =
= 2 IS =) a o tp S S o = B w = &
[ha] [ha] [m] [m] [m/s] [s] [min] | [min] | [min] | [min] | [min] [I/s] [I/s] [%} | [mm] | [cm] | [m/s]

D4 | 0,50 | 0,32 |23550]|23550| 0,87 |270,69|4,51| 451 | 541 | 500 | 10,41 | 123,38 | 38,89 |0,30| 315 | 19,40 |0,87

Obliczenia i dobér srednic wykonano w programie obliczeniowym dla rur z systemu PVC-U firmy Wavin
Metalplast-Buk Sp.z 0.0 .

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany producenta systemu po uprzednim wykonaniu stosownych obliczen,
z zastrzezeniem zachowania rodzaju materiatu rury PVC-U SN8 SDR34 litych klasy S z wbhudowana
uszczelka 2315x9,2 i 200x5,9. Niniejsze dane nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Inwestorowi.

7. Uwagi eksploatacyjne

Obowigzkiem Whasciciela/Zarzadcy projektowanego systemu kanalizacji deszczowej jest zachowanie
droznosci kanatéw poprzez regularne czyszczenie, ptukanie kanatu oraz osadnikéw szlamowych oraz
dokonywanie sezonowych przegladow i zabiegow konserwacyjnych urzadzen przepompowni zgodnie z
zaleceniami producenta. Ponadto zainstalowane urzadzenia podczyszczajace tj. osadniki szlamowe nalezy
okresowo sprawdza¢ (min. dwa razy w roku) pod kontem zalegania w nich osadu, a zgromadzone osady
usuwa¢ i wywoziC na specjalnie przygotowane sktadowiska. Nalezy takze przeprowadzaC okresowe
czyszczenie powierzchni utwardzonych (ciggi komunikacyjne), w szczegdlnosci kazdorazowo po intensywnych
opadach oraz w czasie wiosennych roztopow i jesiennych deszczy oraz deszczy nawalnych.

Ze wzgledu na ochrone zasobow Srodowiska zaleca sie:

- uzytkowanie projektowanego systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z jego przeznaczeniem

- prowadzenie konserwacji, napraw urzadzenia w zaleznosci od potrzeb,

- usuwanie awarii natychmiast po stwierdzeniu jej wystgpienia
UWAGA! Projektowany system kanalizacji deszczowej ma za zadanie, odwodnienie pasa drogowego
projektowanej ul. Sportowej w Komorowie. W obliczeniach hydraulicznych projektowanego systemu, nie
brano pod uwage terendw przylegtych do pasa drogowego, dlatego tez nie nalezy dokonywaé
przytaczania do projektowanego systemu, dodatkowych obiektéw lub posesji. Podtaczenie obiektéow nie
objetych opracowaniem(obliczeniami) moze spowodowac¢ niesprawnos¢ lub uszkodzenie sytemu.
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8. Uwagi koncowe

Przed wykonaniem kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej konieczne jest wykonanie kanatu
deszczowego w ulicy Konopnickiej w raz przepompownia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia znajdujacego sie w obrebie wykonywanej inwestycji.

Wykonanie sieci i przytaczy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9, COBRTI INSTAL, W-wa, sierpien 2003 oraz ze Szczegbtowa Specyfikacjq
Techniczng opracowang w ramach niniejszego zlecenia. Natomiast wykonanie przepompowni Sciekéw
deszczowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty
i opowiada¢ obowigzujacym normom.

Po wykonaniu sieci i przykanalikw, a przed ich zasypaniem , nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegajq odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
inwestora i wykonawcy.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkdéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie oraz
w katalogach i instrukcjach producentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdw niz podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju
materiatu, sztywnosci obwodowej, szczelnosci potaczen. Dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany producenta
systemu po uprzednim wykonaniu stosownych obliczen, z zastrzezeniem zachowania rodzaju materiatu
i parametréw - kanat grawitacyjny - rury PVC-U SN8 SDR34 litych klasy S z wbhudowang uszczelka
2315x9,2 i 200x5,9. Niniejsze dane nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Inwestorowi.

Wymagane jest opracowanie planu BIOZ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).
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Il. Warunki, decyzje, uzgodnienia
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lIl. Czes¢ graficzna

Orientacja
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;j
Przekrdj posadowienia rury w wykopie
Szczegdt studni rewizyjnej 81200
Szczegot studni rewizyjnej 81400
Wpust deszczowy uliczny betonowy @500 z osadnikiem (h=1,0m)
Schemat podtaczenia przykanalika
Zatgczniki graficzne

9.1 Zabezpieczenie kolizji

9.2 Schemat zestawienia ptyt wykopowych
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