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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU
Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8cm Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8cm _umo._mx._uo.<<>z> _Aozm.._.mcxo,_b., OIO_uz__A.>
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 om Podsypka grysowa 2-5mm 3em Warstwa $cieralna z xom.%_ brukowej betonowej 8cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa | 10 cm Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 20 cm Podsypka omamaoso-c_m_wxoém 14 5cm . , L . -
Razem 23 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa 10em Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa | 10 cm Zespot vqo_m_aoim:_m i Obstugi Inzynierskiej
stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5MPa Razem 23cm wcnois_ﬂ.im Drogowego o
"ToMaR - DROG" - Tomasz Lis, Marek Oleszczuk spétka jawna
Razem 41cm ul. Melgiewska 38B
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA g PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA g
OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 3om BRIETE BETONGWE 530 o PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA wm% PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA wm% 15 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA 8
PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 gr. 3om e — R SZCZEGOL ZJAZDU SKALA:
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA 1:50, 1:20
KRAWEZNIK NAJAZDOWY 16x22 KRAWEZNIK NAJAZDOWY 16x22
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