SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
ST-B.01

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
IM. JANA PAWLA 11
W MICHALOWICACH PRZY UL. SZKOLNEJ 15.

INWESTOR: URZAD GMINY MICHALOWICE
REGULY, UL. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1
05-816 MICHAL.OWICE

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

STANOWISKO: IMIE I NAZWISKO DATA |PODPIS
OPRACOWAL.: Pawet Chojecki 07.2017
upr. bud. nr Wa-325/01

2017

1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT — ST-B.01 - ROBOTY REMONTOWE

SPIS TRESCI
Lo WSERD ittt ettt et et e entreenereas str. 2
2. Materialy ....coceeeiiiei e e, SETL 6
TR 7/ str. 10
4. Transport ....oouveieeiie et ie i e iereeereeseeesneeenns ST 1
5. Wykonanie roboOt ........cccceeeeveiiiciiieiiieeciee e str. 11
6. Kontrola jako$ci robOt ..........ccovviiiiiiiiiiiiiii e, SEEL 1S
7. Przedmiar i obmiar roDOL ......c.cccveerveerieeiieiieieeieeee e str. 15
8. OdbIOr TODOL . ..ot e str. 16
9. Podstawa platnosci.........ccovviiiiiiiiiii e str. 17
10. PrzepiSy ZWIGZane ...........cceeeveevveerieecreesieenieeseesseessessessesnseenses str. 17

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie ST, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA 1T W MICHALOWICACH PRZY UL. SZKOLNEJ 15.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$§¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 3. Charakterystyka przedsi¢wziecia

Teren objety opracowaniem — Szkota Podstawowa im. Jana Pawta 11, znajduje si¢ w Michatowicach
przy ul. Szkolnej 15.

Celem przedsigwzigcia jest remont/modernizacja w nastepujacych pomieszczeniach:
- korytarz na parterze

- gabinet stomatologa

- gabinet pielegniarki

- jadalnia

- hala sportowa

- tazienka mgska (blok C)

- sale lekcyjne (blok E)

- dach (blok D)

UWAGA: Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu
prac remontowych objetych niniejszym opracowaniem.




1. 4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem/modernizacja pomieszczen w szkole podstawowej w nastepujacym zakresie:

1.4.1. Korytarz na parterze
- Wymiana tablicy bezpiecznikowej w obudowie.
- Wstawienie szyby (szklo bezpieczne) w drzwi.

1.4.2.Gabinet stomatologa
- Wymiana blatu meblowego z otworami na zlew i umywalke.
- Montaz szafki pod zlewozmywak.

1.4.3. Jadalnia

- Wymiana drzwi (na takie jak istniejace obok — wymienione) z poszerzeniem otworu w jedng strong
do szer. 115cm.

- Zlikwidowanie starej rozdzielni i gniazdek, demontaz karnisza.

- Wymurowanie $cianki o gr /2 cegly z cegly budowlanej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

- Zbicie istniejacej glazury.

- Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat III na nowej §ciance i w miejscu po zbitej glazurze.

- Utlozenie glazury w miejscu istniejacej + na nowej Sciance.

- Wymiana zlewozmywaka.

- Uzupehienie ubytkéw i zagruntowanie $cian i sufitu.

- Pomalowanie $cian i sufitu (wzory pozostawic) . Sciany ponad lamperiami i sufit pomalowa¢ farba
emulsyjna, lamperie, grzejniki, przewody c.o. farbg ftalows.

- Montaz naroznikéw ochronnych z kagtownika PCV.

1.4.4. Hala sportowa
- Wymiana drzwi.
- Wymiana parapetow.

1.4.5. Lazienka meska (blok C)

- Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu po Scm po obu stronach — wejsciowe z korytarza.

- Wymiana skrzydta drzwiowego do kabiny.

- Wykucie oScieznicy metalowej w przejsciu (likwidacja drzwi).

- Wymiana glazury. Zbicie istniejgcej oktadziny, wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,
wykonanie izolacji przeciwwodnej na $cianach (folia w ptynie) i wykonanie nowej oktadziny z
plytek.

- Wymiana terakoty. Zbicie istniejgcej posadzki, wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy
cementowej, wykonanie izolacji przeciwwodnej (folia w ptynie) i wykonanie nowej posadzki z
plytek.

- Wymiana instalacji elektrycznej, opraw o§wietleniowych, przetacznikow.

- Wymiana umywalek na postumentach i baterii, desek sedesowych (pozostajg istniejgce miski
ustepowe, pisuar, pojemniki na papier i mydto).

- Uzupekienie ubytkow i zagruntowanie $cian nad glazura i sufitu.

- Pomalowanie $cian nad glazurg i sufitow farba emulsyjna.

- Pomalowanie kaloryferow farbg ftalowa.

1.4.6. Sale lekcyjne (blok E)— 5 sal na parterze i 5 sal na I pietrze
- Uzupehienie ubytkéw i zagruntowanie $cian i sufitow.
- Pomalowanie $cian i sufitdéw farbg emulsyjna.
- Montaz naroznikoéw ochronnych z katownika PCV.

1.4.7. Korytarz przy sali nr 7
- Wymiana czgéci oktadziny z ptyty GK na $cianie i pomalowanie (z zagruntowaniem).

1.4.8. Dach (blok D)
- Naprawa (uszczelnienie) dachu




1.4.9. Gabinet pielggniarki

- Montaz gniazd wtykowych wraz z utozeniem nowych przewodow.

- Wymiana termy elektryczne;j.

- Wymiana umywalki na szafce wraz z baterig + szafka.

- Wykonanie zabudowy lodéwki. — montaz blatu meblowego.

- Wymiana posadzki z plytek ceramicznych na czesci podlogi. Zbicie istniejacej posadzki, wykonanie
warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej, wykonanie izolacji przeciwwodnej (folia w ptynie) i
wykonanie nowej posadzki z ptytek.

- Uzupehienie ubytkdw i zagruntowanie $cian i sufitu.

- Pomalowanie $cian i sufitdéw farbg emulsyjna.

1. 5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

- Organizacj¢ ruchu

- Koordynacje prac wiasnych i innych Wykonawcow

- Transport r¢czny materiatléw

- Sprzatanie po robotach

- Wywoz i sktadowanie odpaddéw na wysypisku

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robot tymczasowych potrzebnych do

zrealizowania przedsigwzigcia, w szczego6lnosci obejmujacych wykonanie:

- Montaz i demontaz rusztowan, deskowan, podpar¢ oraz wszystkich konstrukcji i elementow
zabezpieczajacych prowadzenie robot

- Zabezpieczenie na czas robot obiektow zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy

1. 6. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1. 7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robot niezbgdnych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia. zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby budowlane — niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, posiadajagce odpowiednie atesty i1 aprobaty.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i koordynacje.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji.

Inwestor - strona realizujgca inwestycje budowlang ( na mocy ustawy zobowigzana do zorganizowania
procesu budowy w sposéb Scisle okre§lony przez przepisy prawa ).

Umowa — umowa zawarta migdzy Zamawiajagcym i Wykonawca odnosnie realizacji inwestycji.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

1. 8. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw poboru i terenu
zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

Udostgpniony teren zaplecza Wykonawca odda Zamawiajgcemu w stanie nie pogorszonym.

1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, por¢cze, o$wietlenie placu budowy, sygnaty
1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca sktadowania
materiatlow budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na wymog
zapewnienia bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajgcych ryzyko przecinania si¢ tych
drog nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacje¢ o niebezpieczenstwie kolizji i wypadku.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w kosztach ogolnych.

1.8.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do przepisdOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem wod gruntowych,
nadmiernym hatasem .

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.8.5. Ochrona witasnosci publiczne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie miejsca robot, na
powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz
zachowa szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ natrafienia w miejscu robdt na instalacje i
urzadzenia, ktore nie sg wykazane istniejgcg dokumentacja.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby jego personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zatrudni¢ wytacznie osoby posiadajace wymagane Swiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownikom nalezy udostepni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub
kontenerach) i zapewni¢ dostgp do wody i toalety.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w kosztach ogdlnych.

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.8. Zgodnos¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig integralng czgsé
postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci ustalona istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z zamoéwieniem Zamawiajgcego.

1.8.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciaggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1. 7. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow

Nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST i wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty i
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materiaty stosowane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ odpowiednio

oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
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- albo znakiem budowlanym ,,B” co oznacza, ze wyrdb posiada deklaracj¢ zgodnosci z polskimi
normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywaé¢ materialdw odpowiadajacych potrzebom standardu
wykonczenia pomieszczen. Wszystkie materialy uzywane do wykonczenia obiektu musza posiadaé atesty
dopuszczajace ich stosowanie w obiektach uzytecznos$ci publiczne;j.

Elementy stuzace do wykonczenia wnetrz musza by¢ wykonane z materialéw trudno zapalnych, ktérych
produkty rozktadu nie sa bardzo toksyczne i intensywnie dymiace o klasie reakcji na ogien zgodnie z PN-
EN 1301-1:2008.

2. 2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, badz
materialty 1 wyroby budowlane, co do ktorych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujgcym
prawem ich zgodnos$ci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, pod rygorem
odmowy ich przyjecia przez stron¢ Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty
usunig¢cia materiatdéw 1 wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowg kar
na okolicznos¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

2. 4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Miegjsca sktadowania materiatdéw na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mroz), zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do roboét 1 byty dostepne do

kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. 5. Zestawienie materialow

Tablica bezpiecznikowa + drzwiczki do tablicy - korytarz

Cegla ceramiczna pelna - Scianka w jadalni

Blat meblowy o wymiarach 0,60x4,70m z otworami na zlewozmywak i umywalke — gabinet stomatologa

Szafka pod zlewozmywak — gabinet stomatologa

Umywalka na szafce wraz z baterig + szafka - gabinet pielegniarki
Blat meblowy o wymiarach 0,60x2,00m do zabudowy lodéwki — gabinet pielggniarki

Terma elektryczna 101 - gabinet pielggniarki

Gniazda wtykowe  szesciokrotne (2 szt) + przewody kabelkowe do podigczenia uktadane w wykutych
bruzdach




Szyba w drzwi na korytarzu — szkto bezpieczne float, ptaskie, klejone 2x3mm

Drzwi do jadalni - aluminiowe jednoskrzydlowe (jak istniejace obok wymieniane)

Nadproze prefabrykowane zelbetowe typu L19 (szer. stopki 90 mm) 4x1,5m
Wyrdb zgodny z normg: PN - EN 845-2:2004.
- klasa betonu - LC 25/28,
- waga - ok. 23kg/mb.

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej na szafke + bateria zlewozmywakowa Scienna,
mosi¢zna, chromowana, z ruchomg wylewka — w jadalni

Szafka kuchenna pod zlewozmywak — w jadalni

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe - w hali sportowej (wykona¢ na zaméwienie)
Drzwi dwuskrzydtowe, aluminiowe, ciepte o wymiarach jak istniejgce 2,63x2,27m. Skrzydta petne .
- Glegboko$¢ zabudowy 77mm
- Pianka poliuretanowa 72 mm obtozona blachg zewnetrzng 3 mm i wewnetrzng 2 mm
- Profile o$cieznicy z wysokojakosciowego stopu aluminium.
- Prog niski, termiczny, wykonany z aluminium.

Parapety wewnetrzne — w hali sportowej
Konglomerat marmurowy gr. 3cm, z aglomarmuru, z kruszywa marmurowego (95%) potaczonego z
ekologiczng zywica poliestrowa (5%). Narozniki zaokraglone.

- latwy w utrzymaniu czysto$ci

- przyjemny w dotyku, absorbujacy ciepto z otoczenia

- odporny na Scieranie

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne (wg PN-EN 998-1: 2012P) - cement portlandzki z
dodatkami 25, wapno suchogaszone, piasek do zapraw. Tynki trojwarstwowe:

- do obrzutki zaprawa cementowo-wapienna M-50

- do narzutu zaprawa cementowo-wapienna M-15

- na gladzie zaprawa wapienna M4

Materialy do uzupetnienia ubytkéw w Scianach

- Zaprawa cementowa - do naprawy duzych ubytkéw w $cianach i stropach.

- Gotowa zaprawa szpachlowa przeznaczona do wygtadzania powierzchni $cian i sufitow pod powloki
malarskie wewngtrz budynkow, zrobiona z naturalnych surowcow i tatwa w obrébee - do naprawy
mniejszych ubytkow i nierownosci.

- Kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stosowania — do naprawy ubytkow i nierownosci w
Scianach przeznaczonych pod malowanie farbg ftalowa.

Preparat gruntujacy — na powierzchnie przeznaczone do malowania
Wilasciwosci:

- zwigksza wydajnos¢ kleju, tynku, gtadzi, farb.

- wzmacnia podtoze przepuszcza par¢ wodna

- szybko wysycha

Gtowne parametry:

- bezrozpuszczalnikowy - produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej

- posiada krotki czas schnigcia - rozpoczecie prac po 2 h

- rozcienczanie wodg

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2

- jest niepalny

- po wyschnigciu jest bezbarwny

Farba emulsyjna akrylowa (mieszanina emulsji z dodatkiem zywicy poliakrylowej) - do malowania
sufitow i §cian ponad lamperiami.
Kolorystyka farb do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.

Wymagane wlasciwosci:




paroprzepuszczalna co umozliwia §cianom oddychanie,
nanoszenie drugiej warstwy po 2h

odporna na mycie i $cieranie,

zapewnia trwato$¢ kolorow.

nadaje si¢ do tynkow, betonu, cegly i plyt gipsowo-kartonowych.

Farba ftalowa - do malowania lamperii na $cianach, grzejnikow i przewoddw c.o.

Kolorystyka farb do uzgodnienia z Zamawiajacym po przedstawieniu probek.

Gtowne cechy uzytkowe farby:

dostosowana do uzytku wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej,

przeznaczona do renowacji starych powlok na elementach m.in. stolarki budowlanej, lamperii, mebli,
parkan6éw metalowych i drewnianych etc.

szybkoschngca,

daje powloki o duzej trwatosci,

daje gtadki wyglad powtoki, bez zmarszczen i chropowatosci,

nie zawiera pigmentéw chromowych i otowiowych,

farba dopuszczona do stosowania w budownictwie atestem wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej i posiadajaca Swiadectwo Pafistwowego Zaktadu Higieny.

UWAGA: Do malowania grzejnikéw i przewodow c.o. nalezy uzy¢ produkt o podwyzszonej
odpornosci na wysokie temperatury.

Katownik PCV — ochrona naroznikow

Plytki ceramiczne na $ciany

Kolor, wzér, format ptytek, wykonczenie powierzchni - do uzgodnienia z Zamawiajacym po
przedstawieniu probek.

Oktadzina powinna by¢ tatwo zmywalna, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%.

Wymagany atest higieniczny.

Plytki uktadac¢ na kleju elastycznym, wodoodpornym. Fugi elastyczne wodoodporne w kolorze ptyt.
Narozniki nalezy wykonczy¢ profilami ze stali kwasoodpornej lub PCV w dobranym do ptytek
kolorze.

Zaleca si¢ zachowac t¢ samg kalibracj¢ ptyt oktadzin podtogowych i $ciennych by zachowac te sama
szeroko$¢ spoiny.

Plytki ceramiczne na podlogi

Kolor, wzér, format ptytek, wykonczenie powierzchni - do uzgodnienia z Zamawiajacym po
przedstawieniu probek.

Parametry ptytek:

- powierzchnia fatwo zmywalna

- odpornos¢ na plamienie - klasa 5

- nasigkliwo$¢ wodna E<3%

- sita tamigca nie mniejsza niz 1300 N

- wytrzymaltos¢ na zginanie 45N/mm?2

- antyposlizgowos¢ min R 10

- klasa $cieralnosci [V

Wymagany atest higieniczny.

Plytki uktada¢ na kleju elastycznym, wodoodpornym. Fugi elastyczne, wodoodporne w kolorze ptyt.
Zaleca si¢ zachowac t¢ samg kalibracje ptyt oktadzin podtogowych i §ciennych by zachowac te samg
szerokos$¢ spoiny.

Przed utozeniem ptytek, na podtozu nalezy wykonac izolacje¢ przeciwwodna z folii w plynie.

+ Listwy progowe - ze stali nierdzewnej na granicy réznych rodzajéw posadzek.

Powloka uszczelniajgca (folia w ptynie) - izolacja przeciwwodna w tazience.

Elastyczna, bezspoinowa powtoka uszczelniajaca zabezpieczajaca przed wilgocig, kryjaca rysy
podtoza, powloka o duzej przyczepnosci przeznaczona do chlonnych podtozy betonowych.

Preparat plynny, na bazie zywic syntetycznych, naktadany na suche, réwne i czyste powierzchnie
przy pomocy pedzla lub watka. Ewentualne ubytki podtoza musza zosta¢ uprzednio wyszpachlowane.
Przed wykonaniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac - wg instrukcji producenta

Preparat o parametrach:



- Zawarto$¢ wody - ponizej 30%.

- Wodoszczelnosé po utozeniu - brak przecieku wody o cisnieniu 0,5 MPa.

- Odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu - brak rys i peknie¢ przy szerokosci rysy w
podtozu 3,0 mm.

- Maksymalne napr¢zenie rozciggajace - powyzej 1,5 MPa.

- Wydhuzenie wzglgdne przy maksymalnym naprezeniu rozciggajacym - powyzej 70%.

- Przyczepno$¢ do podtozy betonowych - powyzej 2,0 Mpa.

Drzwi do tazienki meskiej - jednoskrzydtowe, ptytowe, peine, atestowane (wymagany atest PZH i
Aprobata Techniczna).
Pokrycie drzwi powinno wykazywac¢ odpornosci na $cieranie i korozjg.
Drzwi wejéciowe z korytarza wraz z futryng i1 z opaskami, wykonczone fabrycznie.
Wyposazenie tazienki meskiej
Urzadzenia sanitarne:
- Umywalki stojace na postumencie, pojedyncze ceramiczne biale (2 szt.)
- Baterie umywalkowe $cienne mix, mosi¢zne chromowane, jednouchwytowe
- Deski ustepowe
Osprzet elektryczny
- Oprawy oswietleniowe - (6 szt.) bryzgoszczelne [P44, wngtrzowe, nastropowe, przykrecane
- Wyltaczniki podtynkowe bryzgoszczelne 1P44 (3 szt.)

Ptyta GK gr 12,5mm — wymiana oktadziny na §cianie w korytarzu

Materiaty uszczelniajace - na dachu

- Papa wierzchniego krycia

- Tasma z modyfikowanej masy butylowej z warstwa aluminium o doskonatej przyczepnosci do
wszystkich praktycznie podtozy budowlanych,

- Klej i uszczelniacz, trwale elastyczna masa uszczelniajaco-klejgca wyprodukowana na bazie
MS - polimeru.
Zalety MS-Polimerdw: tatwa i szybka aplikacja, nie zawierajg izocjanianow, silikonow i
rozpuszczalnikow (brak zapachu); wysoka sita przylegania do wielu materialow bez gruntowania: stal
nierdzewna, kwasoodporna, aluminium i inne metale, ferryty, szkto, kamien, beton, ceramika,drewno,
korek, tworzywa sztuczne, styropian, karton, ptyta G-K, guma; wysoka elastyczno$¢ i odpornos¢ na
starzenie atmosferyczne, UV, wilgo¢, wode i wode morska; mozliwo$¢ malowania nawet farbami
wodnymi; dobre wlasnosci dielektryczne (izolacyjne).

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i ilosci, zakresowi robot.

Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby 1 wydajnosci sprzetu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt wykorzystywany do wykonania robot musi by¢ w petni sprawny, na biezaco konserwowany

1 poddawany okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musi on spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Pojazdy 1 maszyny robocze oraz sprzet i narzedzia urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymogow, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatdw. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie srodkéw transportu w ilosci i rodzaju, ktére beda zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie.
Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inspektora nadzoru usunigte z terenu
budowy.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

4. 2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa uzgodniong z Zamawiajgcym
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét - ITB.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

5. 2. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych i demontazowych nalezy odtaczy¢ wszelkie kolidujace
instalacje wewnegtrzne.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ w porozumieniu ze stuzbami energetycznymi
wlasciciela budynku. Prace mozna rozpocza¢ po odlaczeniu napiecia zasilania elektrycznego.

Meble i sprzet wynies¢. Trudne do demontazu elementy wyposazenia nalezy doktadnie zabezpieczy¢
przed zniszczeniem.

Prace rozbiorkowe nie moga spowodowac naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie moga wptyna¢ ujemnie
na sztywno$¢ przestrzenna.

Rozbidrki nalezy wykonywac z odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnione;j.
Pracownicy prowadzacy prace rozbiorkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP na okoliczno$é
prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Zalecany sposoOb rozbiorki- reczny z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac, umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej srodka transportu, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i wywiez¢.
Materiaty niebezpieczne nalezy zutylizowac.

Spalanie odpad6éw na terenie budowy jest zabronione.
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5. 3. Wymagania dotyczgce montazu stolarki budowlanej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczego6lnych otwordw drzwiowych.

Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona (w pionie oraz w poziomie)

i zablokowana w o$ciezy za pomoca klinow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
$ciskow montazowych.

Rodzaj tacznikoéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione
byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji drzwi. Niezaleznie od
rodzaju wszystkie tagczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Nastepnym etapem montazu stolarki jest zalozenie skrzydet oraz sprawdzenie prawidtowosci ich dzialania.
W razie potrzeby nalezy dokona¢ regulacji okuc.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy osciezem a o$cieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastgpowato przewiewanie.
Nalezy calkowicie wypelni¢ polgczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie
powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materialdw uszczelniajacych do wymaganych powierzchni
potaczen. Nalezy niezwtocznie zdja¢ nadmiar materiatdéw uszczelniajgcych z powierzchni przylegajacych.
Uszczelnienie nalezy wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz2 mmmna Im i
nie wigksze niz 3 mm na catej dlugosci nadproza o$cieznicy.

5.4. Wykonane tynkéw cementowo - wapiennych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkoéw nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zacieranie nalezy wykona¢ za pomoca
pacy z filcem.

Zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 ; w tynkach
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonag :

- wmiejscach przeznaczonych pod malowanie - kategorii IV,

- w miejscach pod oktadziny - kategorii III,

uzywajac zapraw: wapiennej M-4 do gtadzi, cementowo-wapiennych: M-15 do narzutu, M-50 do obrzutki.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

- peknigcia na powierzchni tynkéw

- widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. $§lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa)

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
Powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wicksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
dwumetrowe;.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm/m i ogdélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
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- poziomego - nie wigksze niz 3 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi

5.5. Wymagania dotyczgace wykonania robdt malarskich

5.5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem malowania nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenia i
zanieczyszczenia.

Do wykonania robot malarskich mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
Slusarki , po ukonczeniu robot tynkarskich i wszelkich naprawczych.

Do duzych ubytkoéw w $cianie nalezy uzy¢ zaprawe cementowa, mniejsze ubytki i nierdownos$ci nalezy
naprawi¢ gotowg zaprawg szpachlowa przeznaczong do wygtadzania powierzchni $cian i sufitow pod
powloki malarskie wewngtrz budynkow, zrobiong z naturalnych surowcow i tatwa w obrdobcee.

Do naprawienia ubytkow i nierdowno$ci w $cianach przeznaczonych pod malowane farbg ftalowa

uzy¢ kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stosowania.

Podloza tynkowane powinny spetnia¢ nastgpujgce kryteria:

- oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

- wolne od kurzu

- odtluszczone

- suche - jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzej dopuszczalnej wilgotnosci.

- brak ubytkow w tynkach

Przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim $rodkiem
gruntujacym.

5.5.2. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W czasie

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie cieptym powietrzem.

Prace nalezy wykonywa¢ wedhug instrukcji producenta farby i stosowacé si¢ do wszelkich zalecen

podanych na opakowaniu.

Zawarto$¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji.

W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia nalezy przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do

zaniku charakterystycznego zapachu.

Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie. Drugg warstwe mozna nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu

pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach.

Powloki powinny by¢:

- jednolite, bez smug , plam , uszkodzen i §ladow pedzla (dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego materiatu)

- mie¢ jednolitg barwe i potysk zgodnie z wzornikiem producenta

- nie mogg odstawac¢ od podtoza, luszczy¢ si¢, miec peknigc.

5. 6. Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych

5.6.1. Przygotowanie podloza

Po demontazu istniejacej posadzki nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze tak aby powierzchnia
posadzki byta rowna.

Wazne jest, aby podtoze pod posadzke byto dobrze ubite , wygtadzone i uszczelnione. Wyroéwnanie
podioza wykonaé zaprawag cementow3.

Do wykonywania hydroizolacji nalezy zastosowac materiaty ptynne.

Warstwy pod ptytkami zabezpiecza si¢ metoda dwukrotnego pokrycia powierzchni folig w ptynie.
Uwaga! Przed rozpoczeciem uszczelnienia trzeba sprawdzi¢, czy podtoze jest suche.

Foli¢ w ptynie nanosi si¢ watkiem lub pedzlem na czystg i suchg powierzchni¢ (dwie warstwy, jedna
prostopadle do drugiej).

Utworzona w ten sposob szczelna powtoka, najpdzniej po 48 godzinach jest gotowa do przyklejania
plytek.

Uwaga! gotows izolacje trzeba chroni¢ przed uszkodzeniami.
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5.6.2. Ukladanie ptytek

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu,
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Bardzo wazne jest, aby produkt: klej i fuga, byty wodoszczelne i elastyczne - zalecane do stosowania na
izolacje w postaci plynnych folii i mas.

Podczas uktadania ptytek w natrysku trzeba zwroci¢ uwagg na estetyczne potaczenie ptytek i wpustu.
Niedbale przyciecie i rozmieszczenie plytek zniweczy dotychczasowe wysitki.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwlocznie
w trakcie wykonywania robot.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni.

Po wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usungé¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy ptytkami.

W celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe.

Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypehic spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna.

Dylatacje i przerwy technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehic¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng.

Na granicy roéznych rodzajow posadzek, w drzwiach (w grubo$ci zamknietego skrzydta drzwiowego)
nalezy zamontowa¢ listwy progowe ochronne ze stali nierdzewne;j.

Dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatag w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz:

- 3 mm na catej dtugosci taty.

Spoiny migdzy plytkami przez cata dlugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

5. 7. Ukladanie plytek ceramicznych na §cianach

5.7.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod oktadzing z ptytek ceramicznych nalezy wyréwnac¢, oczysci¢ i zagruntowac preparatem
zmniegjszajgcym chtonno$é, zabezpieczy¢ hydroizolacyijnie.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty i narzedzia oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

5.7.2. Ukladanie plytek

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokosc.

Ptytki nalezy uktada¢ na kleju elastycznym, wodoodpornym.

Zaprawy klejowe powinny by¢ doktadnie wymieszane wiertarkg z mieszadtem i mie¢ odpowiednig
konsystencje.

Zaprawe klejowa nalezy réwno natozy¢ na $ciang i rozprowadzi¢ pacg zgbata.

Przyklejanie plytek nalezy rozpoczaé od dotu w dowolnym narozniku po zamocowaniu listwy
aluminiowej na wysokosci drugiego rzedu ptytek. Ptytki po docisnigciu nalezy dobi¢ miotkiem
gumowym.
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Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Ciecie plytek nalezy wykona¢ dowolnymi narzgdziami, nie powodujacymi nadmiernych odpryskow
materiatu na krawedzi cigcia. Linia docig¢cia powinna by¢ doktadnie wymierzona.

Po zakonczeniu uktadania, glazure nalezy doktadnie wyspoinowac ( po okoto 24 godzinach).

Fugi elastyczne, wodoodporne, odporne na wnikanie brudu i na detergenty - w kolorze plyt.

Zaprawe spoinowa nalezy rozprowadzaé¢ paca gumowa, szczelnie i gtgboko wypehiajac spoiny. Nadmiar
zaprawy nalezy usuna¢ i oczysci¢ ptytki wilgotng gabka. Szerokos¢ spoin nalezy dobra¢ do rozmiaru
ptytek i zalecen producenta.

Narozniki nalezy zabezpieczy¢ profilami ze stali nierdzewnej lub PCV w dobranym do ptytek kolorze.
Dylatacje i przerwy technologiczne nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowej

5. 8. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatdw i robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan materialow, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6. 2. Kontrola materialow

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materialow pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i ST.

6. 3. Kontrola robot
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z aktualnymi normami i ST.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét,
- oceng estetyki wykonanych prac
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przy robotach ryczaltowych nie wykonuje si¢ obmiaru robét.
Jesli sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej,
wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robot.
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7. 1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z kosztorysem ofertowym
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Zamawiajacego na pismie.

7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7. 3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiarow robot musi by¢ zaakceptowany
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. 4. Jednostki okreslajace iloSci robot i materiatow :

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
- Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czgsciowemu zakonczonych elementow robot

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi po okresie rekojmi

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru robot zgltasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokonuje odbioru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. 3. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot .
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego  w  dokumentach umownych, wg
zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

8. 4. Odbioér koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do zakresu
ilo$ci 1 jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Podstawg do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowa i ST.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej ewentualnymi  zmianami iuzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakoSci materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow),

- protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych i odbioréw roboét ulegajacych zakryciu,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ST.
- realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- estetyke wykonania robot.

8. 5. Odbiér ostateczny

Odbiodr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udzialem Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Dhugos¢ okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia okresla umowa.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca winien dokona¢ wtasnych kalkulacji ofertowych cen jednostkowych (netto) w odniesieniu do
okreslonych jednostek przedmiarowych, z uwzglgdnieniem w nich wszelkich niezbednych naktadow i
kosztow zwigzanych z wykonaniem poszczego6lnych robot i dostaw z uwzglednieniem uwag i opiséw przy
poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg przedmiotem odrgbnej wyceny i rozliczen. Przyjmuje
si¢, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglgdnione w cenach jednostkowych robdt podstawowych

wymienionych w przedmiarze robot.

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajacy w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 1. poz. 124)

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu  znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z p6zn. zm.) oraz
akty towarzyszace i uzupetnienia do aktoéw podstawowych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow  technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

10. 2. Normy

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

10. 3. Inne
- Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

- Uzgodnienia z Zamawiajacym
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB.
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