Studnia rewizyjna betonowa SD3
®600

wtaz zeliwny klasy D-400KN

ptyta pokrywowa ®800/60

Wpust mostowy K1 z odptywem bocznym.
Rozmiar kraty 500x300 mm. Klasa D-400

zaprawa cementowa plastyczna

beton B20
zaprawa cementowa plastyczna

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

zaprawa cementowa
plastyczna
rura PVC ® 160 mm / O.EO
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/ tawa fundamentowa z betonu C16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

-
:!' podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
Cgoi3 grubosé 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznymCL 5,~4,0MPa.grubo$c 15cm
\\

ptyta fundamentowa grubosci 15 cm

podsypka piaskowa grubosci 10 cm

WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109

ZAMAWIAJACY

Gmina Michalowice

Reguly

Al. Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Nazwa zadania:

REMONT NAWIERZCHNI ULICY WSCHODNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA

W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 + 0+227,60
W MIEJSCOWOSCI KOMOROW WIES, GMINA MICHALOWICE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO
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