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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
techn.
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thuczniowo-destruktowej gr. 15 cm me- m?2
d.l 0802-02 chanicznie. Ul. Wschodnia
4.00*225.60 m?2 902.40
RAZEM 902.40
2|D-01.02.04 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej gr. 8| m2
d.l 0803-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm. Chodnik.
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
3/D-01.02.04 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej gr. 8| m?2
d.l 0803-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm. Zjazd z ul. Gtow-
na.
2.00*3.70+0.215%(3.50*3.50+3.00*3.00) m?2 11.97
RAZEM 11.97
4/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych wtopionych na podsypce m
d1l 0814-05 cementowo-piaskowej. Kraweznik przy zjezdzie z ul. Gléwnej.
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
5/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na ptask na podsypce ce- m
d1l 0814-05 mentowo-piaskowej. Zjazdy indywidualne.
6.0+3.0+16.0+22.0*0.75 m 41.50
RAZEM 41.50
6/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie sciek6w z elementéw betonowych o grubosci 15 cm m
d.1l 0817-05 na podsypce cementowo-piaskowej. Sciek przy zjezdzie z ul.
Giéwnej.
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
7|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod- m2
d.l 0815-01 sypce piaskowe;.
3*0.35*0.35 m?2 0.37
RAZEM 0.37
8|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- m2
d.l 0815-02 sypce piaskowej
2*0.5*0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
10|D-01.02.04 |KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m?2
d.l 0407-05 m2) - rozebranie
(18+22+40)*0.6*0.4 m?2 19.20
RAZEM 19.20
11|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- m3
d.l 1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-

1103-05 tos$¢ 9 km. Zjazd z ul. Gtéwnej. Zjazy indywidualne.
9.00*0.08+11.97*0.08+41.50*0.30*0.15+10*0.30*0.15+0.37*0.05+ | m3 6.98
0.50*0.07+2.0*0.08*0.30+19.20*0.15

RAZEM 6.98
12|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie mieszanki ttuczniowo-destruktowej z terenu rozbiorki | m3
d.l 1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
1103-05 mowytadowczym na odlegto$¢ 9 km. Ul. Wschodnia.
0.15*4.00*225.60 m3 135.36
RAZEM 135.36
2 45111300-1 |Roboty przygotowawcze
13|D-01.01.01 |KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2 0104-03 réwninnym.
0.023 km 0.02
RAZEM 0.02
3 45111000-8 |Roboty ziemne
14|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- | m3
d.3/02.01.01 0202-06 ki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢
0208-02 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi.Tabela robo6t ziemnych.
278.60 m3 278.60
RAZEM 278.60
15|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- | m3
d.3/02.01.01 0202-06 ki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢
0208-02 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi. Zjazd z ul. Gtéwnej.
(2.00*3.70+0.215*3.50*3.50+0.215*3.00*3.00)*(0.60-0.12) m3 5.75
RAZEM 5.75
16|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- | m3
d.3/02.01.01 0202-06 ki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢
0208-02 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-

wytadowczymi. Chodnik wzdtuz ul. Gtéwne;j.
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9.00*0.10 m3 0.90
RAZEM 0.90
17|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3/02.01.01 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V
14.57 m3 14.57
RAZEM 14.57
18|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-IV utozonego wzdtuz| m3
d.3/02.01.01 0311-04 nasypu
14.57 m3 14.57
RAZEM 14.57
19|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami | m3
d.3/02.01.01 0408-03
14.57 m3 14.57
RAZEM 14.57
4 45233000-9 |Oporniki
20|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m
d.4(08.01.01b 0404-05 wo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem. Chodnik
3.00+3.30 m 6.30
RAZEM 6.30
21|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej m
d.4/08.01.01b 0403-03 C12/15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15.
Obramowanie ciggu pieszo-jezdnego. Tabela projektowanych ele-
mentéw ulicy.
221.85 m 221.85
RAZEM 221.85
22|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej m
d.4/08.01.01b 0403-03 C12/15 z oporem, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15.
Zjazdy indywidualne i dojscia do furtek. Tabela istniejgcych zjaz-
déw indywidualnych do remontu oraz doj$¢ do furtek.
131.65 m 131.65
RAZEM 131.65
23|D-08.01.01 D-|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie m
d.4/08.01.01b 0403-03 betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm. Beton C12/15. Obramowanie ciggu pieszo-jez-
dnego. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
175.10 m 175.10
RAZEM 175.10
24|D-08.01.01 D-|KNR 2-31 Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na tawie m
d.4/08.01.01b 0403-05 betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm. Beton C12/15. Zjazdy indywidualne. Zjazd na
ul. Gtéwnej. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
51.70+10.00 m 61.70
RAZEM 61.70
5 45233000-9 |Podbudowy
25/D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w| m?2
d.5 0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ciag
pieszo-jezdny. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
960.40+11.97 m?2 972.37
RAZEM 972.37
26/D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w| m?2
d.5 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy
indywidualne i dojscia do furtek. Tabela istniejagcych zjazdéw indy-
widualnych do remontu oraz dojs¢ do furtek.
58.50 m?2 58.50
RAZEM 58.50
27|D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w| m?2
d.5 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odtwo-
rzenie chodnika przy zjezdzie z ul. Gtéwnej.
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
28|D-04.02.02a |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- | m?2
d.5|/D-04.05.00 D-{0109-02 licznym C"1,5/2<4,0 MPa o grubosci 15 cm. Cigg pieszo-jezdny.
04.05.05a Tabela projektowanych elementéw ulicy.
960.40 m?2 960.40
RAZEM 960.40
29|D-04.02.02a |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- | m2
d.5|D-04.05.00 D-{0109-02 licznym C”1,5/2<4,0 MPa o grubosci 15 cm. Zjazdy indywidualne.
04.05.05a Tabela istniejgcych zjazdéw indywidualnych do remontu oraz
dojs¢ do furtek.
52.38 m?2 52.38
RAZEM 52.38
30|D-04.02.02a |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- | m2
d.5|D-04.05.00 D-{0109-02 licznym C71,5/2<4,0 MPa o grubosci 15 cm. Zjazd z ul. Gtéwne;j.
04.05.05a Tabela projektowanych elementéw ulicy.
11.97 m?2 11.97
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RAZEM 11.97
31|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/| m?2
d.5 0113-06 3. Grubos¢ warstwy 20 cm. Cigg pieszo-jezdny. Tabela projekto-
wanych elementow ulicy.
Krotnos¢ = 1.3333
830.73 m?2 830.73
RAZEM 830.73
32|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/| m?2
d.5 0113-06 3. Grubos¢ warstwy 20 cm. Zjazdy indywidualne. Tabela istniejg-
cych zjazdéw indywidualnych do remontu oraz doj$¢ do furtek.
Krotnos¢ = 1.3333
52.38 m?2 52.38
RAZEM 52.38
33|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/| m?2
d.5 0113-06 3. Grubos$¢ warstwy 20 cm. Zjazd z ul. Gtéwnej. Tabela projekto-
wanych elementow ulicy.
Krotnos¢ = 1.3333
11.97 m?2 11.97
RAZEM 11.97
34|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/| m?2
d.5 0113-05 3. Grubos¢ warstwy 10 cm. Dojscia do furtek. Tabela istniejgcych
zjazddw indywidualnych do remontu oraz dojs¢ do furtek.
6.12 m?2 6.12
RAZEM 6.12
35/D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/| m?2
d.5 0113-02 3. Grubos$¢ warstwy 10 cm. Odtworzenie chodnika przy zjezdzie z
ul. Gtéwnej.
Krotnos¢ = 0.5
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
6 45233000-9 |Nawierzchnie
36/D-05.03.23a |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara) grubosci 8 cm m?2
d.6 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypelnie-
niem spoin piaskiem. Cigg pieszo-jezdny, dla ruchu pojazdéw, bez
$cieku. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
830.73 m?2 830.73
RAZEM 830.73
37|D-05.03.23a |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) grubosci 8 cm m?2
d.6 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypelnie-
niem spoin piaskiem. Zjazdy indywidualne. Tabela istniejgcych
zjazdéw indywidualnych do remontu oraz doj$¢ do furtek.
52.38 m?2 52.38
RAZEM 52.38
38|D-08.05.06a |KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej (szara) "Hol- m
d.6 0607-04 land" gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4
cm, 2 rzedy kostki na ptask. Tabela projektowanych elementow
ulicy.
143.95 m 143.95
RAZEM 143.95
39|D-05.03.23a |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) m?2
d.6 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypelnie-
niem spoin piaskiem. Zjazd z ul. Gtéwnej. Tabela projektowanych
elementow ulicy.
11.97 m?2 11.97
RAZEM 11.97
40|D-05.03.23a |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m?2
d.6 0502-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem. Dojscia do furtek. Tabela istniejgcych zjazdow in-
dywidualnych do remontu oraz dojs¢ do furtek.
6.12 m?2 6.12
RAZEM 6.12
41|D-05.03.23a |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m?2
d.6 0502-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem. Odtworzenie chodnika przy zjezdzie z ul. Gtdwne;j.
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
7 45111300-1 |Roboty remontowe
42|D-01.03.05 |KNNR 6 Regulacja pionowa z wymiang studzienek dla urzadzen podziem- szt
d.7 1305-01 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki
mate zasuw domowych i liniowych do wymiany.
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
43|D-01.03.05 |KNNR 6 Regulacja pionowa z wymiang studzienek dla urzgdzen podziem- szt
d.7 1305-01 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzy-
nek zasuw hydrantowych do wymiany.
1 szt 1.00
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RAZEM 1.00
44|D-03.02.01 |KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy ob-| szt
d.7 1305-01 jetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyj-
nych, regulacja za pomoca pierscieni dystansowych.
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
8 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
45|D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw poje- szt.
d.8 0702-01 dynczych.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46|/D-07.02.01 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki i informacyjne o pow. ponad 0.3 szt.
d.8 0702-05 m2. Folia | generacji. D-46 2 szt., D-47 2 szt.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9 Kanalizacja deszczowa
9.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
47|D-01.02.04 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 10| m
d.9. 0101-02 cm (warstwa Scieralna 4 cm, warstwa wigzgca 6 cm). Jezdnia przy
1 zjezdzie z ul. Gtoéwne;j.
10.0*2.0+5.0*2.0 m 30.00
RAZEM 30.00
48|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.9. 0802-04 (warstwa Scieralna) mechanicznie. Jezdnia przy zjezdzie z ul.
1 Giéwnej.
10.0*5.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
49|D-01.02.04 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m?2
d.9. 0802-04 (warstwa wigzgca) mechanicznie. Jezdnia przy zjezdzie z ul.
1 Glownej.
Krotnos¢ = 1.5
10.0*5.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
50|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2
d.9. 0802-07 grubosci 20 cm. Jezdnia przy zjezdzie z ul. Gtéwne;j.
1 0802-08
10.0*5.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
51|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.9. 1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1 1103-05 to$¢ 9 km
10.0*5.0*(0.04+0.06+0.20) m3 15.00
RAZEM 15.00
9.2 45111000-8 |Roboty ziemne
52|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.9./02.01.01 0202-08 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km
2 0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi.80 % robét catosciowych
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 160mm>(1.1-0.47)*1.16* 5.12
(2.0+2.0+3.0)
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 315mm>(1.50-0.47)*1.315* 8.13
6.0
<Studnia betonowa 600 mm SD2>(0.80+1.0)"2*(2.15-0.47) 5.44
<Studnia betonowa 600 mm SD3>(0.80+1.0)"2*(2.20-0.47) 5.61
<Komora rewizyjna SD1 198x148 na ul. Gtéwnej>4.0*3.5%(2.80- 35.00
0.30)
<Skrzynki 18,0x0,60x0,60>(0.80+0.63+0.05+0.10-0.47)*(18.0+2.0) 57.72
*(0.6+2.0)
A (obliczenia pomocnicze) ========
117.02
poz.52A*0.80 m3 93.62
RAZEM 93.62
53|D-02.00.01 D-|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.9./02.01.01 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wy-
2 dobyciem urobku. 20 % robét cato$ciowych
116.04*0.20 m3 23.21
RAZEM 23.21
54|D-02.00.01 D-|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3, m?2
d.9./02.01.01 0322-02 0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka
2
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 160mm>(1.1-0.47)*(2.0+ m2 8.82
2.0+3.0)*2
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 315mm>(1.50-0.47)*6.0*2 m2 12.36
<Studnia betonowa 600 mm SD2>(0.80+1.0)*(2.15-0.47)*4 m?2 12.10
<Studnia betonowa 600 mm SD3>(0.80+1.0)*(2.20-0.47)*4 m?2 12.46
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<Komora rewizyjna DS1 198x148 na ul. Gtownej>(4.0+3.5)*(2.80- | m?2 37.50
0.30)*2.0
<Skrzynki 18,0x0,60x0,60>(18.0+2.0+0.6+2.0)*(0.80+0.63+0.05+ m2 50.17
0.10-0.47)*2
RAZEM 133.41
9.3 45232410-9 |Roboty monta zowe kanalizacji
55|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.9. 0501-01 pod studnie rewizyjne.
3
<Studnia betonowa 600 mm DS2, DS3>(0.80+1.0)"2 m2 3.24
<Komora rewizyjna SD1>4.0*3.5 m?2 14.00
RAZEM 17.24
56|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.9. 0501-01 pod zestaw rozsgczajacy.
3
<Skrzynki 18,0x0,60x0,60>(18.0+1.0)*(0.6+1.0) m?2 30.40
RAZEM 30.40
57|D-03.02.01 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.9. 0501-01 pod rury 160 i 315 mm.
3
<Odcinki kanalizacji deszczowej DN160mm, DN315mm>1.16* m2 16.01
(2.0+2.0+3.0)+1.315*6.0
RAZEM 16.01
58|D-03.03.01a |KNNR 4 Warstwa czyszczaca gr. 5 cm ze zwiru ptukanego pod bloki rozsg-| m3
d.9. 1411-01 czajace.
3 Krotnos¢ = 0.5
(18.0+2.0)*(0.6+2.0)*0.05 m3 2.60
RAZEM 2.60
59|/D-03.03.01a |kalkulacja Bloki rozsgczajace w podwadjnej warstwie geowtokniny szt
d.9. whasna
3
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
60|D-03.03.01b |kalkulacja Skrzynka odptywowa w odwodnieniu liniowym. szt
d.o. wiasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
61|D-03.03.01b |KNR 2-31 Utozenie odwodnienia liniowego typ U 206x320 mm na podsypce m
d.9. 0403-04 cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
3
79.15 m 79.15
RAZEM 79.15
62|D-03.02.01 |kalkulacja Wpust mostowy z odptywem bocznym - ukosny w kierunku po- szt.
d.9. whasna przecznym oraz osadnikiem zanieczyszczen. Krata 500x300 mm.
3 Klasa obcigzenia D400. Lawa fundamentowa z betonu C16/20.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|D-03.02.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm z betonu stud.
d.9. 1413-01 klasy C20/25 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie o giebok. 2,0
3 m. tawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Pierscien odcigzajgcy z betonu wibropraso-
wanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykona-
nej z betonu klasy C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
64|D-03.03.01 |KNR-W 2-18 |Komora rewizyjna murowana z bloczkéw betonowych 35x24x12 m3
d.9. 0519-01 cm - grubo$¢ muru 1 bloczek
3
5.96*2.17*0.24 m3 3.10
RAZEM 3.10
65/D-03.03.01  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.9. 0290-02 - prety zebrowane o $r. 10 mm i 14 mm wg wykazu stali.
3
0.056+0.0025 t 0.06
RAZEM 0.06
66|D-03.03.01 |KNR 2-02 Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 20 cm. m3
d.o. 1918-02
3
1.98*1.48*0.20-3.14*0.3*0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
67|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka obiektéw liniowych z materiatéw sypkich grub. 16 cm. m3
d.9. 0511-02/03  |Zasypka wokéw rury.
3
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 160mm>(0.16*1.16-3.14* m3 1.16

0.08"2)*(2.0+2.0+3.0)
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RAZEM 1.16
68|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatéw sypkich grub. 31,5 m3
d.9. 0511-04/03 |cm.Zasypka wokoéw rury.
3
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 315mm>(0.315*1.315-3.14*| m3 2.00
0.16"2)*6.0
RAZEM 2.00
69|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatéw sypkich. Zasypka nad m3
d.9. 0511-04/03  |rura.
3
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 160mm>(0.70-0.47-0.16)* m3 0.57
1.16%(2.0+2.0+3.0)
<Odcinek kanalizacji grawitacyjnej Dn 315mm>(1.50-0.47-0.315- m3 4.85
0.10)*1.315*6.0
RAZEM 5.42
70|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka studni rewizyjnych DN 600 mm z materiatéw sypkich. m3
d.o. 0511-04/03
3
<Studnia betonowa SD2 600mm>(1.80*1.80-3.14*0.40"2)*(2.15- m3 4.60
0.47)
<Studnia betonowa SD3 600mm>(1.80*1.80-3.14*0.40"2)*(2.20- m3 4.74
0.47)
RAZEM 9.34
71|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka komory rewizyjnej SD1 198x148 cm z materiatdw syp- m3
d.9. 0511-04/03  |kich.
3
4.0*3.5%(2.80-0.30)-1.98*1.48*(2.80-0.40) m3 27.97
RAZEM 27.97
72|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 150 mm - wyko- m
d.9. 0408-01/02  |py umocnione - interpolacja
3 2.52.3.4. 9908
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
73|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- m
d.9. 0408-02 py umocnione
3 2.52.3.4. 9908
2.0+3.0 m 5.00
RAZEM 5.00
74|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wyko- m
d.9. 0408-05 py umocnione
3 2.52.3.4. 9908
7.60 m 7.60
RAZEM 7.60
75|D-03.02.01  |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.o. 0804-01
3
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
76/D-03.02.01 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.o. 0804-01 Krotnos¢ = 1.0667
3
2.0+3.0 m 5.00
RAZEM 5.00
77|D-03.02.01 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.o. 0804-04 Krotnos¢ = 1.05
3
7.60 m 7.60
RAZEM 7.60
9.4 45233000-9 |Roboty odtworzeniowe
9.4. 45233000-9 |Podbudowy
1
78|/D-04.01.01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w| m?2
d.9. 0103-03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odtwo-
4.1 rzenie jezdni przy zjezdzie z ul. Gtéwnej.
10.0*5.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
79|D-04.02.02a |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- | m2
d.9.|D-04.05.00 D-|0109-02 licznym C”1,5/2<4,0 MPa o grubosci 15 cm. Odtworzenie jezdni
4.1/04.05.05a przy zjezdzie z ul. Gtéwnej.
10.0*5.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
80|D-04.04.02b |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/| m?2
d.9. 0113-06 3. Grubos¢ warstwy 20 cm. Odtworzenie jezdni przy zjezdzie z ul.
4.1 Giéwnej.
Krotno$¢ = 1.3333
10.0*5.00 m?2 50.00
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RAZEM 50.00
81|D-04.03.01a |KNNR 6 Skropienie asfaltem podbudowy zasadniczej z miesznaki niezwig- | m?2
d.9. 1005-07 zanej 0/31,5 mm C90/3. Odtworzenie jezdni przy zjezdzie z ul.
4.1 Glownej.
10.0*5.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
9.4. 45233000-9 |Nawierzchnie
2
82|D-08.05.06a |KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- m
d.9. 0606-03 wej. Prefabrykat $cieku w rozbiérki. Odtworzenie $cieku przy zjez-
4.2 dzie z ul. Gtéwne;j.
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
83|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m?2
d.9.|D-05.03.17 |0308-03 grubosci 6 cm (warstwa wigzgca).Odtworzenie jezdni przy zjez-
4.2 dzie z ul. Gtéwnej.
10.0*5.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
84|D-04.03.01a |KNNR 6 Skropienie asfaltem warstwy wigzacej. Odtworzenie jezdni przy m2
d.o. 1005-07 zjezdzie z ul. Gtéwne;j.
4.2
10.0*5.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
85|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.9.|D-05.03.17 |0309-02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna). Odtworzenie
4.2 jezdni przy zjezdzie z ul. Gtéwnej.
10.0*5.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
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