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UWAGA:
Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia.
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PROJEKTANT:

WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie 

05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109

Tomasz Korczak

Nazwa zadania:

Stadium:

Nazwa rysunku:

GP-III-7342/109/93

NR UPRAWNIEŃ

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS Data:

Nr rys:

Skala:

STANOWISKO

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA

REMONT NAWIERZCHNI  ULICY WSCHODNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

 W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 ÷ 0+227,60

OPRACOWUJĄCY:

MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK

ZAMAWIAJĄCY

MAZ/0188/PBD/16MGR INŻ. MARCIN PŁUŻYŃSKI

   W MIEJSCOWOŚCI KOMORÓW WIEŚ, GMINA MICHAŁOWICE

  

OPRACOWUJĄCY:

MGR INŻ. IWONA KOŚLACZ

PROFIL PODŁUŻNY - KANALIZACJA DESZCZOWA

DB.03.02
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Gmina Michałowice

05-816 Michałowice

Al. Powstańców Warszawy 1
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