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DN160

rura PVC F 160 mm

płyta pokrywowa F800/60

zaprawa cementowa

plastyczna

płyta fundamentowa grubości 15 cm

podsypka piaskowa grubości 10 cm

zaprawa cementowa plastyczna
beton B20

zaprawa cementowa plastyczna

D

N

1

5

0

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława fundamentowa z betonu C16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm
   C90/3  grubość  20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznymC1,5/2≤4,0MPa.grubość  15 cm

właz żeliwny klasy D-400KN

Wpust mostowy K1 z odpływem bocznym.

Rozmiar kraty 500x300 mm. Klasa D-400

Studnia rewizyjna betonowa SD3

 F600
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Stadium:
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STANOWISKO

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA

OPRACOWUJĄCY:

MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK

MAZ/0188/PBD/16MGR INŻ. MARCIN PŁUŻYŃSKI

OPRACOWUJĄCY:

MGR INŻ. IWONA KOŚLACZ

REMONT NAWIERZCHNI  ULICY WSCHODNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

 W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 ÷ 0+227,60

ZAMAWIAJĄCY

   W MIEJSCOWOŚCI KOMORÓW WIEŚ, GMINA MICHAŁOWICE

12-2016

Gmina Michałowice

05-816 Michałowice

Al. Powstańców Warszawy 1
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