Drenaz rozsgczajgcy w km 0+173,70

ptyta fundamentowa grubosci 15 cm
podsypka piaskowa grubosci 10 cm
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WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109

ZAMAWIAJACY

Gmina Michalowice

Reguty

Al Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Nazwa zadania:

REMONT NAWIERZCHNI ULICY WSCHODNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 + 0+227,60
W MIEJSCOWOSCI KOMOROW WIES, GMINA MICHALOWICE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data:
PROJEKTANT: | MGR INZ. MARCIN PLUZYNSKI MAZ/0188/PBD/16 12.2016
opracowwsacy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-llI-7342/109/93

Nrrys:

DB.04.02

opracowwsacy: | MGR INZ. IWONA KOSLACZ

Skala:

1:50
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