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Nadzory i Projektowanie
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05-600 Grdjec

W zwigzku z Pana wnioskiem, podaje warunki techniczne do projektowania

odwodnienia nastepujacych drog:
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I. UL Przytorowa w Regutach:

Row zamieni¢ na rurocigg drenazowy DN min. 400 SN min 12 w ztozu filtracyjnym.
Studnie rewizyjne zelbetowe DN min. 1000 z osadnikiem min. 0,3 m i wlazem zeliwnym
klasy C 40t.

Whpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy C 40t.
Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 200 min SN 12

Przyczoétki zelbetowe typu dokowego lub $ciana

Umocnienie dna i skarp rowu plytami betonowymi azurowymi na dtugosci 5 m ponize]
wylotu i 3 m powyzej wlotu.

II. Ul Jasminowa w Michatowicach:

Wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy C 40t, lub
wpusty mostowe.

Studzienki rewizyjne DN min. 600 z wtazem zeliwnym klasy C 40t.

Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 160 SN 8.

III. Ul. Wschodnia w Komorowie Wsi:

Kanalizacja deszczowa z wigczeniem do kanatu w ul. Gtéwne;.

Studnie rewizyjne zelbetowa DN min 1000 lub systemowe DN min. 600 z wlazem
zeliwnym klasy C 40t.

Wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy C 40t lub

wpusty mostowe, lub wpusty liniowe.
Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 160 SN 8.

IV. Ul Jalowcowa w Opaczy Matle;j:

Kanalizacja deszczowa z wigczeniem do kanatu w ul. Targowa.

Studnie rewizyjne zelbetowa DN min 1000 lub systemowe DN min. 600 z wlazem
zeliwnym klasy C 40t.

Whpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy C 40t lub
wpusty mostowe, lub wpusty liniowe.

Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 160 SN 8.

V. Ul Sw. Antoniego w Opaczy-Kolonii:
Whpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy C 40t..
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2. Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 160 SN 8.
VI. Ul. Dgbowa w Michatowicach:
1. Kanalizacja deszczowa z wlgczeniem do kanatu w ul. Rumunskie;.
2. Studnie rewizyjne zelbetowa DN min 1000 lub systemowe DN min. 600 z wlazem
zeliwnym klasy C 40t.
3. Wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy C 40t lub
wpusty mostowe.
4. Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 160 SN 8.
VII. Ul Krolewska w Regutach:
1. Wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy C 40t.
2. Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 160 SN 8.
3. Przepusty DN min. 400 z przyczédtkami zelbetowymi typu dok lub $ciana.
4. Umocnienie rowu plytami betonowymi azurowymi typu EKO — dno i skarpy pasem o szer.
40 cm.
VIII. UL Kurpiowska, Slqska, Kaszubska, Lubuska, Podlaska w Komorowie:
1. Kanalizacja deszczowa z wigczeniem do kanatu w ul. Targowa.
2. Studnie rewizyjne zelbetowa DN min 1000 lub systemowe DN min. 600 z wlazem
zeliwnym klasy C 40t.
3. Wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy C 40t lub
wpusty mostowe, lub wpusty liniowe.
4. Przykanaliki deszczowe z rur PVC DN 160 SN 8.
Szczegolowe rozwigzania projektowe przedstawi¢ do uzgodnienia.
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