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OZNACZENIA

1.   RURA KANALIZACYJNA

2.   PODŁOŻE Z GRUNTU RODZIMEGO

3.   PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO

4.   OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI

      GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,

      Js = 90% DLA H < 2M

5.   OBSYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO BEZPOŚREDNIO

      NAD RURĄ, KTÓREJ NIE NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ

6.   ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM

      GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGĘSZCZANIEM

7.   SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

PROFIL PIONOWY WYKOPU

         I ZASYPKI 1:20
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ZAMAWIAJĄCY

   W MIEJSCOWOŚCI KOMORÓW WIEŚ, GMINA MICHAŁOWICE

12-2016

Gmina Michałowice

05-816 Michałowice

Al. Powstańców Warszawy 1
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