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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor obiektu

Gmina Michatowice

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej,

ulicy Wsp6lnej, w miejscowosci Granica na terenie Gminy Michalowice.

3. Podstawa opracowania projektu

¢ Umowa z Gming Michatowice na opracowanie projektu

o Obwieszenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustawy
Prawo o ruchm drogowym — tekst jednolity (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Materialy wyjsciowe
Plan sytuacyjny 1:500 z projektu budowlanego.

5. Cel projektu
Celem niniejszego projektu jest zabezpieczenic ruchu drogowego na
przebudowywanej drodze oraz uzyskanie na rzecz Inwestora robot dokumentu formalno —

prawnego, jako podstawy do wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu,




6. Opinie i zatwierdzenia projektu
Projekt stalej organizacji ruchu wymaga opinii Zarzadcy Drogi, Zarzadzajacego

ruchem i Komendy Powiatowej Policji.

7. Charakterystyka

Droga - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szeroko$¢ 3,00m oraz pobocza
obustronne o szeroko$ci 1,0m. Ulica pelni funkcje ciagu pieszo-jezdnego. Dlugosé

projektowanego odcinka: 0+180,61km. Predkos¢ projektowa: 30km/h — ulica klasy ,,D”.

8. Opis oznakowania stalej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe

W km 0+002,00 ul. Wendy zaprojektowano znak B-2 w celu wskazania zakazu
wjazdu wszelkich pojazdéw od strony umieszczenia znaku.

W km 0+010,00 zastosowano znak B-22 w celu zabronienia skregcania pojazdéw w
prawo na najblizszym skrzyzowaniu.

W km 0+024,00 zastosowano znaki A-11a, T-1 oraz B-33 w celu informacji o
zastosowaniu na jezdni progu zwalniajgcego oraz koniecznosci ograniczenia predkosci do
wartosci, ktora zagwarantuje tagodny przejazd przez niego.

W km 0+173,50 zaprojektowano znak D-3 wskazujacy wjazd na jezdni¢, po ktorej
ruch pojazddéw odbywa si¢ tylko w jednym kierunku okre$lonym na znaku.

Lokalizacje znakéw pionowych przedstawia rysunek 1 projektu stale] organizacji
ruchu. Dia znakéw pionowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie
kilku metréw, niz pokazano to na wyzej wymienionych rysunkach. Zmiany te wynikajg z
konieczno$ci przesuniecia znakéw dla uzyskania pelniejszej ich widocznosci lub dla

zapobiegniecia ich kolizji z istniejacymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Oznakowanie poziome

W km 0+003,50 ul. Wendy zastosowano oznakowanie poziome P-25 prog
zwalniajacy” o szerokosci 2,5m.
Lokalizacje i dlugosci znakéw poziomych przedstawia rysunek nr 1 projektu stalej

organizacji ruchu.




Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W km 0+000,00 ul. Wendy zastosowano wyniesione skrzyzowanie z ul. Wspo6lna.

Lokalizacje i dlugo$¢ urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawia rysunek

nr 1 projektu stalej organizacji ruchu.

9. Wykonanie i ustawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach 9Dz. U. Nr 220,
poz. 2181) — zalacznik nr 1.

Wielko$é znakéw z grupy ,,mate” i ,$rednie”. Tarcze znaku nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej ogniowo o grubosci minimum 1,25mm (dla tarcz o powierzchni wigkszej niz
1m? minimum 1,5mm) wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003 (A1:2004, A2:2005).
Krawedzi tarczy znaku powinny byé usztywnione na calym obwodzie poprzez podwojne
giecie o promieniu giecia nie wigkszym niz 10mm. Materialy odblaskowe: folia odblaskowa
typu Ii II. Zywotnoéé znakéw (podklad + lico) powinna wynosi¢ powyzej 7 lat.

Wysoko$é i miejsce umieszczania znaku powinny byé¢ dostosowane do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Odleglos¢ znaku mierzy si¢ w poziomie od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza (wystajgcy krawgznik drogowy typu miejskiego
wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (irojkata, koia,
kwadratu, prostokata) lub tablicy. Przy umieszczaniu znakéw nalezy uwzglednic:

e skrajnia pozioma: 0,5-2,0m od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza,
¢ skrajnia pionowa: 2,00m od poziomu jezdni lub pobocza
e odstepy miedzy nowoprojektowanymi znakami nie moga by¢ mniejsze niz 10 m.

Stupki dla znakéw nalezy wykonaé z rur ocynkowanych ¢60mm, zabetonowane w
fundamencie. Fundament nalezy wykona¢ z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm (70cm
— gteboko$¢ wykopow pod beton).

Wszystkie znaki drogowe pionowe musza by¢ wykonane przez producenta
posiadajacego aprobate techniczng, $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania
wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie oraz certyfikat
uprawniajacy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa ,,B” wydany przez ITS

(Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.
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QOznakowanie poziome

Znaki drogowe poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw  technicznych dla  znakow drogowych oraz  urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181) — zatacznik nr 2.

Znaki poziome nalezy wykona¢ jako oznakowanie odblaskowe, cienkowarstwowe
grubosci 0,3-0,8mm (mierzone na mokro) z okresem trwalosci do lat 3.

Do oznakowania nalezy stosowal tylko materialy atestowane, potwierdzone

Swiadectwem PZH.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i
zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181) — zalgcznik nr 4

10. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Rodzaj - Przewidywany | " Termin
‘wprowadzanej | termin wprowadzenia . przywrécenia -
organizacji ruchu | stalej organizacji ruchu | istniejacej organizacji-
Stala 2016r. -

11. Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie z § 12
pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu
przez Wykonawce robdt lub Inwestora, na co najmniej 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia nizej wymienionych jednostek samorzadowych:
e Zarzadzajacego ruchem,

¢ Komend¢ Powiatowa Policji w Pruszkowie.




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe:
o e N _ - Skrajnia | . .. | . Typ folii
Kilometraz . Strona -Od-l‘_*gl"s‘-’ slupka ‘Znak| pionowa - ngll_{osc odblaskowej
[kml] "| od jezdni [m] |~ ml maku | 7972
0+002,00 P 1,43 B-2 2,20 male 2
0+010,00 L 1,39 B-22 2.20 male 1
0+024,00 L 1,53 A-11a 2,20 male 1
0+024,00 L 1,53 T-1 2,20 male 1
0+024,00 L 1,53 B-33 2,20 male 1
0+173,50 L 1,30 D-3 2,20 male 1
Zestawienie wedlug rodzaju:
Znak - |  Sztuk [-]
A-lla 1
B-2 1
B-33 1
C-4 1
D-3 1
T-1 1
SUMA 6
Shipek [m] Sztuk [-]
skrajnia 2,20 4
SUMA 4
Oznakowanie poziome:
Znak | Dlugo§é[m] [Powierzchnia m’]
P-25 2,5 0,58
SUMA 0,58
Urzadzenia bezpieczetistwa ruchu drogowego:
Kilometraz Rodzaj | Dlugoséfm] | Szeroko§é [m] Sztuk [-]
0+000,00 | Svynicsione . i 1
skrzyzowanie
SUMA 1
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