PROJEKT BUDOWLANY

Przehudowa drogi gminnej ul. Wendy
w miejscowosci Granica
Granica, Gmina Michalowice

Obrgeh Granica: dz. nr 135/5; 136/1; 185/32
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy Prawo Budowlane z dnia 28.06.2015r.

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany:
,» Przebudowy drogi gminnej ul.Wendy w miejscowosei Granica ”
zostal wykonany zgodnie z wymagamanu ustawy, ustaleniami okreélonymi w decyzjach

administracyjnych dotyczacvch zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczngj.

Projcktant branzy drogowej:

inz., Stanistaw Wajrak

nr upr. GT 8346/T1/13/77

w specjalnosci konstrukeyjno- inzynicryjne
w zakresic budowli drog

(podpis i pieczec)

Sprawdzajacy branzy drogowej:

inz. Artur Szymezak Uprmarnhinie buda e g
ar upr. WEP/0063/PWOD/05 et it o

w specjalnodei dro gowej ﬂ‘;mz;j ;Qasp o ;513 ;. ook



Opywubel [

i T .
Wydzio! Ghossadari) T arangwe] iy

1]
Ursed Walawsdzld
WK

i Oghwrony Srodowiska

(picerdy

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia sampdeielngeh funkeji techuicangeh w budmmrictwic

Ha wodstawis § 1§18 nst 1 oplt... 2. il

romperzadzenia Mindstra Gospudarki Terenowe] 1 Ochreny Srodowisks & doda 20 Ilutegs 187

wosprawic samadeiehyecl

cwatel fE . S

(e @ 0azwisEod

Jowniobus droBowe s

{iwted rouGowT - f0 ..u:l.uw_,u

Eor s R e s w0

v ospecjalnesel ... BOILE

5, S0y abwrisraze sl

B EaToGaWa)

jesk npewainiony &) de:

owii drdg orss Typewyth mostow

Arday

Wi

huooell 1ot skow

{pudpls © pleesad)



#1.| - BUDOWNICTWA.

OE{'_'REGOWA ECMISTA TWALTFIE ACTINA
WOLE-ORK-DPW-0034-0055-46/2005 Pozmati, duta 22 czerwea 2003 1.

DECYZIA

L%

Ma podstawie art, 24 ust 1 pt 2 ustawy 7 duia 15 goudnia 2000 ©. ¢ samorzadzch zawodowych architktdw,
inzynierdw budownictwa oraz mebanistw (Dz.U. 2 2001 . Nr 3 poz. 42, z pin, zm)i art13 wstl plt 112, 2t 14
ugt,1pit 2a ustawy z doia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlan: { tekst jednality: Dz. U, 2 2003 & Nr 207 poz. 2016 z
péfn. zm.) oraz § 9 ust. 1 razpoczadzenia Minisra Gospodarki Pragstrzenne] i Budownictwa z dnfa 30 grodnia 1294 v,
o sprawic samadsdehnych fimkef technicznych w budownictwie (7. U. 7 1995 1. N & poz. 38, 2 podm. zm.)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan,201412:04
ZASWIADCZENIE
Stanistaw Wajrak
PRI s st o simonessmsiser et e
. . . ul. Mila 3
Migjsce zamieszkania ...

62-510 Konin

' ; ) WKP/BD/5353/01
Budowniclwa o numerze ewidencyjnym ... oo
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci

cywilngj,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015"01'01 ..........

2015-12-31
olo 3 - S A I S

SI2G0OWe] Izh
nzym.r ownicn{'a i

iz, %dzimiem D}"Qber’
Wislkopolska Okregowa lzba lizynieréw Budowniciwa

ul. Dwaorkowa 14, 80-202 Poznan, tel.fax 51 854 2014, &1 854 2014
e-maill: whp@wkp.piib. arg.pl
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INZYNIEROW
BUDOWRICTHA

Zaswiadczenie

o rumerze weryfikacyjnym:

WKP-FIH-2YD-Z4P *

Pan Artur Marcin Szymczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0467/05

adres zamieszkania ul. Kartowicza 4/20, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015 08-18 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopalskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zeodnie art. & ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie clektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) danc w postaci
clektroniczna] apatrzone aezaiecznym podpisem elekironicenym wearyfikawanym przy pomocy waznego kewalifikowaneso certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skut<ow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami Wiasncrecznymi.)

* ywaryflkacje poprawnosc denych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprewdsic £i pOmoLg numeard weryfikacyirego zeswiudczania na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kantaklujae sie 7 hiurem wiaciwe] Okrggows] leby InZymierdw
Bucownictwa,




GMINA MICHALOWICE

Reguly, ul. Algja Powstaicow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 350 91 91 tax 22 35891 61
wwy.michalowice.pl e-mrail; selcretariat@michalowice.pl

Reguly. & sjerpnia 2015 1.

1K.7234.63.2015

Pracownia Projeliéows
Inwestor Konin

vl Olélng &

62-510 Konin

Odpowiadajge na waioski z 6.07.2015 r. (data wplywua do vrzedu 9.07.2015 1) podaje

warunki lechmiczoc na odwodnienie nastepujgeych drog gminnych:

i, ul: Lawendowa, Dziewanny i Cyprysowa w Granicy oraz Magnolii w Nowej Wsi -
systemy chionno-rozsgezajacce.
2. ul. Rankowa w Komorowie - do istniejacej kanalizacji deszezowej poprzez istnigjace
i ewentualnie dodatkowe wpusty deszczowe, Wpusty z osadnikiem bexz syfonu, rusziem
zeliwnym klasy C (40 t), preykanalik deszezowy z rur PVC DN2OO SNE&, wiaczony
poprzez studnie rewizyjna.
3. ul: Sienkiewicza, Granicka, Nowowiejska w Komorowie, Wspolna, Kalmowa,
Natkowskiej, Cisowa, Wendy w Granicy, Wandy, Sasanek w Nowej Wsi, Studzienna
w Opaczy-Kolonii — chlonne pobocze z kruszywa o glgbokosei 0.5 0,7 m.
Szczopdtowe rozwigzania prezedstawi¢ do nzgodnienia.

Sprawe prowadzi: Piotr Pacyna

Referat Inwestyejl i Remoniow

Tei.:

223509177
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY WENDY
W GRANICY, GMINA MICHAEOWICE

1.Przedmiotem przedsiewziecia jest:

= Rozbibrka istniejgcej hawierzchni drogowej i zjazdow.

= Budowa nawierzchni drogowej.

= Budowa utwardzonego pobocza z kruszywa kamiennego 4-31,5mm.
= Budowa zjazdéw do posesji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Istniejgcy pas drogowy o szerokosci 7,00 m wyposazony jest w urzgdzenia
podziemne i nadziemne.

Uzbrojenie podziemne to sie¢ wodociggowa kanalizacji sanitarnej, gaz, siec
energetyczna i telekomunikacyjna.

waski pas drogowy i duza ilos¢ uzbrojenia podziemnego stwarza ograniczone
mozliwosci lokalizacji jezdni drogowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W istniejacym pasie drogowym projektuje sie jezdnie z kostki betonowej
na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Jezdnia ograniczona jest obrzezem betonowym. Na pozostatym pasie
drogowym projektuje sie utwardzenie pobocza kruszywem stabilizowanym
mechanicznie.

W pasie drogowym zaprojektowano:

= Jezdnia o diugosci - 0+180,613m.

= Jezdnie drogowg o powierzchni - 556,73m”,
= Utwardzone pobocza - 317,84m"°.

= Powierzchnia zjazdéw i dojéé - 64,81m’,

Lokalizowany jest jeden obiekt budowlany jezdnia drogowa ze zjazdami.



4, Odwodnienie.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. Przejecie wody odbywac sig
bedzie w porowate pobocze drogi i nastepnie przejecie w przepuszczalna
warstwe gruntu.

5. Projektowana jezdnia na dziatkach o nr 135/5; 136/1; 185/32, nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw, nie jest tez chroniona zapisami w planie
miejscowym zagospodarawania.

6. Pas drogowy nie lezy w granicach terenu gorniczego.

7. Lokalizowany obiekt budowlany nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrawia ich uzytkownikdw.

8. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zamyka sie w pasie drogowym.
Zabudowane materialy budowlane sg obojetne dla Srodowiska i nie powoduja
zadnych zmian w srodowisku.

Nie zachodzi potrzeba wyznaczania stref ochronnych dla lokalizowanego
obiektu budowlanego poniewaz obiekt miesci sie w dziafce pasa drogowego.

PRZEKROJ NORMALNY

Zaprojektowano przekrdj normalny o przekroju daszkowym o pochyleniu 2%

Jezdnia ograniczona opornikiem betonowym 12x 25x100cm na tawie betonowej
z betonu C12/15.

e warstwa Scieralna z kostki betonowej 8/10cm na 5cm podsypce
cementowo-piaskowej (1:4)

e Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o grubosci warstwy 20cm
stabilizowanego mechanicznie.

e 15cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

e 15cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni wynosi h=63cm
Strefa przemarzania wynosi H,-1,00m
To warunek na zachowanie przemarzania wynosi h 2 0,6H, to 63cm>60cm

Warunek zostat spetniony.

40



PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDOW

Przekrdj normalny zjazdow:

=  Warstwa écieralna z betonowe] kostki o grubosci 8cm na 3cm podsypce
cementowo-piaskowe].

= Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm,
o grubosci 15¢cm.

= Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa.

PRZEKROJ PODLUZNY

Zaprojektowano niwelete w nawigzaniu do istniejgcego terenu o spadkach
od 2.04-0.56%.
Spadki niwelety zapewniajg prawidtowe odwodnienie przekroju ulicznego.

OCHRONA SRODOWISKA

Na czas budowy drogi nalezy plac budowy organizowac w pasie drogowym.
Nalezy zastosowac toalety typu TOI-TOL.

Zastosowane materiaty sg obojetne dla srodowiska. W czasie budowy odpady
nalezy sortowaé na wydzielonym placu i wywozi¢ na wysypisko posiadajgce
atest do ich utylizacji.

Wody opadowe i roztopowe bedg przejmowane przez pobocze utwardzone
kruszywem w celu przejecia wad.

Wody opadowe i roztopowe na drogach gminnych kategorii D nie podlegajg

oczyszczeniu,

AA



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
"_BIOZ"

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej ulica Wendy

w micjscowosei Granica

Inwestor: Gmina Michalowice
Adres: ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1,
05-816 Michalowice

Podstawa opracowania:

» Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U, nr 120 poz. 1126 )

e TPrawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z2000r. nr 106 poz. 1126 )

e Uslawa z dnia 27 marca 2003 roku o zmianic ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. nr 80 poz. 718 )

e Ustawa Prawo Budowlane

(Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami )

Opracowanie

A2



CZESC OPISOWA

do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora

o Projekt budowlany

2. Inwestor

Gmina Michalowice

3. Lokalizacja inwestycji
Rozpatrywany teren znajduje si¢ w pasie drogowym drogi gminng]

w miejscowosci Granica na terenie Gminy Michatowice.

4. Zakres i kolejnosé rob6t calego zamierzenia inwestycyjnego
Zakres robot obejmuje budowe nawierzchni jezdni, zjazdow 1 poboczy
utwardzonych.
Kolejnos¢ robdt:
® roboty przygolowawcze,

s roboty ziemne,

wykonanie ulepszonego podtoza oraz podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni jezdni, zjaxdow, poboczy.

5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W sasiedztwic rozpatrywanego terenu istnieje zabudowa doméw
jednorodzinnych oraz gospodarstw. Teren pod projektowang inwestycjg jest

terenem uzbrojonym w sieci wodociggowe, energetyczne gazociaggowe

4%
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kanalizacyjne. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia terenu wedlug map

sytuacyjno-wysokosciowych.

6. Elecmenty zagospodarowania terenu, ktore mogs stwarzaé zagrozenic

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy

Roboty prowadzone w pasie drogowym

7. Dane techniczne cbiektu charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Jezdnia szerokosei 3,00m, zjarzdy szerokosci 3,00m 1 5,0m oraz pobocza

szerokosci 1,00m.

7.1. Zaopatrzenie 1 jako$s¢ wody oraz ilo§é, jakos¢ 1 sposéb
odprowadzcnia scickow

W trakcie budowy i eksploatacji obiekiu nie zachodzi polrzeba

dostarczania wody 1 odprowadzania §ciekow.

7.2. Emisja zanicezyszezen gazowych, w tym zapachow pylowych
i ptynnych z padaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
W przypadku powvzszej inwestveji, w czasic cksploatacji, nic zachodzi

emisja zanieczyszczef gazowych, w tym zapachow pytowych i pltynnych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W przypadku powyzsze] inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow
na etapie eksploatacji. Na etapie budowy odpady z materialéw budowlamnych
nalezy segregowa¢ i wywozi¢ na koniec dnia roboczego na zaplecze

wykonawcy.
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7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku budowy drogi emisja hatasu 1 wibracji ulegna

zmniejszeniu z powodu uzyskania réwnosci nawicrzehni.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istnicjacy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powicrzchniowe i podziemne

W przypadku tej inweslycji wystepuje wplyw odprowadzanych wod
deszczowych na $rodowisko, inwestycja wplywa tez na istniejgeg

powierzchnie ziemi, w tym glebe poprzez nawodnienie lokalne.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zalaczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia
ludzi przy realizacji lej inwestycji, tym bardziej podczas jej eksploatacyi.
Przed przystapieniem do robdt w micjscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejagcym uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie,
urzadzenia te nalezy odszukaé i wytyczy¢ w lerenie za pomocg re¢cznych
przekopow probnych i odpowiednio je zabezpieczyé. Calos¢ prac wykonac
zgodnie 7z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych czIl, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt. Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu
i bezpicczefistwa ruchu drogowego oraz poprawe warunkéw odwodnienia
pasa komunikacyjnego, w tym poprawe dla ruchu picszego. Projektowane
zmiany istniejgcego stanu beda miaty pozytywny wplyw na srodowisko, jego

obecne i przyszlte wykorzystanie.

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane

w pasie drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe clementow



o duzvm cigzarze. Podczas robot ziemnych istnieje niebezpieczefistwo osunigeia

sie ziemi.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

@

Instruktaz ogolny przed preystapieniem do robdt budowlanych na placu
budowy.

Instruktaz stanowiskowy przed rozpocrzeciem robdt nicbezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu).

Szkolcnic udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenic

1 szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w

strefach szezegolnego zagrozenia zdrowia

10.1. Roboty w pasic drogowym moga wykonywaé wylgeznie pracownicy

w ubraniach ochronnych, obeznani » wykonywaniecm robot drogowych,

przeszkoleni zgodnie » obowiazujacymi przepisami.

10.2. Wystarczajace i powszechnic stosowane $rodki techniczne przy robotach

drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 1 oznakowania

robdt w pasie drogowym.

10.3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnié¢ wlasciwg obudowe

wykopu.

10.4. Wykonanic prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych.

10.5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.

10.6. Roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach 6;00 - 20:00.
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