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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor obiektu

Gmina Michatowice

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na drodze

gminnej, ulicy Wendy, w miejscowoéci Granica na terenie Gminy Michalowice.

3. Podstawa opracowania projektu

¢ Umowa z Gming Michatowice na opracowanie projekiu

s Obwieszenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustawy
Prawo o ruchu drogowym — tekst jednolity (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Materialy wyjsciowe
Plan sytuacyjny 1:500 z projektu budowlanego.

5. Cel projektu
Celem niniejszego projektu jest zabezpieczenic robdt drogowych zwigzanych z

przebudowa ul. Wendy w miejscowosci Granica.




6. Charakterystyka

Droga - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szerokos¢ 3,00m oraz pobocza
obustronne o szerokoéci 1,0m. Ulica pelni funkcje ciggu pieszo-jezdnego. Dlugosé
projektowanego odcinka: 0+180,613km. Predkos¢ projektowa: 30km/h — ulica klasy ,,D”.

Z uwagi na zakres prowadzonych robot na czas prac nalezy zamkngé
przebudowywana droge. Obszar, na ktérym beda prowadzone roboty drogowe zostanie
wylaczony z ruchu na calej dugosci z zastrzezeniem dostgpnosci dla mieszkancéw posesji

oraz pojazddéw budowy.

7. Opis oznakowania tymeczasowej organizacji ruchu

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

Projektowane oznakowanie jest oznakowaniem tymczasowym na czas prowadzenia
robot. |

W km 0-+005,00 oraz 0+176,00 ul. Wendy zastosowano znak A-30 ze znakiem A-14,
w celu ostrzezenia o zblizaniu si¢ do miejsc, w ktorych kierujacy pojazdem moze spotkac
osoby pracujace na drodze lub przeszkody, taki jak np. maszyny lub materialy znajdujgce si¢
na drodze i utrudniajace ruch.

Zaprojektowano réwniez bariere U-20b z dodatkowymi znakami B-1 i A-14 oraz
tabliczkg T-0 w celu wygrodzenia miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym. Barierg
nalezy ustawi¢ na jednym pasie w sposdb umozliwiajacy przejazd pojazdom uprawnionym.

Roboty nalezy wykonywaé etapowo, kolejno dla kazdej polowy pasa drogowego
umozliwiajac w ten spos6éb poruszanie si¢ pojazdéw oraz pieszych po drugiej polowie pasa
drogowym, na ktérym nie sa prowadzone prace. Przy ulicach dtuzszych niz 100m nalezy
dtugosé odcinka robot dzieli¢ na odcinki okoto 100m wedtug zataczonego schematu.

Lokalizacje znakéw pionowych przedstawia rysunek 1 projektu tymczasowej

organizacji ruchu.
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8. Wykonanie i ustawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzef
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach 9Dz. U. Nr 220,
poz. 2181) — zalacznik nr 1.

Zastosowane znaki musza by¢ o jedna grupe wielkosci wyzsza niz znaki stosowane na
danym odcinku drogi. W zastosowanym oznakowaniu oraz urzadzeniach bezpieczefistwa
ruchu drogowego na czas prowadzonych robét lica znakow (tablic) powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej. Stupki znakéw
zastosowanych do oznakowania na czas rob6t powinny mieé ,,wyréznik” w postaci
naklejonego paska z z6lte] folii pryzmatycznej odblaskowej-fluorescencyjne;.

Zapory drogowe zabezpieczajg miejsce robét. Nalezy wmocowaé na wysokosci 0,9 —
1,1m mierzac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi zapory. W terenie zabudowanym
nalezy zwrdci¢ uwagg, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio na skrzyzowaniu nie
ograniczata kierujgcym widocznos$ei innych uczestnikéw ruchu. W takiej sytuacji dopuszcza

sie umieszczenie zapory na wysokosci ponizej 0,9m.

9. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Rodzaj - | Przewidywany Termin
wprowadzanej termin wprowadzenia - przywrocenia
organizacji ruchu ' | tymezasowej organizacji | istniejacej organizacji
| ruchu '
Tymeczasowa 2016r. 2016r.




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Kilometraz, | Stron|Odleglos¢shupka| . | SKFaINA | yygppqe | 9P IO
S T e g s b fmak L o pionowa | odblaskowej
[km] - ‘a- | odjezdni[m]. U znaku ;

0+005,00 P 1,00 A-30 2,20 $rednie 2
0+005,00 P 1,00 A-14 2,20 srednie 2

- - - U-20b| 09-1,1 - -
- - - T-0 0,9-1,2 $rednic 2
- - - B-1 0,9-12 $rednie 2
- - - A-14| 09-1.2 srednie 2
- - - U-20b| 09-1,1 - -
- - - T-0 09-1,2 $rednie 2
- - - B-1 09-1,2 srednie 2
- - - A-14| 09-12 $rednie 2
0+265,00 L 1,00 A-30 2,20 $rednie 2
0+265,00 L 1,00 A-14 2,20 srednie 2




peet?

SRt
S ™
m.:a._m,&. :
a8 ;

b 4

Apuapp “n

;mmn..
e
Cie
et
N
- p .Tr.
Lo _ut._.m«a
i
t
e
oY
b
gt

000 € T ANFADVINHIIO DIMZS

o

WURHIML 17
CHENNAGL )

0w
2
2
T
[
[
B
O
a
&
¥
%
%
5



