Przekroj normalny

ul. Wendy km

0+000,00 - 0+181,00

7,00
1 3
W0 o 3,00 01 100
T pobocze chonne 17 pos ruchy 71 pobocze chionne T

szczegdt A

-0,05-0,04
80

—kostka betonowa (szora)

—kruszywo 5/25mm

—kruszywo_noturalne gruboziarniste 1,5/4,0mm

-podsypka cem.—piaskowo (1:4)

—rura z PCY ¢160mm w otulinie_kokosowe]

~podbudowa 7 kruszvwa tomanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie
—worstwa z piasku_stabilizowanego

\___
25¢m  —opornik belonowy 12x25x100cm 8em
Scm -podsypka cem.—pioskowa (1:4) 5em
32em _~tawa 7 betonu C12/15 Z0cm
15cm
15em

cementem o Rm=2,5MPa
—worstwa 7 piasku stabilizowanegqo

cementem ¢ Rm=1,5MPa
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Opornik betonowy 12x25x100em

no pedsypce cem.-piaskowe
(1:4) qr. 5om i fowie betonowe]
7 oporem C12/15 qr. 10em

8em

szczeqbt B

—widkning_filtracyina

konstrukacja jezdnii

~kostka betonowo (szara)

Jem

—podsypko_cem. -piaskowa (1:4)

15em

—warstwa 7 piasku stablizowonego cementem o Rm=1,5MPo

19em  —podbudowa 7 kruszywa famanego 0/31.5mm stabllizewanego mechanicznie

—kruszywo naturane gruboziariste 1,5/4,0mm

—rurg 7 PCY #160 mm w otuline kokosowe]

—witknina filtracyjna
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