B. CZESC PROJEKTOWA



L

II

37
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KANALIZACJH SANITARNE]J
. RYSUNKI
Projekt zagospodarowania terenu przytaczami kanalizaciji
sanitarnej - skala 1:500
Plan sytuacyjny - skala 1:250
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Schemat studzienki inspekcyjnej D425 z P.P. W8

Schemat studzienek inspekcyjnych D425 z P.P. W4; W7, W9
Schemat studzienek inspekcyjnych D425 zP.P. W10 i W11

Schemat studzienki inspekcyjnej D425 zP.P W5
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1. QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYEACZY KANALIZACJT] SANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot epracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy kanalizacji sanitamej do
posesji 1 budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na terenie dzialek o numerach
ewidencyjnych 459/4; 459/7; 459/8; 119/1; 717; 124/9; 124/2 i 718 przy ulicy
Wschodniej w Komorowie Wsi, gm. Michatowice.

1.2.  Wiasciciele, Uzytkownik

Wspdtwlasciciele posesji

- dziatka nr ew. 459/4 Pawel Piotrkowicz
ul. Sosnowiecka 37
01-496 Warszawa
Dorota Piotrkowicz
ul. Mickiewicza 26
05-820 Piastow

Wspotwiadciciele posesji
- dziakki nr ew. 459/7 1 459/8 . Jadwiga Parzynska
Rafal Parzynski
Maria Pillard
ul. Wschodnia 3 Komoréw Wies
05-806 Komoréw
Wspdtwiasciciele posesji
- dziatka nr ew. 119/1 Wojciech Wlodarczyk
Henryk Wiodarczyk
ul. Lucka 2/4/6 m.67
00-845 Warszawa
Wspélwlasciciele posesji ’
- dziatka nr ew. 717 Janusz Sosnowski
Joanna Sosnowska
ul. Wschodnia 6 Komoréw Wies
(15-806 Komordéw

Krzysztof Zawadzki

Zofia Zawadzka

ul. Wschodnia 6A Komoréw Wie$
05-806 Komordw

Wspdtwlasdciciele posesji

- dziatka or ew. 124/9 Krzysztof Pawlisz
Anna Pawlisz -
ul. Stare Sady 1 Komoréw Wieg
05-806 Komorow
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Wiasciciel posesji

- dziatka nr ew. 124/2 Elzbieta Rybicka
ul. Wschodnia 9 Komordéw Wies
05-806 Komordw

Wspdtwiadciciele posesji

- dziatka nr ew. 718 Lestaw Judka
ul. Srednia 34B
05-822 Milandéwek
Kamila Izycka
Jarostaw [zycki

ul, Qtdwkowa 47
05-800 Pruszkow

Uzytkownik: Urzagd Gminy Michatowice

1.3.

Reguty, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Lokalizacja przylaczy kanalizacji sanitarpej

1.4.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bgdg na terenie dziatek
prywatnych o nr ewidencyjnych 459/4; 459/7;, 459/8; 119/1; 717; 124/9; 12472 i
718 zlokalizowanych przy ulicy Wschodniej w Komorowie Wsi.

Charaktervstyka wymiarowa przylaczy kanalizacji sanitarnej

Prazylgcze kavalizacyi sanitarnej do posesji ul. Wschodnia (dz. nr ew. 459/4)

- $rednica d = 0,15 (D160 x 4,7 mm),

~dhugosé L =2m,

- spadek dnai =62 %o

- materiat — rury PVCklasy ,,S” (§N8; SDR34)
~- zaglebienie dna od 2,05 m do 2,27 m p.p.tistn.

Przylqcze kanalizacji sanitarnef do posesji ul. Wschodnia 3 (dz. nr ew. 459/7 i 459/8)

- §rednica d =0,15 (D160 x 4,7 mm),

- dhugo$¢ L =36,5 m,

- spadki dna 1=20 %o; 74%o

- material — rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
- zaglebienie dna od 0,99 m do 2,29 m p.p.tistn.

Przylqcze kanalizacji sanitarnef do posesji ul. Wschodnia 4 (dz. nr ew. 119/1)

- $rednica d =0,15 (D160 x 4,7 mm),

-dhigos¢ L =23 m,

- spadki dna i=20 %o; 93%.

- material —rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
- zagiebienie dna od 1,45 m do 2,21 m p.ptistn.
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Przylgeze kanalizacji sanitarnej do posesyi ul. Wschodnia (dz. nr ew. 124/9)

~$rednica d =0,15 (D160 x 4,7 mm),

- dlugod$é L =4 m,

- spadek dna 1 =25 %o

- materiat ~rura PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
- zaglebienie dna od 2,07 m do 2,27 m p.p.tistn.

Przylgcze kanalizacii sanitarnej do posesji ul. Wschodnia 6 i 64 (dz. nr ew. 717)

- $rednica d =0,15 (D160 x 4,7 mm),

- dlugos¢ L=3,5m,

- spadek dna =70 %

- material ~ rura PVCklasy ,,S” (SN8; SDR34)
- zaglebienie dna od 1,36 m do 1,44 m p.p.tistn.

Przylgcze kanalizacji sanitarnef do posesji ul. Wschodwia (dz. nr ew. 124/9)

- srednica d =0,15 (D160 x 4,7 mm), ,

- dlugo$é L =4 m,

- spadek dna 1= 15 %o

- material — rura PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34)
- zaglebienie dna od 2,05 m do 2,23 m p.p.t istn.

Przylgcze kanalizacyi sanitarnej do posesji ul. Wschodnia 9 (dz. nr ew. 124/2)

- §rednica d=0,15 (D160 x 4,7 mm),

- dhigo$¢ L =5 m,

- spadek dna 1= 64 %o

- material —rura PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
- zaglebienie dna od 2,01 m do 2,33 m p.p.tistn.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej do posesji ul. Wschodnia 8 (dz. nr ew. 718)

- érednica d =0,15 (D160 x 4,7 mm),

- dhugosé¢ L =7,5m,

- spadki dna 1= 130 %o; 140%0

- material —rury PVC Klasy ,,S” (SN8; SDR34)
- zaglebienie dna od 0,70 m do 2,31 m p.p.t istn.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej do posesji ul. Wschodnia 4 (dz. nr ew. 119/1)

- srednica d =0,15 (D160 x 4,7 mm),

- dlugod¢ L =8 m,

- spadki dna 1= 95 %o; 130%.

- material —rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
- zaglebienie dna od 0,70 m do 2,24 m p.p.t istu.

Podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem Nr IR-1066/2014 z dn. 21.10.2014 r.
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Aneks do umowy j.w. z dn. 01.09.2010 1.

Warunki techniczne do projekiowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad
Gminy Michalowice pismo IR7013.242.2014 z dn. 09.12.2014 1.

Wykazy dzialek i podmiotdéw ewidencyjnych wydane przez Staroste
Pruszkowskiego pisma WG.LC.6621-235/1/2015 z dn. 19.03.2015r. 1
WG.LC.6621-291/2015 z dn. 02.04.2015r.

Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg uzbrojenia podziemnego w
skali 1:500

Pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia tras przylaczy kanalizacyinych i rozwigzan technicznych z
‘wiascicielami

*

Wykaz uzgodnief

2010

- Starosta Pruszkowski 03-800 Pruszkéw, ul, Michata Drzymaty 30 ~ protokét z
narady koordynacyjne] w sprawie uzgodnienia usytuowania projekiowanej sieci
uzbrojenia terenu z dn. 15.04.2015r, pismo WG.6630.250.2015

- Urzgd Gminy Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstanicéw Warszawy 1 05-816
Michatowice — uzytkownik

- Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
Warszawa. Inspektorat w Grodzisku Maz. 05-825 Grodzisk Maz. ul. Traugutta 4a —
dn. 17.04.2015z.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka istniejacego i projektowanego ukladu

kanalizacvinego

W chwili obecnej Scieki z budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy
Wschodniej 3: 4 1 9 sg odprowadzane do szezelnych szamb, z ktérych wywozone sa
taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego §ciekow w Pruszkowie. Z budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Wschodniej 6 1 6A $cieki odprowadzane sa
przytaczem kanalizacyjnym do istniejgcego kanalu sanitarnego w ulicy Péinocnej. W
budynkach niezamieszkatych zlokalizowanych przy ulicy Wschodniej 8 i 8A
przylgcza kanalizacyjne wyprowadzone sg poza $ciany budynkéw. Dzialki o nr ewid.
459/4 1 124/9 w chwili obecnej s niezamieszkale. Na terenie posesji ul. Wschodnia 3
w budynku pierwszym istnigjacy odptyw $ciekéw zostanie przebudowany w piwnicy
w kierunku ul. Wschodnigj przez nieczynne szambo, kt6re zostanie zlikwidowane,
natomiast w budynku drugim $cieki s odprowadzane do dwéch szamb., Szambo
pierwsze be;dzze adaptowane na studzienke rewizyjna, a drugie zlikwidowane. Na
terenie posesji ul. Wschodnia 4, projektowana studzienka b(;dzw nabudowana na
przylgeze po jego wyjsciu z budynku. Istniejace przylgcze i szambo zostana
zlikwidowane. Na terenie posesji ul. Wschodnia 9 wyprowadzona rura poza istn.
szambo zostanie Wigczona do studzienki projektowanej, natomiast szambo zostanie
zlikwidowane. lemdaqa istn. szamb bedzie polegaé na ich 0prozmemu dezynfekcp
roztworem wapna i zasypamu piaskiem. Na terenie posesji ul. Wschodnia 6 i 6A
przewiduje si¢ wymiang studzienki inspekcyjne] na polaczeniu przylaczy

- wychodzacych z obydwu budynkéw 1 skierowaniu $ciekéw projektowanym

przytaczem do projektowanego kanatu w ul. Wschodniej. Dotychezasowe przylacze
odprowadzajace $cieki do istn. kanatu w ul. Po%nocnej zostarie Wy}qczone z
cksploatacji. Na terenie posesji ul. Wschodnia 8 i 8A proiektuje sie przylacza

b2
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kanalizacyjne od wyjs¢ z budynkéw do polgczenia z proj. odejéciami od kanah:
sanitarnego. Na dzialkach niezabudowanych (459/4 i 124/9) projektuje sie przytacza
kanalizacyjne do studzienek inspekeyjnych zlokalizowanych ok. 2m od granicy pasa
drogowego.

2.2. Istniejacy stan uzbrojenia

Oceng stanu istmigjacego uzbrojenia wzdhiz tras projektowanych przylaczy kanalizacji
oparto na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji Iokalnej i pomiarach
uzupelniajgcych w terenie. Projektowane przylacza krzyzuja sie z istniejacym
przytaczem wody 1 istn. przylaczami gazu. W trakcie wykonywama robdt nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ krzyzujace si¢ przylacza gazu i wody przed uszkodzeniem.
Fakt przystapienia do robét nalezy zglosié do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i
pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé roboty ziemne,

3. Roboty ziemne

Na calej diugosci projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej przewiduje
sie wykonanie wykopow waskoprzestrzennych pa glebokosdci ponizej 1,5m
szalowanych poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi lub szalunkami plytowymi.
Na catej dlugosci wykonywanych wy’kopéw urobek skiadowany bedzie obok. Roboty
wykonywane bedg mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Pod Wjazdam1 na teren posesji zasyp wykopu powinien by¢ zageszczony. Wszystkie
roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z Polskg Normg
~Roboty ziemne -~ Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-B-10736:1999  Odbiér robot
instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z Polska Normg ,.Kanalizacja ~ Przewody
kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze” PN-92/B-10735.

3. CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy przytgezy kanalizacji sanitarnej przewidziano rary PVC klasy ,,S” (SN8;
SDR34) D160x4,7mm ze Scianks litg, spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN
1401:1999 1aczone przy pomocy uszezelek gumowych. Rury te nalezy ukindaé na 20
cm podsypcee z zaggszezonego piasku z obsypks z piasku pozbamonego kamieni do
30 cm ponad wierzch rur z dokladnym recznym jego zag@szczemem Na terenie
posesji ul. Wschodnia 3 (dz. nr ew. 459/8) przewiduje si¢ adaptacje istn. szamba z
krggow zelbetowych @1,0m na studzienke rewizyjng. Po opréznieniu, dlugotrwatym
wietrzeniu i starannym Wyp%ukamu nalezy wykonaé dezynfekcie wodnym roztworem
wapna., Nastqpme zasypa¢ mieszaning piasku i gruzu betonowego do wysokosci ok.
20cm ponizej proj. wylotu ze studzienki. Wykonaé kinete z bet. k1. B-20. Na plycie
pokrywowej nalezy ustawi¢ wlaz kanalizacyjny klasy ,,B” BO600 wg PN:EN
124:2000. Uzbrojenie przylgezy stanowig studzienki inspekcyjne D425mm i D315mm
z P.P., ktére nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi ich producenta. Na rurach
teleskopowych nalezy ustawié wiazy kanalizacyjne kl. D400 (40T) spelniajace
warunki normy PN-EN 124:2000.

Opracowal:

inz, Jan Wojcieski

ng, Jan WojcﬁeslﬂW

Upr bud. do proj. bez ograniczen

 klet. rob. bud. w bud. osth ﬁzymznych
w spacjairadd instal. inzvnies yine]
w zakresls siedl senitamych Nr -2 5%}36



