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4.  Wykaz uzgodnien
4.1. Starosta Pruszkowski.05-800 Pruszkéw, ul. Michata Drzymaty 30 — protokét z
narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dn. 15.04.2015 r. pismo WG.6630.250.2015
4.2. Urzagd Gminy Michalowice Reguly ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1 05-816
Michatowice — uzytkownik
4.3. Wojt Gminy Michatowice. Reguly ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1 05-816
Michatowice — zarzadca drogi
4.4. Uzgodnienie Wojewddzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzefi w Warszawie.
Oddzial Warszawa Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, ul. Traugutta 4a z dn. 17.04.2015r.
S.  Lokalizacja kanalu i odej$¢é kanalizacji sanitarneij
Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany zostal w pasie drogowym ulic Glownej
(dz. nr ew. 50) i Wschodniej (dz. nr ew. 123) natomiast odejécia kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym ulicy Wschodniej (dz. nr ew. 123 1 120/5).
6. Charakterystyka wymiarowa kanalu i odej$é kanalizacji sanitarne;
6.1.  Projektowany kanal sanitarny (odcinek S1+S6)
- $rednica d = 0,20 m (D200 x 5,9 mm),
- dhugos¢ L=168,5m,
- spadki dnai= 10 %o; 40 %o;
- materiat — rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze Sciankg litg wg
PN-EN1401:1999,
- zaglebienia dna od 2,44 m do 2,78 m p.p.t. w odniesieniu do rze¢dnych terenu
istniejgcego.
6.2. _ Projektowane odejScia kanalizacji sanitarnej do posesji (szt. )
- $rednicad =0,15m (D160 x 4,7 mm),
- dlugosé catkowita L, =24 m,
- spadki dna i=20%o; 30%o; 50%o; 62%0; 70%0; 93%0; 95%o; oraz 1=130%o,
- materiat — rury PVC klasy ,S” (SN8; SDR34) ze iciankg litg jednorodna
wg PN-EN1401:1999,
- zaglgbienia dna od 1,44 m do 2,56 m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejgcego.
II. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. _ Opis projektowanego rozwigzania

Zadaniem projektowanego kanalu i odejs¢ kanalizacji sanitarnej bedzie
odprowadzenie Sciekéw z istniejgoych i projektowanych budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych po obydwu stronach ulicy Wschodniej na odeinku od ulicy Gléwnej
do posesji dz. nr ew. 718. Projektowany kanal nalezy wilaczyé
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do istnigjgcego kanalu sanitarnego 0,20 w ul. Gléwnej przez nabudowanie
studzienki kanalizacyjnej z przepadem bocznym @1,20m z kregdéw zelbetowych.

Istniejacy stan uzbrojenia wzdluz tras projektowanego kanalu

i odejs¢ kanalizacji sanitarnej

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdhuz tras projektowanego kanah i odejsé
kanalizacji sanitarnej oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej
w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie: przewod
wodociggowy z przylaczami, przewod gazowy z przylaczami, kabel energetyczny n.n.,
kabel telefoniczny oraz napowietrzne linie telefoniczna i energetyczna NN. Na
profilach podluznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym
przewody uzbrojenia podziemnego, krzyzujace sie z projektowanym  kanatem i
odejSciami  kanalizacji  sanitamnej, ktére w trakcie prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia do robét nalezy zglosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
prowadzi¢ roboty ziemne.

Roboty ziemne

4.

Zaréwno kanat sanitarny jak i odejscia kanalizacji sanitarnej wykonywane bedg w
wykopach waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami plytowymi. Wykopy
wykonywane beda mechaniczno ~ recznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie).
Urobek z wykopoéw na calej dhugosci wywieziony bedzie na odleglo§é 1 km. Ze
wzgledu na zlokalizowanie kanahy i odejé¢ kanalizacji sanitarnej w istniejgcej jezdni
ulicy Gléwnej oraz w przyszlej jezdni ulicy Wschodniej nalezy zwr6cié¢ szczegblng
dbalos¢ przy zasypywaniu wykopéw. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami z
dokladnym zaggszczeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR >
0,98). W czasie wykonywania robét, teren wokét wykopéw nalezy zabezpieczyé
barierkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatta koloru zbttego
zapalone od zmierzchu do $witu. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999 »Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania”. Odbi6r robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg
PN-92/B-10725 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze”. W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé uwag i zaleceh
zawartych w protokole nr PODGIK 6630.1.250.2015 z narady koordynacyjnej
dokumentacji projektowej z dn. 15.04.2015 r. pkt 1+16.

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Wschodniej w
miejscowosci Komoréw Wies, gmina Michatowice” opracowanej przez pracownie
badan geotechnicznych ,,GEOBUD?” s.c. w marcu 2015r. Wzdhuz tras projektowanego
kanatu sanitarnego i odej$¢ kanalizacji sanitarnej przypowierzchniows warstwe tworza
holocefiskie grunty nasypowe, zbudowane z mieszaniny kruszywa, okruchgw gruzu,
zuzla, piaskéw réznoziarnistych oraz humusowej substancii organicznej. Grunty
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nasypowe budujg warstwe o migzszodei ok. 0,3-0,6m. Ponizej przypowierzchniowej
warstwy gruntow nasypowych lokalnie stwierdzono obecnosé holocefiskich gruntow
organicznych stanowigcych pozostalo§¢ prochniczego poziomu glebowego. Pod
wzgledem litologicznym sg to piaszczyste grunty prochnicze. Ich grubosé dochodzi do
0,40m. Na glebokosci 0,6+0,7m p.p.t. zalega kompleks plejstoceniskich, rodzimych
gruntéw mineralnych o genezie fluwioglacjalnej, kiére sedymentowaly w okresie
deglacjacji  ladolodu  zlodowacenia Warty. Sypkie utwory fluwioglacjalne sg
reprezentowane glownie przez piaski drobnoziarniste, rzadziej piaski srednie.
Miejscami wiréd piaskéw wodnolodowcowych spotyka si¢ przetawicenia spoistych
gruntéw zastoiskowych, wyksztalconych przez pyly piaszczyste z przewarstwieniami
piaskéw pylastych. Migzszos¢ przelawicen pylastych dochodzi 0,6m. W wierceniach
badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji nie osiggnieto spagu
kompleksu naprzemianlegtych sypkich utworéw fluwioglacjaluych oraz pylow
zastoiskowych, a ich grubo$¢ przekracza 2,9m. W strefie glebokosci do 3,5m p-p.t.
stwierdzono obecnos¢ jednej warstwy wodonosnej zbudowanej ze $rednio i dobrze
wodoprzepuszczalnych gruntéw spoistych o genezie wodnolodowcowej. Lokalnie
zwierciadlo wéd podziemnych ma charakter napowy, Warstwe napinajgca tworza
polprzepuszczalne, spoiste osady zastoiskowe. Ustabilizowane zwierciadlo wod
gruntowych  stabilizuje si¢ na glgbokosci 2,2+2,5m pp.t Jak wynika z
przeprowadzonej analizy posadowienia kanati i odej$¢ kanalizacji sanitarnej w
odniesieniu do wykonanych badan gruntowych, kanat sanitarny i odejscia kanalizacji
sanitarnej sg posadowione ok. 0,3-0,5m ponizej zwierciadla wody gruntowej. Jedynie
w ulicy Gléwnej w miejscu wiaczenia do istn. kanalu sanitarnego (nabudowa proj.
studzienki przepadowej) kanal posadowiony bedzie ok. 1,3 ponizej zwierciadla wody
gruntowej. Wykop pod proj. kanat bedzie wymagat odwodnienia, ktére ze wzgledu na
niewielki zakres moze by¢ realizowane powierzchniowo za pomocs pomp
zlokalizowanych w zaglebieniach w wykopie. W miejscu whaczenia do istniejgcego
kanatu wykop nalezy odwadnia¢ za pomoca zestawu iglofiltréw. Wode z odwodnienia
wykopu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu deszczowego w ulicy Gléwnej
przez osadnik zatrzymujacy piasek. Przyjeto, Ze orientacyjny czas pompowania wody
z wykopu wyniesie ok. 100 m-g. Zgodnie z klasyfikacjs przedstawiong w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 oraz w oparciu o wykonana dokumentacje
badari podtoza gruntowego w podlozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki
gruntowe a projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej moze byé zakwalifikowana do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Przeszkodg terenowg dla trasy projektowanego kanalu sanitarnego jest istniejgey
przewdd gazowy D50, ktéry przed rozpoczeciem budowy kanalu sanitarnego nalezy

5. Przeszkoda terenowa
przebudowaé wg odrebnego projektu.
IM. CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanalu sanitarnego @0,20 oraz odej$¢ kanalizacji sanitarnej 0,15
przewidziano rury PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) D200 x 5,9 mm i D160 x 4,7 mm,
ze Sciankg litg jednorodng spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401 1999,
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Iaczone za pomocg uszczelek gumowych. Rury PVC nalezy ukladaé na 20 cm
podsypce z piasku z zasypkg wykopu do wysokosci 30cm ponad wierzch rur piaskiem
pozbawionym kamieni i recznym jego zaggszczeniem. Studzienki kanalizacyjne
rewizyjne: polgczeniowe, przepadowe 1 przelotowg o $rednicy ¥1,20m
zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-B-10729:1999 |, Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne”. Plyty denne i $ciany w dolnej czgdei studzienek nalezy
wykona¢ w formie gotowego prefabrykatu z betonu kl. B-40/W-6. W gérnej czgéci
studzienki nalezy wykonaé z typowych kregéw zelbetowych wg normy branzowej
BN-86/8971-01. Plyty pokrywowe zelbetowe nalezy wykona¢ wg projektu typowego.
Na piytach pokrywowych nalezy ustawi¢ wlazy kanalizacyjne zeliwne zatrzaskowe na
zawiasach typu cigzkiego DO600 wg Polskiej Normy PN:EN124:2000
o wytrzymatosci na obcigzenie probne 400 kN i zabezpieczyé je przez obetonowanie.
W celu zamontowania kanatéw doplywowych i odplywowych  oraz odejsé
kanalizacyjnych nalezy w dolnej czesci studzienek (prefabrykaty) zabetonowaé
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejécia przez Sciane).
Niedopuszczalne jest zabetonowywanie bezposrednio w $cianach studzienek bosych
koficowek rur kanalizacyjnych z PVC. Kregi i plyty nalezy ustawié na zaprawie
cementowej 1:3 ,na weisk™ Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowaé.
Kinety o glebokosci h = 16 cm nalezy wykonaé z betonu kl. B-20. Dolne czesei
studzienek (prefabrykaty) nalezy wstawi¢ na podiozu z betonu kl. B-7,5 i grubogci
h =5 cm. Zewnetrzne powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowaé przez
smarowanie abizolem R + 2 x KL. Uzbrojenie kanali stanowi réwniez studzienka
inspekcyjna niewlazowa @425mm z P.P. oraz tréjniki kanalizacyjne D200/160/45° z
PVC. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z normami
PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050.

Opracowat:

inz. Jan Wojcieski
My

in#. Jan Wojcleskd
Upr. bud, do proj. bez ograniczer:
kier, rob. bud, w bud. oséb fizycznych
W specjalragal instal. intynleryine)
w zakresie sl sanitamych Nr 51-508/86
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