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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

L___CZESC OGOLNA

1.  Nazwai adres obiektu budowlanego

2.  Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajgcy

IL.__CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacji

2.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

S.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownik6w przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia




S.
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Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przvstapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalié wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych rob6t budowlanych
jest zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownik6w w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza ochronna. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkoleti s3 nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstgpne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczego6lnych stanowiskach pracy
oraz sposobem  stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony  osobiste]
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozed np.:kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecenn w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie 53
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanveh w  strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innvch Zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlanych w

ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajacych 2z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wlascicielem oraz
wykonanie drég tymczasowych niezbednych do realizacji robét,

- usytuowanie tymeczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wiascicielem.
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Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie rob6t o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
Swiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robét w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wlascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczy¢ krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawczg oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacjg swietlna.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien byé wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozamnej i policji.

Dokumentyv odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pbzniejszymi zmianami)

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal:

inz. Jan Woicieski
[‘}\v-'\

ing. Jan Wojcleaki
tpr. bud, do prol. bez ograniczen
kier. rob. bud. w bud. oséb fizycznych
v spacialrndel Instal. Inzynleryine)
« 2akresie sieci sanitamych Nr St-596/86
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